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Vera, a dakedy ai prilis vera hovorime, ie 
, r4diotechnika a elek^ronika zaznamenavajti 
burlivy rozvoj, ktory stale vo vabsej miere 
ovplyvnuje rozmach ostatnej techniky, 
avsak zatiar.milo a pomaliiky sa starime 
o vychovu tych, bo tuto techniku budu ob- 
sluhovaf. 

Kaidy z nis horlivo pritakava sprivnemu 
z4veru, ie modernb hospodirstvo sa neobi- 
de bez automatizicie na z4klade narocnej 
elektroniky, avsak este nie kaidy z nas sa 
rozhodol zabab s vychovou buducich inzinie- 
rov komunizmu v radistickych kruikoch na 
Skol4ch. 

- \ 

Medzi radistami je azda malo takych, bo 
by si neuvedomovali, ie r&dioelektronika sa 
stiva chrbticou modernej vojenskej techni¬ 
ky, pritom su'eSte medzi nami „samotari“, 
ktorf sa iba tulaju eterom a svoje znalosti 
i skusenosti si ponechivaju pre seba, ci pre 
uzky okruh nadsencov. 

V minulosti, ked sme zabinalis abecedou 
ridioamatera, dostivali sme sa k tomu bud 
Stastlivou alebo nestlastlivou nahodou, zvac- 
sa cez znimeho, ktory Vedel podchytit nii 
z4ujem a pomihal nam pestovat' nisho ko- 
nibka. Dnes ui nam podobn4 iiveinost ne- 
stacl. Ved za takych pat az desat' rokov ten 
mlady ilovek, ktory nebude oboznameny 
aspon so z4kladmi radiotechniky, bude pra- 
ve tak strateny, ako keby nevedel cftat' ci 
plsai. Znalosti v elektronike a radiotechni- 
ke su uz a budu zakladom pre novd techniku 
vo vyrobe, v zdravotnfctve, v doprave a kul- 
ture i pri obrane statu. £fm vai5i poJet 
mladych fudi sa uz dnes zoznami s nasobil- 
kou radioelektroniky, tym fahsie bude zaj- 
tra zvladat jej algebru. 

My, ktori sme pri vysieladoch ui nieJo 
zazili a postavili niejeden prijimac ci anten- 
nu sustavu, mozeme znaine napomoct a 
uiinne sa poddielaf na roziirovani tychto 
zikladnych znalosti, a tym podstatne urych- 
li£ cely proces tak potrebnej technickej 
vychovy. 

V .tornto vyznamnom poslani mime ui 
nemalo dobrych prikladov. Mnohi obetavi 
sudruhovia, napriek roznym t'azkostiam i 
zaneprazdnenosti, si nachadzaju cas, idu 

.medzi mladei, ucia ju prvym krokom a u- 
Tahfuju tak im ich dalSie odbornd vzdelanie. 
Moino uvies£ viacej takych, ako tajomnika 
kolinskej radiosekcie, sudruha Strumhausa, 
OKI AKO, ktory sa zaslilzil, ze v miestnom 
ucnovskom stredisku poznava krder chlap- 
cov i diev£at zaklady radiotechniky. Podob- 
nd starostlivos£ mladezi venuju ,v Mniiku 
sudruhovia Hlavin, Bergman, Jakiibec 
OK1QT. Alebo s'ddruh Ondris, OK3EM, 
ktory ako vedecky pracovnlk Komenskeho 
univerzity v Bratislave si nasiel cas pre vy¬ 
chovu mladych. Ako predseda krajskej sek- 
cie radia a ZO OK3KTR dava priklad inym 
a ukazuje, ie je moine i pri toikych funkci- 
ach si upravi< pracovny reiim tak, aby vy- 
stalo niekofko hodin pre nas dorast. Dobrd 
vysledky dosahuje v radistickom kruiku pri 
ricanskej ZD§ sddruh Pribyl, ktory dokazal 
vzbudii u iiakov neobyiajny zaujem o teo- 
riu i prax. 

Zasluzna je praca vsetkych sudruhov, 
ktori ui pochopili svoje poslanie a davaju 
svoje znalosti i kus zo svojho vorna pre vy- 
,chbvu mladych. Ziaf, -mime este v krajoch- 


dos£ „bielych“ miest, kde zatiaf neznie 
hlas mladych v klubovniach kolektivok, kde 
radisticky kruiok je este neznimy pojem 
v mimoSkolskej vychove. V Novom Meste 
nad Vahom len slab4 tretina koncesionarov 
si spomeiiula na vycvik mlideze. V Plzni - 
juh a Tachove este vo februari t.r. nemali 
radisticke kriizky ani na jednej Skole. Tak 
by sme mohli pokra2ova£ kraj za krajom. 
okres za okresom a pritom vieme, ie viade 
tarn su stovky mladych Tudi, ktori by radi 
sa pustili do stavby bzuJiku ci tranzistoro- 
veho prijimaia, ale zatiar mirne cakaju na 
veduceho. • 

Ti, ktori sa ui venujO vychove a vycviku 
mladeie, vedia, ie musia iasto prekonavatl 
mnoho prekiiok i £aikosti, ie mnoho sta- 
rosti je so ziskavanim materialu i s miest- 
nostami. Ale v dobrom kolektive, pri dobrej 
snahe a vynaliezavosti daju sa tieto prekai- 
ky zdolatl. Vecf sudruhovia z’OKI KPU zaiali 
tiez takmer z nicoho. A dnes, vlastriymi 
prostriedkami, svojpomocou si vybavili takb 
zariadenia, ktorb im mbiu mnohi zavidiei. 
Maju vSetko potrebne, aby mohli dobre 
pinit: svoju Olohu patrona nad 'kruikami 
v teplickych skolach. Nebakali na dajaku 
pomoc „zhora“, £i dotacie, vysukali si ru- 
kavy, zarobili si brigadami a vsetko si sami 
zariadili, od adaptacie miestnostf ai po zlo- 
iite meriacie pristroje. 

Vies£ mladych pri Ich prvych krokoch nie 
je jednoduchb aj pre to, lebo na5 vplyv sa 
- nemdie omedzit' iba na odbornost: a pritom 
zanedbavat! politicku, moralnu i esteticku 
vychovu. Vetf pri odbornej .vyuke mime 
mnoho prileiitostf, ktorb moino velmi uzi- 
tocne vyuii£ k vychove komunistickbho 
bloveka. Nejde o dajake prednaikove cykly, 
ci teoretickb rozhovory. na to su.inb prije- 
iitosti v systbme ikolskej vychovy, alebo 
v praci zakladnej organizacie Svazarmu, ale' 
ide o priklad vychovbvatera, o politicky 
pristup pri objasnovanf roznych problbmov, 
suvisiacich s odbornou vjrukou.' ' • • 

Nasi mladi, buduci radioamatbri, iste radi 
vypobuju besedu nad mapou ci nad QSL. 
Zalezi na nas, ako putavo, no pritom ideove 
spravne budeme vediet' rozsirovat' ich ob- 
zory v medzinarodnych vzbahoch; v otaz- 
kach vojny a mieru. V procese vyuky, pri 
stavbe jednoduchych, neskoriie. zloiitych 
konstrukcif moieme pestovat! a prehlbovat' 
u mladych spravny vztlah k pr&ci, k hospo- 
darnosti s materialom a pomoieme im na- 
chidza£ rados£ z dobre vykonanej vlastnej 
pr4ce. 

Este je mnoho Skol, kde m!4dei by rada 
sa zoznamovala so z4kladmi -r4diotechniky. 
E5te je mnoho mladych Tudi, bo nevedia ako 
nalozi£ s .vornym casom a casto ho pretlbu 
po-daromniciach. Pridme medzi nich,-ve- 
nujme im nieco zo svojho voina. Ich ziariace 
; oci nad prvymi uspe.chmi, ich radostf nad 
prvymi i ketf nedokonalymi stavebnicami 
budu pre nas odmenou. Pomoime im otv4- 
ra£ br4ny do chr4mu vedy, a tym pomoieme 
aj nam ySetkym, na5ej spolobnosti.. 

Nijdime si cestu medzi nich. Cakaju na 
n4s! • , 

, . O.T. 



















narodniho'hospodirstvi a Svazarmu. To je 
heslo zreorganizovand sekce radia krajskdho 
vyboru a na zaklade jeho budou zapojovani 
do Cinnosti OK, PO a jini a dal§[ specialist^. 
Lze rici, ze v dneSnim slozeni krajska sekce 
radia je zarukou cilevedomd prace, ktera 
bude dalsi posilou v celkovem rozvoji cin¬ 
nosti v kraji a v politickovychovne, organi- 
zatorske, vycvikove a sportovni cinnosti na 
useku radia.. 


„Jsme v reorganizaci a vystavbe" - rekl 
nam soudruh KrCriiarik po prijezdu do Bra- 
tislavy. Byla nutna tato reorganizace v Za- 
padoslovenskhm kraji? 

Vedi, kde je bota tlaCi 

Uplynul rok od projednivani radistickd 
Cinnosti tistfednim vyborem. Jiste dostdlou- 
bi doba k tomu, aby se vyjasnily problhmy 
a 'pracovalo se v cele organizaci tak, jak to 
vyzaduji potreby.nasf socialisticke spolec- 
nosti. 

I kdyz byl v Zapadoslovenskhm kraji vy- 
konan znaCny kus prace, prece mSla byt 
radisticki Cinnost lepe organizovana a rizena 
v duchu usneseni III. zasedani,,ustfedn(ho, 
IV. slovenskeho a VI. krajskeho vyboru 
Svazarmu s cflem reorganizovat ji tak, aby 
mohly byt ukoly co nejlepe plnSny a tSziste 
Cinnosti preneseno predevsim na technicky 
smCr. SouCasne bylo nutno zkvalitnit vycvik 
brancu, vytvaret krouzky na skolach.a pri 
zakladnich organizacich, vybudovatkrajskou 
spojovaci sit, rozsirit poCty cvicitelu pro 
nizsi vycvikovC utvary, prevest radiokluby 
do zakladnich organizaci atd. - 

Tyto likoly byly nebo mely byt projedni- 
ny okresnimi vybory, sekcemi radia i celym 
radistickym hnutim. Ukazuje se vSak, ie 
organizatorska a ridicf price nebyla na pa- 
tricne urovni, ani zamerena na splneni vsech 
ukoIO, ktere mCly okresni vybory. na tomto 
useku plnit. PredevSim se sekce radia nestaly 
skuteCnym'pomocnikem okresnich vyboru 
jak po strance rizeni radisticki Cinnosti, tak 
jejiho zabezpeCovani a v kontrole price. 
Tam, kde se sekce zabyvaly ukoly, resily je - 
jako napr. v Trnave, TrenCinS, Levici - tarn 
sla a jde price kupCedu. Naproti tomu tam, 
kde sekce majf nizkou Clenskou zikladnu 
a nepracuji tak, jak je treba - tam je radis- 
ticka Cinnost na nizki urovni. Napr. v Ga- 
lantC podnes neni sekce ustavena, v'Novych 
Zimcich mi pouze tri Cleny, v. Topolcanech 
pit (k- 25. 3. 63). 

Slabym Clankem bylo i planovani; mnohde 
nemely sekce i radiokluby' vypracoviny 
reilni pliny' na cely rok, ba ani ria pul roku 
dopredu, anebo nemSIy v nicli vteleny vy- 
cvikovi a sportovni ukoly. V nSkterych prf- 
padech nedostaly okresni vybory tyto pliny 
a v dusledku toho nemohly kontrolovat 
jejich plfieni. Pak se stavalo, ze se promes- 
kavaly.terminy zavodu a soutezi, neporidaly 
se prebory v honu na liiku, viceboji, rychlo- 
telegrafii a krajske prebory techto brannych 
soutezi nebyly skuteCnym mCrenim sil, ale 
jen zavodem tSch, kdo se dostavili. 

y kraji je pres dvacet radioklubu s temef 
peti sty Clenu. Nejvetsi je radioklub trnav- 
sky se stopeti Cleny a triceti procenty zen, 
zapojenymi do radioCinnosti. V okrese jsou 
Ctyri kolektivni stanice, v nichz pracuje 
12 OK, 16 PO a pres 30 RO. Nadruhistrane 
v Novych Zimcich je jen jedna kolektivka, 
jeden OK-OK3CDY, jeden PO a osm RO. 
V senickem okrese je 6 OK a tri kolektivni 
stanice. V samotni Senici je stanice 
OK3KDY, ale ani jeden PO nebo RO. 
OK3KZY v MyjavS ma jednoho PO a 7 RO, 
OK3KKP v Brezovi jen 4 RO. SouCasne mi 
rada klubu velmi nizkou Clenskou zikladnu 
- napr. Brezovi 5est Clenu, Senica deset, 


Myjava dvanact, Dunajski Streda Ctrnact - 
jsou to trpasliCI kluby a nelze nadale trpet, 
aby se v nich vyzivalo pir jedincti. 

Kolektivnich stanic je v. kraji 36 s vie jak 
stem PO a mnoha RO, ale pouze tretina 
z nich je Cinni. Dobre pracuji stanice v Tr¬ 
nave, Novim Meste nad Vahom, v Bratislava 
v prumyslovi.skole elektrotechnicke a Do- 
mi pionyru a mlideze Klementa Gottwalda 
a v posledni dobe i v Nitre a Zlatych Mo- 
ravcich. Slabou cinnost maji kolektivni sta¬ 
nice v TopolCanech, Senici, Sale, TlmaCoch, 
Brezovi i v Piestanech a .pro nedostatek 
zodpovidnych operateru byly dany do klidu 
stanice v Galante, Seredi, Malackach a Hlo- 
hovci. Celkovi slaba Cinnost kolektivnich 
stanic vyplyvi z nedostateCni organizace 
a rizeni stanic. Mnozi zodpovedni opera- 
tiri - jako napr. v Senici, Topolcanech, Par- 
tizanskim. Sale - sami nepracuji.jako.OK 
a proto asi nevenovali pozornost ani svere- 
nym kolektivnim stanicim. Bude treba na- 
pristi vybirat do funkei takove amatiry, 
u nichz je zaruka, ze budou pracovat v ko- 
lektivech a pro kolektiv. 

' Vzhledem k tomu, ze v kraji nebyly vy- 
tvareny podminky k trvalemu rozvoji na 
ziklade usneseni nadrizenych organu, doslo 
z popudu krajskeho vyboru Svazarmu k re¬ 
organizaci krajske sekce radia. Do Cela byl 
postaven zkuseny, politicky a-odborne vy- 
spely amater, promovany biolog L. Ondris, 
OK3EM. A byla to Siastna volba - uz dnes 
se projevuji jeji vysledky. Krajski sekce se 
/buduje v takovy organ, ktery, bude trvalou 
. posilou celemu radistickemu hnuti. v kraji, 
bude schopen realizovat sebenaroCnejsi 
ukoly a zaroven bude aktivnim pomocnikem 
a radeem sekei radia okresnich vyboru a 
radioklubu at jiz zpracovanim sportovniho 
kalend4re, nebo metodiky vyuky.v kroui- 
: cich a kursech, rozvinutim krajske souteze 
mezi kluby. Reorganizace sekce zasahla ne- 
jen strinku organizaCni a administrativni, 

- ale souCasne, i celou jeji Cinnost a podnetem 
k tomu byla jednani XII. sjezdu KSC, vtelena 
. do usneseni organu slovenskeho a ustred- 
niho vyboru naif branne organizace. 

Predsedriictvo krajskCho vyboru projed- 
nalo 28. brezna dosavadni stav rozvoje ra- 
disticke Cinnosti a po probrani nejzavaznej- 
sich otazek ukazalo, kde a co je treba zlep- 
sit, jak ma sekce radia KV Svazarmu ridit 
Cinnost a'kam uprit predevSim pozornost. 
Clenove predsednictva jednomyslne souhja- 
sili s tim, aby byla venovana zvySena pece 
specialistfim, predevsim koncesionarum, a 
zajisteno, aby se v co nejvCtSi mire zapojo- 
. vali do prace a svymi bohatymi zkuSenostmi 
pomihali jako instruktori v zajmovych 
krouicich radia na skolach, v zakladnich 
organizacich i pri vyeviku brancu-radistu 
apod. Predsednictvo krajskeho vyboru ulo- 
zilo sekei radia vypracovat takovy postup, 
ktery zlepSi Clenskou zakladnu malych klu- 
bd s tim, aby do kursu byli predevsim po- 
volavani lide z tCch okresu, kde je cinnost 
ha nizkdm stupni. Clkolem sekce je tak6 za- 
interesovat do prace koncesionare, ukladat 
jim ukoly a kontrolovat jejich plnCni. 
Sportovni Cinnost musi byt prostred- 
kem k dosazeni takovych odbornych 
znalosti, aby mohly byt dobre plnCny 
zvysend ukoly pro potrebu armady. 


Kritikajim pomohla 

„Jiste pohnul iluCi a zpCnil krev komaren- 
skym radioamaterfim_Clanek v Amaterskdm 
radiu z rijna lofiskeho roku, ktery se kritic- 
ky dotkl nekterych vCd, ktere - i .kdyi ne 
zcela presne formulovany - zcerily poklid- 
nou hladinu a vnesly novy elan do jejich 
radioamaterskeho zivota“ - rika predseda 
sekce 'radia-Okresniho vyboru Svazarmu 
soudruh Garaj. 

Komdrensky klub mel 19 clenfl z nichz 
jen pofovina byla aktivnich. Mladez nebyla 
v klubu takrka zastoupena, Clenskou zaklad¬ 
nu tvorili lidd ve veku ko.lem dvaceti; triceti 
let, mimo ,,taty“ amateru s. Nemetha, kterjr 
. je mnohem starsi. Zatimco kdysi se Cinnost 
orientovala hlavne na provoz a zdokonalo- 
vani zarizeni v kolektivni stanici, je dnes 
zamCrena predevCim na techniku, ktera sej 
stava prostfedkem k ziskavanf zajemeu. 
Soudruzi prisli na to, ie s telegrafii nic ne- 
vyhraji, ta ze od'razuje zajemce o radistiku. 
Ukazalo se vSak i to, ze neni vytvorena za-( 
loha v mladych kadrech, ani dostatek tfid- 
nich speciaiistu. Uz to, ze v okrese jsou 
pouze dva OK - s. Mocik - OK3UE, ZO 
OK3KGI a predseda okresni sekce radia a 
souCasne ZO' OK3KTM s. Garaj, OK3XH, 
hovori za mnoho. Proto takd tiha veskere 
prace lezi na jedincich - s. Cibulka vede 
• napr. sam vyevik brancu a nebyl tu nikdo, 
kdo by mu pomohl! 

S pomoci zavodniho rozhlasu, Casopisu 

1 osobnimi pohovory zaCali s propagaci ra- 
disticke Cinnosti a ziskavanim zajemeu, pre- 
devsim mladeze. A vysledek - v uCnovskem 
stredisku a v prflmyslovd skole se uz rysuje 
nova zakladna radioamatdrske. cinnosti, 
pristi posila klubu.' A pro nove zajemce byl 
zorganizovan kurs zakladu radiotechniky 
s praktickou vyukou; zkouCky RT III. tridy 
slozilo jiz sedm soudruhu. Dnes je v klubu 
jii hodne mladych.lid;, je tu chut do prace 
a predpoklady k dalsimu odbornemu rustu 

.novych Clenu a tim i k trvalemu rozvoji. 
Cinnosti. Takrka denne se tu soudruzi sc ha;/ 
zeji a pod vedenim starsich soudruhu stajw 
ruznC pristroje a zarizeni, zhotovuji nazornd 
vycvik'ovd pomucky, ruzna schemata apod, 
Pomihaji i pfi stavbe vykonneho vysilaCe na 

2 metry pro letosni Point den. 

Clkolem kolektivu amaterC je takd vy- 
chova dostatku operateru,pro obsluhu ra- 
diovych pojitek mezi lodemi a zavodem - 
radioklub je totiz souCasti.ZO Svazarmu 
komarenskych lodenic. V posledni dobe 
slozili dva soudruzi zkouJky RO a pripravuji 
se uz ke zkouSkam PO. I rychlotelegrafie 
zakotvila v Komirnd v osobe s. Zemanika, 
krajskeho prebornika. V kolektivu je druzny 
vztah a pekny pomer jeden k druhemu, ale’ 
i ke kazdCmu, kdo tu chce pracovat a kolek- 
tivnC se vyzivat. Vedle osvCdcenych „sta- 
rych“ amatdrd ss. NCmetha, Mocika, Gara- 
je, Cibulky jsou prikladnymi v praci i PO 
Jozef Szab6, soudruzi Krakovsky, Cambalfk, 
Beke, Raffay, Jancso. 

• Nastoupajici aktivlte komarenskych ama- 
teru je videt jejich snaha prekonavat potize 
a vytvaret predpoklady k trvalemu rozvoji. 
A pomfiie-li jim i okresni vybor, bude spo-' 
kojenost na obou stranach. Je az s podivem, 
ze ha okresni konferenci Svazarmu nebyl 
pozvin predseda okresni sekce radia! 



Dnes,i[kdy se tu ujal funkce predsedy 
okresniho vyboru novy soudruh, zlepsi se 
i vzajemny vztah mezi radioamatery a okres- 
nim vyborem, coz bude jen k prospechu 
pln6ni vsech Okolu. 

Zasady politickovychovne prace trnav- 
skych amateru 

Rozebi'rat do hloubky vycvikovou a spor- 
tovni cinnost trnavskych radioamaterij. je 
zbyteind, protoze byla mnohokrat zverej- 
nena, psali jsme o nl v nasem casopise a ne- 
davno byla po’pularizovina i v. bratislavskd 
televizi. VSimneme si vsak nSkolikazaklad- 
ni'ch prfdin, kterd maji rozhodujicf vliv na 
rozvoj radistjcke Jinnosti v okrese. 

Lze rici, ze mobilizujlcfm faktorem ves- 
ker6 radioamaterske cinnosti byla v trnav- 
skem okrese sekce radia. Prakticky jiz deset 
let rldf veskere deni a vytvari pevne zaklady 
v intencich usneseni nadrizenych organu. 
Proto ma znacnd zkusenosti jak z organizace 
price uvnitr sekce, tak s hlediska politicko- 
vychovni price mezi cleny. 

Aby mohla sekce radia uvidet v zivot ji 
ukladane ukoly, bylo-nutno ji nejdFiv orga- 
niza£ne zpevnita zajistit,”aby mela uplny 
prehle.d o cinnosti v okrese. Zaroven bylo 
nutno vychovat dostatek obetavych pracov- 
niku. Zkusenost ukizala. ze je vyhodne, aby 
vsekci byly zastoupeny radioklubyavsechny 
zakladni organizace, v nichz jsou nebo mo- 
hou byt, v nejblizsr dobe ustaveny dtvary 
radia. Podminkou uspesni price je jeji or- 
ganizace - plan, evidence radistickiho zivo- 
ta, sprivne rozdeleni ukolu., Sekce musi 
vedet, jaki mi ukoly, znat cil ve vychove 
a vycviku, vedet jakiho radistu chce vycho¬ 
vat a podle toho stavi svOj plan. Prive proto, 
ze je poradnim orginem prislusneho vyboru 
Svazarmu, dzce s nim spolupracuje.^ 

Temito zasadami se ridi-trriayski sekce 
radia a k prospechu celkove cinnosti - hod- 
ne pres 400 zijemcu o radistickou cinnost 
se vyziva v ruznych ut'varech, jen na 200 
radioamatiru pracuje v Trnave a samotny 
radioklub pri ulicni ZO Trnava-stred 1 -mi 


110 clenu. Vznikaji novi krouiky radia 
i kluby. Pekne pracuji na prumyslovi skole 
strojnicke i na dvanictiletce, ale i na vesni- 
cich. V Moravanech je vysoki uroven £in- 
nosti; pracuje tu na 30 lidi, kteri uz uz vy- 
tvareji podminky k zalozeni radioklubu 
s kolektivni stanici.'Hybnou silou je tu ve- 
douci poStovniho uradu Mi5o Baco, ktery 
se uz pripravuje ke zkouskim zodpovedne- 
ho operatera. Zisadou je ziskat do cinnosti 
zijemce, vest je ktomu, aby si ziskali odbor- 
nosti a pak teprve zadat o koncesi. Lepsi.se 
situace y Leopoldove zisluhou s. K. Korca- 
ka, OK3NM, rozvijeji se pekne radiokrouz- 
ky v Dolnf Krupe, Modrince; zasluhou s. 
Sokeho, v Selpicich pomocis. Balaze, v Dob- 
re Vode a v Bolerizech'. V posledni dobg se 
utvoril novy krouzek ve Zvoncine. Tato 
nevsedni aktivita amatirO vyplyvi prede- 
vsim ze spravneho a cilevedomeho pristupu 
k lideni? Soudruzi si byli vedomi toho, ze 
maji-li sprivne vest a vychovivat cleny, 

. musi znat jejich politicky a odborny profil. 
Radioamater musi byt dnes kvalitativne 
odlisny od amatera pred nekolika lety. Musi 
mit morilku socialistickeho iloveka. Svaz r 
armovsky amater noveho typu nemuze byt 
politicky vlazny, indiferentni, ale politicky 
vyspely. 

Proto zamerili vychovu clenfi tak, aby byli 
' oddini veci komunismu, meli lisku k socia- 
listicke vlasti, vedomi spolecenske povin- 
nosti a nesmiritelnosti k porusovani zijmti 
spolecnosti. Vychovivaji je ke kplektivnimu 
zivotu, k soudruzskemu vztahu a vsimaji si 
jak flenove ziji, jake maji tizkosti i dspeichy 
v iivote. Pecuji o to, aby svazarmovsky ama-. 
ter si soustavne zvySoval sve znalosti a delil 
se o ne s ostatnimi soudruhy, 

Touto politickovychovnou praci dosahli 
dnesnich nevsednich YysledkO a vytvofili si' 
skutecne siroky aktiv prp vec zapilenych 
soudruzek a soudruhO, koncesioniri po£i-. 
naje a novymi cleny konce. Sve misto v po- 
litickovychovne praci zaujima mlidei. „Mu- 
sime formovit odbornou a technickoii vy- 
•chovu mlideze podle vzrustajici urovhe 
- rozvoje vedy a techniky" - rika nicelnik 


klubu s. Ondris, OK3EM a se zretejem . 
jak na potfeby spoleEnosti, tak na jejich 
mravni a estetickou vychovu. Je treba si . 
uvedomit, ze uz dnes pripravujeme lidi, 
kteri budou zit v komunismu a proto se 
snazime videt dnesni pionyry v budouci ulo-- 
ze inzenyru, ucitelu, vyzkumnych pracov- 
niku apod. Snazime se je uz dnes podle toho 
vychovavat a vstepovat jim to, co za nekolik 
let budou. potrebovat v zivote. Mlidei 
■ dychti po-technickych vedomostech atech- 
hicke zrucnosti. V nasem radioklubu jsou 
studenti temer ze vsech trnavskych skol a 
po vyskoleni se stanou vedoucimi krouzkO 
na skolich.-Obdobne tpmu je na vesnicich. 
Osvedcuje se akce, ze kazdy clen ziski do, 
cinnosti kamarada nebo pritelkyni i ze za- 
lozi novy krouzek. V kolektivu je rozvinuta 
soutez - soutezi RO, PO, RT, deveata 
a chlapci ve stavbe zarizeni, v prijmu telegra- 
fie apod." . 

V trnavskim. okrese je chut do price a 
cinnost jde rychlym tempem kupredu. I 
kdyz neni materialu nazbyt, dovedli se vy- 
poradat i s timto problimim. 

Zname situaci v kraji . 

. Pri konzultaci clinku s predsedou kraj- 
skiho vyboru Svazarmu nam s. podplukov- 
nik Plechac v zaveru rekl : 

„Zname situaci v nasem kraji avime. kde 
nas bota tlaci. Proto jsme zreorganizovaii ■ 
krajskou sekci radia. a zarazenfm nejlepsich 
radistu na celni funkce, jsme vytvorili pred- 
poklady ke skutecni aktivizaci celiho radis- 
tickeho hnuti. Chystame seina komplexni 
rozbor cinnosti v jednom okrese -.pred- 
sednictvem OV poSinaje a praci y ZO konie, 

1 pres otizky planovani, vybavovani vy.cviko- ' 
,vych utvaru materiilem a hospodarenim,: 
po prici’s lidmi a tento rozbor pak zevse- 
obecnime - kazdy okres dostane jeho zi- ' 
very, aby se soudruzi pouciiy z chyb a ne- 
. dostatku a mohli je sami ve svych okresech 
odstranovat a plnit usneseni III. a VI. plena' 
ustredniho vyboru Svazarmu." 

-Jg-. 



• Cenna pomucka. Kolektivni stani- 
ce OK3KTO pri Krajskdm projektovem, 
ustavu v Banska Bystrici nam do redakce 
zaslala velmi pekne provedenou mapu 
sveta, rozdeleneho na 40 z6n i s oznace- 
nim prefixu podle posledniho stavu. - 
Mapa pouziva deleni ha 360°, takze je 
mozno podle ni zjistit kterym smerem 
nejlbpe vyzaruje vase antena, popripade 
jak antbnu nasmerovat, aby bylo dosa- 
zeno spojeni s patricnou, predem zvole- 
nou cast! sveta. Mapa, kteri byla zaslina 
redakci, byla provedena v barvach 
a proto jsme ji nemohli reprodukovat 
a otisknout. Barevne mapy vsak 
na objednavku zasila Zakladni organi¬ 
zace Svazarmu - kolektiv radioklubu 
pri Krajskem projektovem ustavu v Ban- 
skb Bystrici, Rudlovski c. l. Cena troj- 
barevne tis tene mapy je Kcs 20-, koloro- 
vane Kcs 25,-. i -asf- 

• Zasest hodin udelal PO OK3KAS . 
Frantisek.Dusek diplom R10R. 

• Meli se 2im chlubit. Clcnovc tech- 
nickbho krouzku kolektivu OK3KAS 
meli nekolik peknych exponatiu na vy- 
stavce armadni souteze technick^ tvo- 
rivosti. Vystavovali tu napr. vysilac pro 
pasma 160 a 80 m o vykonu 10 W, maly 
vysilac pro pasmo 80 m o vykonu 8 W. 
a reflektometr. • 


• Hledaji protejsky. OK3KAS z No- 
viho Mesta n/Vihom budou o Polnim 
dnu 1963 pracovat na btyrech pasmech 
na 2400, 1250, 435 a 145 MHz. Pro. 
pasma 2400 a 1250 MHz hledaji protej- 
sky. 

• Zbroji na Polni den. Olenovi 
. tmavskbho radioklubu a jeho. kolektivni 

stanice OK3KTR pojedou letos uz po 
desate na Polni den a v tomto pro ni- 
jubilejnim roce budou soutezit na cty- 
fech pasmech - na 145, 435, 1250, 
a 2400 MHz na kote Mala Javorina. 
iJbast bude letos rekordni - na 50 radio- 
amatbru-clenia klubu se zucastni tohoto 
naselio nejpopulimejsiho zivodu v te- 
rbnu. V rimci Polniho dne provedou 
na kote prebor v honu na lisku a brannb 
-cviceni v terbnu. , , 

• Sportovkyne telern dusi. Studujici 

stredni ekonomicke skoly v Trnave, 
181eti Eva HluSilovi, je nejen dobrou 
radistkou - je RO a RT III.' tridy - 
ale zucastiiuje se kazdorocne Dukel- 
skeho zavodii branni zdatnosti. V roce 
1960/61 se umistila na I. miste, v roce 
.1961/62 na III. a letos se z'avodu 
zucastni opet. V posledni dobe si obli- 
bila plavani. , ' 

• Hodno nasledovani. Clenovi trnav- 
skiho radioklubu si odhlasovali, ze 
kazdy z nich zalozi krouzek radia bud 
na svim pracovisti nebo v bydlisti. 


Soudruh Turcan zalozil jiz takovyto' 
krouzek na,svim pracovisti - v CSAD. 


Odmena zaslouiilym . 
pracovnikum 

Predsednictvo listredniho vyboru 
Svazarmu udelilo tgmto zaslouzilym 
' pracovnikQm na useku radistiky od- 
. znaky Za obetavou praci I. stupne: 
Josefu Cerndmu, Vladirhiru Hesovi, 
inz. Antoninu Jiruskovi, inz. Kar- 
lu Marhovi, Karlu Pytnerovi, re- 
daktoru Amat4rskeho radia Zdehku 
Skodovi, inz. Ladislavu Veselemu. In 
mem, Imrichovi lkr4nyimu, ktery byl 
jednim z nejstarsich radioa'matdru a 
znacnou mSrou se zaslouJil o rozvoj 
amaterske cinnosti zejmena na Slo- 
vensku. Soudruh Ikrenyi byl za svoji 
ilegalni finnost za IK svetove vdlky 
veznen v koncentracnim tibore. Ze- 
mrel v r. 1962. Dale Jirimu Verdano- 
vi, obStavemu a nezistnemu pracov : 
niku v radioamaterske cinnosti. Pro 
sve znalosti a schopnosti zastaval 
funkci operatera zastupitelskeho u- 
radu v Mali. Zahynul pri tragickem 
nestestl cs. letadla pri letu do Casa- 
blanky. 

Odznak Za obetavou praci II. stupne 
byl udelen inz. Zdehce Zochove. 


O Tak by to melo byt vsude. V Severo- 
ceskhm kraji byly vydany Smernice pro 
zakladani zijmovych brannych kroulku 
CSM na vseobecne vzdelavacich gko- 
lich. 

Na zaklade zkusenosti s organizovi- 
nim krouzku v byvalcm Usteckem kraji 
rozhodly organy KV CSM a KV 
Svazarmu, Krajski vojenski spravy 
a odboru Skolstvi a kultury rady KNV, 
aby cinnost zajmovych brannych krouz¬ 
ku byla rozsirena do vsech vseobecne 
vzdelavacich skol v Severoicsk6m kraji. 
Tyto zdjmovc brann6 krouzky CSM 
budou ustavovany v oborech: letecke 
modelafstvi, lodni modelafstvi, brannh 
vodactvi, automodelarstvi, automini¬ 
mum, radio a stfelectvi. Jejich cilem je. 
naucit zajemce z&kladum technickych 
a odbornych druhu brannfho vycviku 
a sportu tak, aby po odchodu zc skol se 
mohli dale zdokonalovat v techto odbor- 
nostech v. ZO a klubech Svazarmu 
a zvysovat si odbornd znalosti pro prak¬ 
ticky zivot i vojenskou sluzbu.. Zasadou 
pro organizovani zajmovych brannych 
krouzku CSM na vleobecne vzdelava- 
cich skolach je: 1. Zajmovy branny 
krouzek CSM kterekoliv odbornosti 
muze byt ustaven na kazd6 vseobecne 
vzdhlavaci- skole osmi-deviti-jeden&cti- 
a dvanactileth, jestlize se do neho pri- 
hlhsi nejm^ne 10 zaku. 2. Pro postupny 
vycvik od zakladniho vycviku vjednotli- 
vych odbornostech je nutno dodrzet 
vekovou hranici: v radistickhm vycviku 
- 6. tfida — linkovd spojeni teoreticky 
i prakticky. 7.-8. tfida zaklady radio- 
techniky, stavba jednoduchych prijima- 
cu (krystalka, jednoelektronkovy a dvou- 
elektronkovypfijimac), telegrafni abe- 
ceda - sluchem. 9.—10. tfida radio- 
technika, prijimafe a vysilace, znalost 
vysilani a pfijimani radiotelegrafnich 
znacek. 11.'—12. tfida cinnost v kolek- 
tivnich • stanicich nebo radioklubech 
Svazarmu, sportovni cinnost, dosazeni 
trid. 

Smernice jsou podrobne rozpracova- 
ny, zabyvaji se otazkou cvicitelu, ma- 
terialnim i financnim zabezpecenim 
vycviku a ukoly zainteresovanych slo- 
zek. Je to dobry prinos k zaktivizovani 
brannSvychovy na. Skolach a osvedcMi 
se, mela by byt tato organizace prevzata 
i v jinych krajich. / -jg- 



2(ndmy lovec liiek soudruh Boris Magnusek, 
mistr sportu, dorazil i tentokrdt v limitu: 
Congrats! 



BRANCO-RAD1ST0 



Technicky vycvik brancu-radistu jiz 
nasel svh pevnh misto v ramci predvo- 
jenske pripravy provadenh Svazarmem. 
Prichazi doba zaverecnych zkousek, je- 
jichz prubeh je vzdy vemym obrazem 
toho, co si branci odnaseji z vycvikovych 
stfedisek dovojenskb sluzby. 

Nedavny prhzkum vycviku v krajich 
ukazal, ze zatim nejsou dosahovanh vy- 
sledky rovnomhrnh a ze je znacny rozdil 
v ,tom, jak kde chapou pojem ,,vycviceny 
branec-radista“. Tam, kde si pracovnici 
Svazarmu a aktiviste vytvorili dobre 
vycvikovh: podminky, jdou do zaverec¬ 
nych zkousek s duverou; samostatnfi se- 
stavend prijimace se vzorne pajenymi 
spoji jsou pro brance i jejich cvicitele 
nejlepsim doporucenim. Tito soudruzi 
se nebudou muset obavat pozvat si do 
zkuSebni komise prislusniky spojovaciho 
vojska nasi armady a nebudou musit 
uhybat pred jakymikoliv „v5etecnymi“ 
.otazkami z radioteehniky.' Vysledky je¬ 
jich celorocni 1 prace snesou opravdu 
prisne mefitko a jsou nakonec nejlepsi 
odmenou vsem poctivym a nezistnym 
dobrovolnym pracovnikum, jimiz dnes 
Svazarm disponuje. 

Na druhd strane jsou stfediska, kde 
pujdou k ziverecnym zkouSkam s oba- 
vami, Uzna komise, ze jeden prijimac 
zhotovilo dohromady celkem sest bran¬ 
ch? Splni branci, jejichz ucast na vy¬ 
cviku byla nepravidelna, pozadavky 
stanovenh Programy? Bylo by jiste 

• spravne; kdyby se nad vsemi „slabsimi“ 
stfedisky zamysleli predevsim ti pracov¬ 
nici, ktefi v nich organizovali a zabez- 
pecovali vycvik. 

V thto souvislosti bude zajimave po- 
divat se na zakladni podminky a predpo - 
klady vycviku branch, ktere rozhoduji 
o jeho efektivnosti, jakoz i o tom, zda 
vycvik odpovida pozadavkum armady. 
O jeho uspesnosti rozhoduji predevsim: 

1. ucast brance na vycviku, jeho pomer 
k radiotechnice, chut’ do prace a pomer 
k nastavajici vojensk6 sluzbe vubec; 

2. organizacni zabezpeceni vycviku, me- 
todicke a pedagogicke schopnosti na- 
celnika vy'cvikoveho stfediska a instruk- 
toru i spoluprace s patronatnimi vojen- 
skymi utvary; 3. materialni vybaveni 
vycvikovych stfedisek. 

• Neni tfeba pfipominat, ze vsechny 
tyto zakladni' podminky vycviku bran- 
ch-radistu spolu uzce souviseji a vza- 
jemne se podminuji. V dubnov^m cisle 
naseho casopisu jsme v uvodnim clanku 
rozebrali otizku prvnich dvou bodu a 
protoze praxe ukaziije, ze i materialni vy¬ 
baveni vycvikovych stfedisek ma, na vycvik 
trvaly'a rozhodny vliv, je nutno podivat 
•se i z tohot'o hlediska ponekud blize na 
•soucasny stav: 

Idealnim fesenim je ucebna s instalova- 
nym elektrickym rozvodem az do stolu a za- 
kladnim dilenskym zafizenim. Tako- 
vouto ucebnu maji vetsinou jen stfedis¬ 
ka, zalozenh pri radioklubech Svazarmu 
a jejich vybaveni umoznuje' v pln6m 
rozsahu prakticky vycvik s vyuzitim 
nejrozmanitejsich vycvikovych pomu- 
cek. Horsi je situace.tam, kde se nemo- . 
hou opfit o" mistni ,,radistickou tradici“, 
a kde teprve nedavno s radiotechnickym 
■ vycvikem zacali. 


Mnohde se must branci bohuzel spo- 
kojit s mistnostmi, ktcrti neodpovidaji 
pozadavkum vycviku; ten je casto pfe- 
kladan, cety s ruznym vycvikovym za- 
mefenim se v mistnosti stridaji a jsou 
casto omezeny moznosti manualni pri¬ 
ce. Vznikaji potize se skladovanim sta- 
vebnic pfijimaiu, spotfebniho materialu 
a dilenskhho naradi. Mnoho energie cvi- 
citelu se vyplytva i na to, aby se‘ vycvik 
vubec konal - takze' mluvit o jeho zkva- 
litnovini bez vhodne mistnosti je ne- 
realnh. Proto musi byt prvoradym uko- 
lem vsech stfedisek, ktera nemaji svou 
ucebnu a kde uskladnit material, aby 
definitivnh ziskaly za pomoci vojenske 
spravy, popfipadh i stranickych organu, 
vhodnou mistnost. 5 

■ Lze fici, ze ve svdm uhrnu dnes jiz' 
velmi dobfe zabezpecuji pozadavky vy¬ 
cviku stavebnice prijimace, ndhradnt radio- 
technicke soucdstky a spolrebni material. 
Tfeba vsak znovu zduraznit zasadu 
nejvySsi setrnosti a ekonomickiho vy- 
uziti stavebnic.. Nepsanym zikonem se 
musi stat, aby kazdy branec. ihned po 
pfedvedeni pfijimace pfi zaverecnych 
zkouikach jej rozebral na soucastky. 
Soupravu pak musi instruktor pfezkou- 
Set, vadnh nebo ztracene soucastky do- 
plnit a pfipravit pro pouziti v pfistim 
roce. Neni-li prijimac jeste tyz rok roze- 
brdn, nastanou v pfistim roce nesnaze. 
Je mozno' svefit pfijimah k rozebrani 
novym branchm, ktefi jesth nikdy ne- 
meli pajecku v ruce? Tuto praxi roz- 
hodne nedoporucujeme, mohly by vznik- 
nout vaznh Skody. ' . 

Mnoho' vycvikovych stfedisek fesi 
svoje opomenuti z pfedchoziho vycviko- 
v6ho roku tim, ze vydivaji novym bran- 
cum stile nov6, dosud nepouzith staveb- . 
nice, zatimco stare, jiz- sestavene, zby- 
tecne skladuji. A vysledek? - Novych 
stavebnic je nedostatek, neni jiz jedna 
pro dva brance, ale pro sest, takze podil 
individualni praxe je velmi nizky. ■- 

Take vybaveni stfedisek dilenskym ndfa- 
dim neni vsude dosud uplnf.' Bezi totiz 
castecne o uzkoprofilovy material, ktery 
nebylo mozno centrilne opatrit. Tento 
pfechodny nedostatek neni takovou zi- 
vadou, aby brzdil vycvik prakticki cin- 
nosti, nebo? potrebne nifadi lze si vzdy 
vzijemne pujeovat. 

Znacnou odezvu mezi branci nalezla 
Pfirucka spojafe, vydani loni v Nasem 
vojsku, ktera srozumitelnou formou vy- 
svetluje vse,’ co branec potrebuje vedet 
pro sebe i k zavereenh zkousee. 

Ve vycvikovem stredisku brancu-ra¬ 
distu v Prostejove si tuto pfirucku opa- 
trili vsichni branci. Pfi kontrolriim pfe- 
zkouseni obstali dobfe — lepe nez tam, 
kde se branci nemeli.z ceho ucit. Az si 
soudruzi v Prostejove vybuduji jeste 
vlastni ucebnu - snaha tu je, ale neni 
zatim misto - budou patfit jiste mezi 
nejlepsi. 

(Na podzim letosniho roku vyjde Pfirucka 
spojafe v druhem doplnenem vydani. Bude 
rozsirena o stat zakladnich pojmu z organi¬ 
zace spojeni, o strulny slovnik spojafe a po- 
jedndni o radio technickem zabezpeceni a spo¬ 
jeni v letectvu apod. Doporucujeme zajemc&m, 
aby si piiruZku zajistili veasnou objedndvkou 
v Nafem vojsku, distribuce, Praha 2, Na 
Dekance 3.) -BR- 



■ Na druhc strane nasi obalky prinasi- 
me dnes nekolik zaberu z Krajskc vysta- 
vy radioamatOrskych praci Vychodo- 
ceskbho kraje v Hradci Kralovb. A jiz 
predem je treba rici, ze to byla vystava 
zdarila nejen co. do poctu exponatu, 
ale hlavne pokud jde o jejich dokonalO 
technickO provedeni, novost konstrukce, 
ve kterych-ve velkb vetsine pffpadu jsou 
zajimavb technickb napady. Pfitom hod- 
notici komise jiz pri vyberu expondtu 
pro vystavu 36 predlozenych praci vy- 
fadila rovnou. Hodnocenych exponatu 
bylo pak na vystave 93. Dale byly ne- 
kterb vystavovany mimo sputez. Slo 
hlavnS o vystavky praci mladeze, kterb 
byly hodnoceny zvlAsf a odmeneny 
diplomy. 

Jednotlivb exponaty byly hodnoceny 
podle peti hledisek, ve kterych se prihli- 
zelo k mechanickbmu a elektrickbmu 
provedeni, technicke urovni, puvodnosti 
feseni a hospodarnosti konstrukce. Expo- 
nity byly rozdeleny do nekolika skupin 
a to: zarizeni pro kratkb vlny, VKV, 
nizkofrekvencni rnerici technika, zari¬ 
zeni pro automatizaci a dalkovO ovla- 
d&ni, a expozice mladeze. 

Vybornym n&padem bylo umistfni 
vystavy na hlavnim nadrazi v Hradci 
Kralovb, kde vyuiivali cestujici volnbho 
casu behem cekdni na vlaky a s chuti si 
prohlbdli zajimave exponaty ze vsech 
oboru radiotechniky. 

VystavovanO exponaty jsou jasnym 


dokladem vyspelosti svazarmovskych 
konstruktbru. Jiz davno minuly doby, 
kdy byly konstrukce vselijak „spichnu- 
ty“ a rnely nejen spoustu elektricky 
■ nespolehlivych mist, ale ve velkb Vetsine 
pfipadu byly doslovnymi kopiemi riiz- 
nych zapojeni popisovanych v literature. 
Dnesni vyrobky amatdrskych konstruk- 
teru jit svedci o zvlddnuti radiotechnic- 
kych principu do znacnych hloubek, 
je v nich mnoho novbho, jsou peclive 
pajeny, konstrukce je promyslena a do- 
konala povrchova uprava patri k samo- 
zrejmosti. 

Ne ve vsech krajich se vsak mohou po- 
chlubit takovymi dokonalymi vyrobky. 
Nekde dokonce vubec neuvazuji o tom, 
ze by krajskou vystavu usporadali. Vy- 
chodocesky kraj vsak ma konstruktdru 
dost a jak ukazala vystava, velmi schop- 
nych. - Jak bylo mozno dosahnout 
techto velmi dobrych vysledku konstruk- 
tbrskb cinnosti ? Pfedevsim tim, ze kraj- 
sky vybor a tim i viechny okresni vybory : 
Svazarmu systematicky radioamater- 
skou cinnost ridi. Pine se pritom opiraji 
o siroky aktivdobrovolnych fuknciondfu. 
Sekce radia existuji a dobre pracuji ne¬ 
jen v kraji, ale ve vsech okresech a jsou 
takb svazarmovskymi orginy plnS vy- 
uzivany. Dobrb vysledky jsou i zasluhou 
iniciativniho krajskbho instruktora sou- 
druha Kamila Hribala, pro ktereho 
osobni ndvsteva okresu a sportovnich 
druzstev radia, kolektivek a jcdnotliv^ch 


amatbru tvori napln jeho pracovniho 
planu, kontrolovanbho predsednictvem 
krajskbho vyboru i samym predsedou 
soudruhem Vilbmem Dolezalem. Pred- 
sednictvo Ustredniho vyboru Svazarmu 
dukladne probiralo na svem zasedani 
systbm prace krajskbho vyboru Vycho- 
doceskOho kraje v oblasti radiotechniky 
a ohodnotilo ji jako pfikladnou. 

Vsak takO tento krajsky vybor jako 
prvni v republice ustavil nfikolik radio- 
technickych kabinetu, ktere jiz od zafiat- 
ku zahajily svou cinnost velkoryse. Jed- 
nouz prvnich akci bylkursautomatizace,’ 
kterOho se zucastnilo na 300 frekventantu 
prakticky z cel6 republiky. Dobra je 
i cinnost vychodoceskych radioamatOru 
v celO fade radioamat^rskych disciplin 
at’ uz jde o viceboj, hon na lisku, rychlo- 
telegrafii atd., ve kterych drzi celou radu 
pr ebornickych titulu v kolektivech i druz- 
stvech. Vychodocesti radioamatOri byli 
za to mnohokrdt na zaklade techto vysled¬ 
ku vybirani do reprezentacnich druzstev, 
ktera obhajovala barvy CSSR v zahra- 
nici. 

’ 

• Je Jteba jen litovat, ze vychodocesti 
radisticti funkcioniri jsou tak skromni, 
ze o svO cinnosti zatim pisi jen do kraj- 
sWho bulletinu „VoH OKlKHK“, 
rozmnoiovan^ho cyklostilem jen v 210 
kusech. To ma jen mistni vyznam a o je¬ 
jich zkusenostech by se meli poucit 
i funkcionari ostatnich kraju. 



Vievo zafizeni pro pr&myslovou automatizaci , mefici obrabene soucastky za provozu. ’ Vprav'o aplikovand.elektronika - varhany s. Kafky 











Jiri Janda 

Snad castd spatnd zkusenosti s civka- 
v mi a transformatory v minulych .letech 
zpusobily, ze VSechna zapojeni pristroju 
“bez nich maji pro nas- zvl&stni kouzlo 
a pfitazlivost. Tranzistory po svem na- 
stupu rekly zavazne slovo v boji proti 
vsem zbytecnym transformatorum, a to 
zvlaste ty vetsi tranzistory, jake zatim 
bohuzel jeste nevidime za vyklady na- 
sich prodejen. Ale i v malych tranzisto- 
rovych pristrojich se v posledni dobe 
objevuji beztransformatorove koncove 
stupne, kterd jsou ovsem hlavne vazany 
na pouziti mene beznych reproduktoru . 
s kmitackou okolo 30 az 40 £2. Pecli- 
• vou prohlidkou vsak zjistime, ze zvlaste' 
v prenosnych pristrojich s napajenina 
9 V nejsou tranzistory vkoncovych stup- 
nich ani zdaleka zatezovany tak, jak by 
odpovidalo jejich dovolenym maximal- 


hodnotam. Bezne tranzistory typu 
nebo 104NU71 a jejich obdoby 
pnp 0C72 mohou dat mnohem vetsi 
vykon, vyuzije-li se pfi nizk&ii napa- 
jecim napfiti vetsich proudu az k maxi- 
milni hranici dovolen4 vyrobcem. Bliz- 
si studie tohoto tematu prinesla nckterA 
zajimava zjisteni a.vedla kvyvojizapo^ 
jeni,'ktere najdete dale. . 

Bezne maid cs. . tranzistory mohou - 
davat. dostatecny elektricky vykon bez ' 
jakehokoliv ' t'ransformatoru primo do. 
obycejneho reproduktoru s kmitackou 
4 £2 (ovsem optimum je-25fl!), aniz by 
zatizeni tranzistoril prestoiipilo bezpec- 
nou hranici nebo trpela jejich zivothost. - 
Doplni-li • se .takto vznikly ctyrtran- 
zistorovy zesilovac reflexnim pristavkem 
s jedinym tranzistorem a dvema dioda- 
mi, dostaneme jednoduchy prijimac, 
ktery zvlaste na plosnych spojich sestavi 
snadno i nezkuseny amatdr, bude-li 
pracovat peclivc a bez chyb. Krome 
feritovd anteny neni v nem ani jedina 
civka nebo transformator, takze i nakup 
bude o neco snadnejsi. Soucastky bez. 
reproduktoru a skrinky se poridi asi za 
280 a i 290,- Kcs. 


Pfi provozu se sifovymi doplnkem je 
spotreba tak mala' ze'se-elektromer 
10 A vubec netoci. Pristroj jeurcen hlav¬ 
ne pro poslech jednd nebo dvou mist- 
nich stanic. Uvazime-li, ze vetsinou po- 
slouchame prave mistni stanice a bezny 
prijimac n&m pritom bere ze site kolem 
50 W pfi vystupnim vykonu jeri 50 f az 
100 mW, budou ke stavbe i ekonomicke 
pohnutky. tJsporu za rok si snadno kaz- 
dy spocita. • . 

K zakladnimu zapojeni ' . , 

Vf energie se indukuje ve feritovd antd- 
nd Ly, ladend kapacitou Cy. Z vazebniho 
vinuti se napaji piyni vf tranzistor T\ 
v zapojeni se spolecnyin eniitorem. Zesi- 
lene vf.napeti se vede pfes Cs na diodovy 
zdvojovaccDi +■ D 2 , ktery spolu s bazi 

■ Ty dostava z delice R 2 IR 3 vhodnd kladne 
pfedpeti pro maximalni ucinnost demo- 
diilace. R 2 se muzc seridit na optimum, 
pouzije-li se zde trimr.M47. Ale pevny 
odpor dobfe vyhovi, optimum je totiz 
dosti plochd. Cy tvofi zkrat na zem pro 
vf, nizkofrekvencnihosignalusi vsak ne- 
vsimne. Ten jde z diod zpet na bazi Ty, 

■ kde se opet zesili a z pracovniho odporu 
R,i vede pfes oddelovaci odpor Rs (ten 
nahrazuje bez podstatne lijmy casto 
obvyklou tlumivku) a izolacni kapacitu 
C7 na regulator hlasitosti Ry. Cs tvofi 
zkrat pro vf zbytky, aby zpetna vazba 
nebyla ovlivnovana polohou regulatoru 






ifi. Zminena vf zpetna vazba pfes sefi- 
ditelny kapacitni trimr C 2 ma v sdrii 
jestS malo obvykjy odpor ifis. Tenupra- 
vuje celkovou impedanci zpetnovazeb- 
niho clenu tak, ze zpetna vazba nasazu- 
je na obou koncich stredovlnndho pisma 
priblizne ve stejndm miste a lze ji tak na- 
stavit pro poslech dvou mistnich stanic 
trvale. Ovladala by se pomoci C 3 jen pfi 
,pfijmu vzdalenejsich stanic, ktery u pri- 
stroju tohoto typu neni casty-, protoze 
citlivost je podstatne mensi nez u bdz- 
ny.ch superhetii. Optimum if 15 lze vy- 
hledat takd zkusmo, malym' potencio- 
metrickym trimrem asi 10 kQ. Vnejsi 
antdnu lze pfipojit pfes C 3 , ktery' nesmi 
mit. vetsi kapacitu, aby se nerozladil 
vstupni obvod. 

Prvni tranzistor nizkofrekveniniho 
dilu T 2 je v obvyklem zapojenl a se zpet- 
novazebni stabilizaci pfes /fe- Z pra- 
covniho odporu R% jde signal na posledni 
trojici tranzistoru T 3 az 77 * 5 , ktera pfed- 
stavuje vlastni budic a koncovy stupen 
se vzijemnou stejnosmernou vazbou, 
Zapojeni je shodnd s budicem vykono- 
vdho zesilovace podle pramene [ 1 ] j kde 
oddelovaci odpor je nahrazen reproduk- 
torem. Budic T 3 tak dostava plnd napa- • 
jeci ss napeti a krome toho i plnd stfidave 
vystupni napeti do kolektorovdho obvo- 
du. Vzniki tim velmi ucinna nf kladna 
zpetna vazba, bez niz by zapojeni vubec 
nepracovalo. Budic je tu totiz mimo- 
ridne zatizen obema koncovymi tran- 
zistory, ktcre pracuji se spolecnym ko- 
lektorem v cistS tfide B. Zvlaste pri re- 
produktoru 4 Qna vystupu je budic vice 
zatizen pfi proudovych pulvlnach. Proto 
je zde odporem Rn nastaveno vhodnd 
napeti na koncovdm stupni tak, ze dolni 
tranzistor pnp Ti, buzeny proudovyini 
pulvlnami z budice, ma asi dvaapulkrat 
mensi kolektorovd napeti nez horni tran¬ 
zistor npn 7s, buzeny napefovymi pul¬ 
vlnami. Riz s hodnotou 22 kQ vyhovuje 
nejlepe pro uvedend tranzistory a re- 
produktor 4 Q. Pfi vdtsi impedanci kmi- 
tacky nebo vetsim (3 budice T 3 se 
■odpor R 12 muze zvetSit. Potenciometric- 
kym trimrem na miste Riz lze optimum 
nastavit idealne podle osciloskopu tak, 
aby obepulvlny byly omezovany soucas- 
rie..Jde to i sluchem, a zcela spolehlive 
i Avometem, mefime-li napeti mezi Ti 
a Tz podle udaju v zakladnim zapojeni 
(mefeno Avometem II). Pevny if 12 
vyhovi jako optimum pro beznd.pfipady 
a predepsand tranzistory, regulace neni 
nutna.- Maly odpor Ris vylUcuje pfe- 
chodovd zkresleni tfidy B, kterd by rusilo 
zvIaSte pfi malych signalech. Na ne ma 
vliv i pfedpet’ovy odpor R 10 , ktery urcu- 
je klidovy odber koncovdho. stupne vc 
stavu bez signalu.'Vetsi hodnota zna- 
mena zvyseny' klidovy odber a vetsi 
oteplovani,. zvlaste Ts. Mensi hodnota 
if 10 zvetsuje zminene pfechodovd zkres¬ 
leni malych signalu, projevujici se chras- 
tenim pod reprodukovanym zvukem. 
-27 Q na tomto miste je vsak optimum, 
zarucujici bezpecny a stabilni provoz. 
Zkresleni dale omezuje i zaporna zpetna 
vazba pfes ifia a delic R 14 /R 7 . Celkovy’ 
odber pfijimace bez signalu nema byt 
vetsi nez 17-riiA z baterie 9 V. 

Pfi ev. mereni sinusovym signalem 
pracujte rychle, mefite-li v oblasti'max. 
vykonu do zateze 4 Q. Ts se zahriva 
vice nez Ti, proto ma mit aspoh chladici 
kfiddlko. Pfi zkratu na zitezi se zesilovac 
neposkodi, netrva-li zkrat pfi plnem si- 
nusovdm buzeni dlouho. Pro r zajima- 
vost nekterd hodnoty ziskand pfi mereni 
a ovefovacich zkouskach: ' 


AS Vykon zkres . ,-s Odbir Nap{t , 

1S1* lmi §!«? Xjc 


2 ii 80 mW 5,6% 
4Q lOOmW 3,7% 
5 0 130 mW 3,2 % 
10£1 160 mW 2,7% 
20 n 200 mW 1,9% 
30 n 190 mW 0,8% 
40 n 140 mW 0,7% 


15 ktl 105mA 8 V 

18kQ 90mA 8 V 
2 2kn 85mA 8 V 

33 kQ 75mA 8 V 

56 kQ 57mA- 8 V 

56 ktl 44mA 8 V 

68 kfi 38mA 8 V 


4 0 200 mW 33 % 22 kn 120mA 9 V 


22 ktl 130mA 


Pfedposledni fadek ukazuje moinosti, 
i kdyz jsou na limitu bezpednd hranice. 
Z .pfehledu je viddt, ie optimum zkres- 
-leni a ucirmosti je okolo 25 Q zatdzo- 
vaclho' odporu. Jsem zvedav, zda se 
ndkdy dockame na trhu 25JT1 repro- 
duktoru, kterd by umoznily pracoyat se 
300 mW s malym zkreslenim z baterie 
9 V. Dalsi vyvoj v tomto smeru si vymiti 
podobna zapojeni i v tovartii vyrobe 
pfenosnych tranzistorovych pfijimacu, 
I kdyz je tu o ndco^mensi vykonovy zisk 
nez v zapojeni s transformdtory, u mo- 
dernich tranzistoru sjvetsim vykonov^m 
ziskem to nevadi a naopak odpada obtiz- 
na vyroba transformdtoru. Uspora mddi, 
jakostniho zeleza, price a hlavnd mista 




v pristrojich je tu darkem navic. SirokA 
kmitoctovA pasmo s malym zkreslenim 
(50 Hz az 25 kHz) je samozrejmA a pres 
malA transformAtory se nikdy v.tA jakosti 
nedostane. PoznAte to i uchem pri kva- 
litni modulaci, . pripojite-li si na vystup 
velkou a dobrou repfoduktorovousousta- 
vu, ktera je schopna vyzarovat basy. 

Vzorek pfijimace byl pri inefeni osa- 
zen tranzistory s timto proudovym zesi- 
lovacim cinitelem (3 (clselnA udaje po- 
stupne pro proud 1 mA, 10 mA a prip. 
100mA): Ti: 55, 90. T 2 : 85, 105, 90. 

r 3 : 100 , 110 , 80 . r 4 : 70, 100, 100. T a : 

70, 100, 100. 

- K elektrickym soucastkam 

Seznam uvAdi elektricke soucAstky 
v sestavA, jak se s ni amateri pravdApo- 
dobne setkaji v kompletni stavebnici 
tohoto pristroje. Pri jednotlivAm nAkupu 
soucAstek neni treba shanet pravA pre- 
depsanA typy. Lze - je nahradit jakymi- 
koliv podobnyml soucastkami stejnych 
elektrickych hodnot, pokud se jejich te- 
lisko rozmerove pfilig nelisi a vejde se na 
prislusnA misto mezi ostatnimi soucAst- 
kami na desce. / 

Ri lze nahradit hodnotou mezi 3 az 
25 kfi. Hodi se i typ TP 181 (0 18 mm); 
ten ovsem • nema vypinac vhodny pro 
sit’, ktery bude treba v dalsi etape stavby. 
Odpory Rz az if 15 jsou prcdepsiny ctvrt- 
wattov6 proto, ze jejich silnejSi teliska 
jsou mechanicky odolnejsi nez miniatur- 
ni typy, kterd casto u zaCAtecniku ne- 
vydrzi hrubsi zachazeni. Protoze vsak 
nejsou prakticky tepelne zatizeny, lze 
na vsech mistech pouzit odporu od 
0,05 W do 0,25 W, tj. typu TR 110, 111> 
112, 113, 101, 114 a dalsich, s mozn'ou 
toleranci hodnoty az do ± 13 %. Proto 
se vsude hodi i odpory s hodnotami podle 
stare rady R20, ktera v CSSR platila 
pfed rokem 1962. 


Otocny ladici kondenzator C 1 je nej- 
novejsi vyrobek Jiskra. Lze ho vsak na¬ 
hradit i starsim typem ZK 56 se zAvito- 
vou zderi a s kapacitou co mozna nej- 
mensi. Vyrabely se okolo 400 pF a hodi 
se k nim Hpe feritova antena JFA 1 
s mensim poctem zavitu. Vrtani desky 
je viak take pripraveno pro miniaturni 
ladici kondenzator TESLA'WN 704 00, 
u nehoz je ovsem treba nastavit puvodni 
kratky hfidel. C 3 muze byt jakykoliv 
keramicky, slidovy, styroflexovy apod, 
kondenzator co nejmensich rozmerii. 
Lze h’o dobre nahradit dvema izolova- 
nymi dratky dlouhymi asi 4 cm, ktere 
jsou do sebe zakrouceny a maji proti 
sobe kapacitu ne vetsi nez 10 pF. C 4 
az Ce se mohou nahradit celou radou 
jinych typu, napf. TC 211, TC 210, 
TC 163, TC 283, TC 271, TC 273 a po- 
dobn^mi. Na' prisluSna mista se vejde 
ka 2 dy kondenzator s teliskem nepresa- 
hujicim 0 7 X 19 mm. 

Elektrolyticke kondenzatory Ci az C 12 
mohou byt i nejmoderiiejsi typy TESLA 
s petkou misto nuly v typovem znaku, 
napf. TC 954 misto TC 904 apod. 
Hodi se i subminiaturni typy TC 922 az 
TC 924 a misto C 11 a C 12 se v. nouzi 
vejde i typ TC 530 G25 s povrchovou 
izolaci, ktery se s troskou obratnosti 
upevni nad desticku. Ma totiz trochu 
vStsi prumer. Pri nahrade elektrolytic- 
kych kondenzatoru je treba dbat jen na 
to, aby kapacita nebyla mensi nez asi 
polovina predepsanA a provozni napSti 
nAhradnich typu stejne nebo vetsi, nez 
je udAno v zAvorce u vsech elektrolytu 
v zAkladnim zapojeni. 

Diody Di a I )2 jsou pfedepsAny nej- 
levnejsi a na jejich vlastnostech prilis 
nezAlezi. ZAsadne se tu dobre hodi vse- 
chny podobnA diody typu 1NN41 az 
7NN41, resp. starsi fada 3NN40 aA 
6NN40. Misto diod 'muzete vyzkouiet. 


i zachovale prechody jinak znicenych 
tranzistoru, kterych mime mnozi doma 
vie nez dost. Pozor na polaritu, velmi na 
ni v uvedenem zapojeni zAlezi. 

V tranzistorech mAme velmi sirokA 
moznosti vhodnych nAhrad. Predepsane 
typy jsou nejvhodnejsi z hlediska naku- 
pujiciho amatAra, ktery je sezene prav- 
depodobne bez zvlAstnich potizi. Vyso- 
kofrekveneni tranzistor ' Tj lze uspelne 
nahradit lepsim, ale i drazslm 156NU70,' 
ale hodi se sem i starsi vf typy 152NU70 
az 154NU70. 

Na Tavyberemetypyse strednimnebo 
vetsim proudovym zesilovacim cinitelem 
beta (p), tedy misto 106NU70 napf. 
103NU70 od zelenA dale, 104NU70 
podobnych barev, 107NU70,.101NU71, 
102NU71, 104NU71, al^staci tu i vf 
typy 30 mW, jakA se dAvajima T 1 .T 3 vy- 
zaduje'tranzistor s vetsi betou okolo 
100 , aby se nemusela mAnit hodnotai?i 2 . 
Misto 107NU70 se tu hodi 101NU71, 
102NU71, 104NU71, ale i 103NU70 
nebo 104NU70 od modrAho vyse. V kon- 
covAm stupni na T 4 je jediny tranzistor 
opacne polarity typu pnp, ktery lze na 
hradit napf. typem 0C76, ale takA 0C71, 
0C75 nebo 0C77. Podobne jeho protej- 
sek T 4 (npn) muzeme nahradit 102 
nebo 101NU71, ale takA 106 nebo-107- 
-NU70. Bety obou koncovych tranzis-- 
toru se nemaji pfilis lisit, takke vybirAme 
dvojice 7 ” 4 a T 5 napf. takto: 0C76 -)- 
+ 102NU71, 0C71 + 106NU70, 0C75 
-j- 107NU70apod.Vnouzivyhovi i0C70 
+ 105NU70. • 

Kdo muze tranzistory mefit, vybere 
si je snadno s betou podle udaju uve- 
denych vpfedu. Nebudou-li se ani 
ostatni soucAstky pfilis odchylovat od 
beznych toleranci a pfedepsanych hod- 
not, budou elektrickA vlastnosti pfiji¬ 
mace prakticky stejnA jako u popisova- 
nAho vzorku/ Ale i s tranzistory znainA 




Mechanicke dily naleko pfijimale. Material a tipravu uvadi rozpiska. Nechcete £i nemuzete-li 
je sami vyr&bll, objednejte sije hotove - podrtbrwsti viz dale 





torsimi se dosahne vysledku, ktery se 
ichem pri beznern poslechu urcitf ne- 
•ozezna od optimalniho osazeni. Proto 
le neobavejte pouzit i nahradnich typu, 
>vsem musite respektovat vsechny poky- 
ly uvedcnb v textu a technickem popi- 
iu. 

Pri objednavce tranzistbru v prodejne 
R.adioamatbr v Zitnc 7, Praha 1 nebo 
la Vaclavskdm nam. 25 v Praze 1 uvecl- 
:e, 2e jide o tranzistory do pfijimace 
\R 6/63 pripadne kam (Ti az 7s) je 
:hcete pouzit, aby. vam prodejny mohly 
vybrat a poslat vhodnou nahradu oprav- 
iu zodpovedne. Vyplati se to i pri objed- 
aavce ostatnich dilu. 

Mechanicke soufastky 

1 1 ks spojova de'ska 630430 

2 1,1 ks trubkovy nyt 0 2 x 3 

■> CSN 02 2379.13 

3 4 ks trubkovy nyt 0 2 x 12 (patri 

k Ci) C’SN 02 2380.13 

4 5 ks sroub M3 x 8 St-z 

. CSN 02 1134 

5 ' 6 ks matice M3 St-z 

■ CSN 02 1401 

6 6 ks sroub M3 X 15 St-z (zapulte- 

ny) C'.SN 02 1153 

7 7 ks podlozka 0 3,2 

CSN 02 1702.15 

8 2 ks sloupek 0 8 X 10 (dural, mo- 

feno louhem) — vykres 

9 1 ks drzak anteny (pertinax nebo la- 

minat 2 mm) - vykres 

10 1 ks gumova spona 0 40, prurez 

3 X 1 (nakup v drogerii) 

11 2 ks ovladaci kotouc 0 80 - vjkres 

12 2 ks staved sroub M4 x 8 St-z 

CSN 02 1181 ' 

13 1 ks chladici kfidelko. na tran- 

zistor Ts 

14 1 ks skfinka (pfeklizka 6 mm, buko- 

ve-drevo. Povrch: lestenj nitro- 
lak) — vykres . 

15 1 ks zadni stena (lepenka 3 mm, 

144,5- x 249,5 mm) 

16 1 ks ozdobnd mfilka (dratene ple- 

tivo, kfizovy rastr 3^3 mm, stfi- 
' kano svellesedym nitrolakem) 

17 1 ks stitek 

18 1 ks dotekovd deska zdroje (odHz- 

nout od spojove desky dil 1) 

19 2 ks- sloupek 0 8 x 69 (dural, mo- 

feno louhem) - vykres 

20 1 ks drzak baterii (polotvrdy •plech 

Al 1 mm, mofeno louhem) - vy- 
e kres 

21 Iks elipticky reproduktor 'TESLA 

ARE 589 (205 X 130 mm) 

22 1,3 m zapojovacl drat U 0,5 (2 barvy) 

CSN 34 7711 . . 

23 5 cm izolacni trubicka PVC 0 5 mm 

CSN 34 6551 1 

24 5 g mekka pdjka 0 2 

CSN 42 8765 - 42 3655 

K mechanickym soucastkam 

■ Spojovou desku dil 1 si muzete objed- 
nat na zakazku u druzstva MECHANI- 
KA Teplice, provozovna Chomutov, 
Hornicka 2215, tel. 2406. Pracovnici 
druzstva se prihlasili v redakci AR 
s nabidkou,. ze budou pro nase radio- 
amatery vyrabet za pfislupnou cenu 
desticky s plosnymi spoji a doda- 
vat ve lhute ne vetsi nez 10 dni po 
obdrzeni objednavky, Prvni zkousky 
dopadly dobre, a ,tak muzete, desticku 
cislo 630430 rychle ziskat postou na do- 
birku nebo osobne za Kcs 22, — . Opra- 
cujete si ji sami takto: Podle obrazku za- 
kladni desky vy\Ttate ostrymi vrtaky uve- 
den^chprumeru vsechny diry.' Ve folii 
na miste der jsou vyleptany male plosky,' 
do nichz se vrtak 1,3 mm sam zavidi. 


Vetsi diry pak prevrtame, 18 der na 0 
2,1 mm, 13 der na 3,1 rnm a dve velke 
na 10,2 mm pro hridele. Ci a Ri. Do 
pravb vypilujeme zarez pro vodiri vy- 
stupek potenciometru R i. Do jede- 
nacti der 2,1 mm zanytujeme nytky 
0 2 X 3 dil 2, kterb poslouzi jako pajeci 
. body pro vnejsi privody. Desticka se 
vyrabi jako jeden celek a teprve doda- 
tecne rozfezava na _dva samostatnb 
dily. Hlavni desticka 630430 ma cisty 
rozraer 70' X 150 mm, dotekova des¬ 
ticka 70 X 45 mm. Dostanete-li des¬ 
ticky pohromade, kruzni pilou nebo ruc- 
ne je oriznete tak, ze obrysova cara tim- 
to rezem prave zmizi a zustanou jen 
uvedenb ciste rozmery. Desticku vyleste- 
te nejjemnejsim smirkovym platnem jako 
zrcadlo a nalakujte kalafunou rozpuste- 
• nou v lihu. Jen tak se vam na ni podari 
pajet bez potizi. Nytujte sarnozrejme az 
po teto uprave. 

Dotekova desticka zdroje slouzi jako 
vyvod a upevneni dvou obycejnych plo- 
chych baterii pro 4,5 V, a to bud starsi- 
ho a beznbho typu 201 (pro sviceni),nebo 
lbpe dvou baterii 313 (zelene), kterb jsou 
urceny specialne pro tranzistorove pfiji¬ 
mace a maji priznivejsi vybijeci vlast- 
nosti. FAlii na tcto desticce pajeckou' 
rychle ocinujte (velmi slabe!), aby byl 
zarucen trvale dobry dotek s vyvody ba¬ 
terii. Jejich zapornb vyvody ohnete pfed 
vlozenimvdblcc asi lOmmostre zpet,aby 
dobre p^rovaly. 

V mechanickych dilech najdete bez- 
■ n6 montazni dily, a materialy, ktere maji 
amatefi nejcasteji v zdsobe. Zbyva vyro- 
bit nekolik jednoduchych dilu podle vy- 
kresu. Material a vhodna povrchova 
uprava je uvedena u kazdd polozky v se- 
znamu. Zvlastni pozornost venujme jen 
dilu 14, a to je . ■ 

Skfinka 

Svym 'tvarem se hodi do moderniho 
■ interieru, zvlaste dokazete-li ji povrcho- 
ve upravit vhodnymi jasnymi barvami. 
Nas vzorek ma boky jasne modre, spise 
.svetlejsi nez tmav6. Predni hrana skrin-' 
ky je ciste bild a vsazena mrizka md svet- 
lesedou barvu spise studendho odstinu. 
Podstavecky.a ovladaci kotoucky vespod 
jsou cerne. Vsechno to je lesteny nitrolak, 
ktery pri trose p6ce mi povrch jako plas- 
ticka hmota. Jeste lepsi vysledky davaji 
nov4 cs. polyesterove laky, ktere jsou 
navic mnohem odolnejsi. Fantazii se tu 
meze nekladou, ale pozor na spravnou 
harmonii zvolenych barev. Skfinka 
sama je z preklizky nebo dobre vy- 
schlych prk^nek 6 mm silnych. V rozich 





Tak vyhlizel popisovanj pfislroj jeste 29. 
' kuetna. Zkusebhi spojovaci pfipravekje upev- 
nen na transformdtorusKoveho zdroje 


se spoji na pokos pod uhlem 45° a pri- 
klizi jeste na rohovd spaliky. Je tfeba 
pracovat co nejcisteji a presne, Pfi 
trose peclivosti to svede kazdy sikovny 
kluk, pomuze-li mu tatinek nebo dokon- 
ce truhlar. S tim strikanim je vsak nej- 
lepsi vyhledat rovnou odbornou pomoc 
y autolakovne apod. 

Zadni stenu dil 15 udelejte z lepenky 
asi 3 mm siln6 nebo ze sololitu. Asi 20 mm 
od delsi strany vyvrtejte ciste sedm 
der 0 18 mm na stfedovd rozteci 30 mm. 
Jsou nezbytne pro dobry zvuk.Na stfed 
jedne kratsi strany nalepte kousek leskl£ 
lepenky 0,5 'mm a prehnete pres okraj 
asi 4 mm. Vytvori se tim jak6si p£ro, 
ktere zadni stenu drzi .uvnitr na roho- 
vych spalicich bez jakychkoliv sroubu. 

Mrizka dil 16 se ustrihne v presne stej- 
nych rozmerech jako ,ma zadni stena 
z bezndho drateneho pletiva, jake se pro- 
dava v Kovomatech. Vyberte uplne rov- 
ny a nezdeformovany kousek. Doporu- 
cuji rastr 3,3 mm, ktery vvpada v t6to 
velikosti skrinky nejlcpc.. Hodi se vsak 
i tahokov a v nejhorsim i menc prakticky 
brokat, ktery vsak nesezenete vevkusnem 
vzoru vhodn^m pro uvedeny typ skrin- 
ky. ' 1 

Podle cerstve zpravy z 16. kvetna pfipravili 
pracovnici teplicke Mechaniky urcity pocet 
komplelnich souprav mechanickych. soucastek 
vcetne povrchove upravene skrinky pro nas 
pfijimac a mohou je zajemcum ihned dodat. 
Cena tiebyla v dobe-korektur jeste znama , ale 
bude rozumna. Uvedemeji v pflstlm cisle u si- 
(oveho napdjectho zdroje, nebo ji zatim sdeli 
druzstva na primy dotaz. Adresa: MECHA- 
jY'fKA Teplice, Leninova id. 50. Teplice 
lazne v Cechach (aby to neslo na Moravu!), 
tel. 3993. Samotne spojove desticky 630430 
vsak muzete objednat primo v chomutovske _ vy- 
robne, kde vdmje na vyslovne prani za maly 
priplatek i kompletne opracuji tak, £e jen pH- 
pajile soucdstky. Toi po delsi dobe se zda, le 
se konelne nailo agilni druzstva, ktere chce pro 
amatery opravdu rychle heco udelat. Soucasni 
upozornujeme, ze drulstvo dodava i desticku 
pro nizkofrekvencni voltmetr, jehoz popis byl 
otisten v AR 5. Cena bude asi 20 al 25 Kcs 
podle mnozstvt doslych objednavek. 

Snaha po kompletni stavebnici je 
vyvolana spatnymi zkusenostmi zvlaste 
mladych a nezkusenych radioamateru, 
ktefi pfi nakupu soucastek prozivaji 
casto hotovou kalvarii a stejne nakonec 
' fadu veci nesezenou. 'To zvlaste plati 
mimo Prahu a krajska mesta. 

Stavba■ 

O ni jen velmi strucne,- protoze je 
jasne patrna z obrazku. Desticku s plos- 
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Rozebrany pfistroj. 2/cela vpfedu navic dotekovd i hlavni spojovd deska, Hotovy pfistroj pfi pohledu zezadu do skUnky , s odejmutou zadni ste¬ 
ak vyhlizi pied osazenim soucastek. nou. Feritovd antina co nejdale od magnetu. 


nymi spoji osadime soucastkami podle 
vykresu. Hodnoty soucastek musi byt 
navrch, aby byly trvale citelnd. Vyvody 
soucastek prostrcte derami v desce, mir- 
ne rozehnete ven a odstipnete asi 1,5 mm 
od desky. Pajejte rychle a ciste rria- 
lym mnozstvim pajky a nejlepe transfor- 
matorovou zkratovou pajeckou. Ladici 
kondenzator Ci pripajejte k desce dve- 
ma az ctyrmi protilehlymi nyty dll 3 
v rohovych derach. Vyvody potencio- 
metru Ri zahnete v prav6m hhlu sme- 
rem ke hfideli, aby prosly do trojice der 

2.1 mm. Do rohove diry u Ci pfitahnete 
sloupek dll 8 a shora k nemu drzak dil 9. 
K nemu dvakrat prelozenou sponkou 
dil 10 pritahnete fcritovy tramecek 
anteny. Pak nasadte civku a vyvody pfi- 
pajejte podle cisel k nytkum vedle Cz. 
Zacatek hlavniho vinuti je c. 1, konec 
vedle vazebni civky je 2, sousedni zaca¬ 
tek vazebni civky je c. 3 a jeji krajni ko¬ 
nec c. 4. Do rohu vedle C 2 pritahnete' 
druhy sloupek dil 8, ktery tu poslouzi 
jako antenni zdirka. Plosku na folii pod 
hlavou sroubu M3 ocinujte. Do der 

3.1 min vedle T4 a vedle Ro pfitahnete 
srouby M3 s maticemi dil 4 a 5. U prv- 
niho sroubu je matice navrch, u druhcho 
vespod na folii a slouzi jako podstavecky 
ve skrince. Konce diod nestipejte, ale 
udelejte z nich maid spiralky pro Iepsi 
chlazeni pfi praci s pajeckou. Blizsi 
vyvody vypinace na potenciometru pro- 
pojte kratkymi dralcnymi spojkami s de¬ 
rami X a V na spojovd desce. 

Instalace skfinky: Reproduktor pfi¬ 
tahnete zvenci ctyfmi zastrcenymi srou¬ 
by dil 6 , pod matice dame podlozky dil 
7. Do dvou krajnich der dame tytez 


Srouby, zevnitr na ne nasadime doteko- 
vou desku zdroje a pfitahneme dvema 
sloupky dil 19. Jejich. zafez'y smefuji 
k sobe. Zpfedu polozime mfizku dil 16 
a pfipevnime ji v rozich dratenymi spon- 
kami prostrcenymi dovnitr derami 
1 1,3 mm, kterd vyvrtame pfi montazi 
v otvorech mfizky dovnitf skfinky. 

Ke spojovd desce na vyvody repro- 
duktoru (u Cn) a zdroje (u i?j) pripa- 
jime dvoupramennd pfivody, kde + P<51 
mi byt cerveny. Oba jsou dlouhd po 
25 cm a .spojime je k sobe trubickou dil 
23. Hotovou zakladni desku vlozime do 
skfinky, az hfidelky lehce zapadnou do 
otvoru 18 mm ve spodni stene skfinky. 
Zespoda na ne nasadime oba kotouce 
dil 11 a stavecimi srouby dil 12 je utah- 
neme. Privody pak pfipajime k repro- 
duktoru a k dotekovd desce zdroje. Pozor 
na polaritu, nespldst! Pak uz zbyva jen 
zasadit baterie a upravenymi vyvody, 
nasadit na ne drzak dil-PO a zajistit ho 
do zafezu ve sloupcich dil 19. 

Jestlize jste pracovali bez chyby, pfi- 
jimac se vam ozve a muzete zacit zkou- 
set. Sladeni tu zadnd neni, jen si zvykne- 
te na ovladani zpetne vazby a nastavte 
ji do maxima citlivosti, abypfistroj jeste 
nehvizdal. Vazba nasazuje velmi mekce 
a nedela potize, zejmdna pfi spravne 
volbe odporu R 15 . Pfes den jde v Praze 
dobfe Praha 1 i Praha 2 na feritovou 
antcnu, vecer az 30 slysitelnych stanic. 
Vnejsi antena (dobra, nejlepe venkovni) 
tomu znacne pomuze. 

Nekolik moznych potlzi - a jak na ne: a) 
nedostatecnd cillivost vf dxlu: docasne zkra- 
tujte R\s a odpor Ri vyzkousejte mensi ci 
veisi tak, az spolu s- opatrnym nastavemm 


Zpetne vazby pomoci C 2 najdete misto maximal- 
ni citlivosti. Ovsem mate-li dobry Ti a sprdv- 
nepolovane D 2 a Di! b) necisly zvuk', zvlaste 
chrasteni pod tichou reprodukd: mlrne zvetsete 
Rio, tfeba az. do 33 Q. Spotfeba bez signalu 
pfitom vlak nema byt vetH nei 17 mA, pfi na- 
pdjeni ze skutecnych 9 V, ktere vsak maji 
i cerstve baterie jen chvilku. Pfi reproduktoru 
4 Q je vhodnejsi napajet pUslroj ze site, proto- 
£e ucinnost je pomeme mala a baterie se ve 
spickach signalu vice zatezuji-(viz tabulka). 
0 tom vhe.priite. 

Priste si povime o tom, jak pfijimac 
upravime snadno na sitiovy provoz s ve- 
stavenou antenou. V teto podobe bude 
hlavne slouzit v domacnosti, i kdyz ani 
baterii se nezfikame pro obcasny ci 
trvaly provoz na chate. 

Prameny: 

[7] Tranzistorovy vykonovy zesilovac.pro ver- 
nou reprodukd - J. Janda - ' AR 5/1961. 

* * 

* 

Cistota plati i pro magnet of o no vy 
pasek 

a) ihned po pouziti zalozit do poly- 
etylenoveho sacku a do krabicky. 

b) pfi pfevijeni zalozit pasek mezi 
hadfik. Muze byt navlhcen antistatic- 
kym pfipravkem, pouzivanym na desky. 

c) silnejsi znecisteni pasku a hlav od- 
strani hexan (C6H14), ktery nenapada 
ani gumu (pfitlacnou kladku), nebo 
benzin (pozor na gumu!). Tetrachlor 
CCU je jedovaty a muze rozpoustet 
nektere materialy. 

Das Elektron 19 —22/62 -da 
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Idcviznf generator 


Vojta Kafka 


1 so enz 

It 30 ( 


Vhodnou pomuckou pro stavby a o- 
oravy televizoru je popisovany vf gene- 
-ator.Je velmi jednoduchy, levny a hlav- 
tie maly. Ma tri rozsahy, ovladane pre- 
pinacem: v pasmu 28 y- 39,5 MHz pro 
mezifrekvenci, dale 45 -y 61 MHz 

1 164 — 183 MHz. Zajemci, kteri bydli 
it jinych oblastech prijmu televiznlch vy- 
iilacu, mohou volit jinb rozsahy zmenou 
ndukcnosti civek. 

Cely generator je ulozen v krabicce 
•ozmfiru 48x50x70 mm. Elektronka 
5F32 je zhavena pres kondenzator 2pF, 
Pracuje jako trioda. Pripustne napeti 
pro druhou mrizku je 120 Vj z tbchto 
diivodu je napajena pres odpor 12 500 fl 
1 0,5 W soucasne s anodou. Usmerno- 
vacl cast odpada a dm je zajistena mo- 
dulace stridavym napetim site. 

Pri pripojeni k televizoru je polovina 
obrazovky tmava a druha polovina bila. 
Pro plynulb ladeni v pdsmech je pouzito 
keramickdho dolacfovaciho kondenza- 
toru 30 pF. Jeho kapacita je snizena 
sbriovym keramickym kondenzatorem 
50 pF. Civky pro nizsi kmitocty jsou 
navinuty na sklenenych trubickovych 
pojistkach. Nejprve prepalime tyto po- 
jistky pomoci ploche baterie. Vineme 
od okraje cepicky ve vzdalenosti 3 mm 
drit 0,2 mm lak -f- hedvabi a jeho vy- 
vody pripajime. Po nastaveni zadanbho 
kmitoctu, roztazenim nebo stlacenim vi- 
nuti zajistime zavity vhodnym lakem 
nebo parafinem. Civka pro nejvyssi pas- 
mo je vinuta samonosne na prumeru 

2 mm lakovanym dratem o 0 0,5 mm. 
Prepinac rozsahu muzeme zhotovit li- 
bovolne z dobr6 izolacnl hmoty. V po- 
pisovanem generatoru bylo pouzito 
malbho dratoveho potenciometru. Po 
odstraneni odporoveho vinuti byly zho- 
toveny kontakty z fosforbronzovych plis- 
ku, na kterb najizdi bezec. Veskere ko- 
vov6 casti, napr. hridele prepinace a la- 
diciho kondenzatoru, musi byt bezpecne 
odizolovany a zajisteny tak, aby nenastal 
uraz elektrickym napetim. 

Cely generator je ve vhodnb krabicce 
z izolacni hmoty a vnitrni steny jsou po- 
lepeny staniolem jakostinenim. Pro uchy- 


ceni soucastek pouzijeme napr. plecho- 
vou desticku, kterou po okraji pripajime, 
k pouzdru zhaviciho kondenzatoru. 
Otocny keramicky kondenzator umisti- 
me na distancni podlozky ve vzdalenosti 
asi 5 mm od kovovych casti pristroje. 
Celo krytu generatoru je zakryto perti- 
naxovou destickou sily 5 mm, ve ktere 
jsou dva koliky pro pripojeni sit’ov6 za- 
strcky. Na protilchle strane umistime 
izolacni zdirku, uvnitr prodlouzenou 
izolovanym dratem delky asi 2 cm. Drat 
umistime vedle prepinace rozsahu tak, 
aby bylo vytvoreno kapacitni vyvazani 
energie z generatoru. 

Po overeni, ze na vsech kmitoctech 
generator spolehlive kmita, ocejchujeme 
stupnici pomoci citliv6ho vlnomeru nebo 
jin^ho vhodneho pristroje. 

Nyni je treba uvdst duvody, proc bylo 
pouzito kondenzatoru pro zhaveni elek- 
tronky. Od tohoto zpiisobu zhaveni se jiz 
davno upustilo, ale pro amat^rskou 
praxi je pouzitelny. Neuskodi, kdyz se 
seznamime s ruznymi zkouskami, ktere 
byly behem stavby tohoto pristroje pro- 
vedeny. Pripojime-li kondenzator na 
stridave napeti, propousti urcity proud 
a to tim vetsi; cim vetsi jejeho kapacita. 
Musi byt na toto napeti dostatecne di- 
menzovan, aby nenastal priiraz. Pri na¬ 
peti site 220 V a kmitoctu 50 Hz obdr- 
zinie z kapacity 1 pF priblizne 75 — 
80 mA. Ze 2 pF je to dvojnasobek' atd. 
Elektronka 6F32 ma zhavici proud 
175 mA a tedy vyhovi kondenzator 2 pF 
v horni casti tolerancniho pole tj. 2,2 pF. 
Nejlepe by se osvedcil krabicovy, se side- - 
nenymi pruchodkami' TESLA TC 485, 

2 pF, 600 V ss, typ MP. Pro nase pouziti 
je tak velky, ze by bylo vyhodnejsi navi T 
nout maly zhavici transformatorek. Po- 
nekud mensi je TC 481, 2 pF, 400 V =, 
MP. Jelikoz byla snaha zhotovit genera¬ 
tor velmi malych rozmeru, zkousel jscm 
druh -TC 477, 2pF, 250 V =, MP. Ve- 
likost byla pro nase pouziti prijatelna, 
U takovtdio a predchoziho druhu vy- 
robce neruci za spolehlivyprovoz pri pri- 
pojeni na stridavou sit’ 220 V. Proto na- 
stalo „trapeni !t 10 ks kondenzatoru TC 
477 zvysenym stridavym napetim 250— 
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-j- 1j<V 220 


Li - 8 zav. 0,5 mm lak samonosne 

Li - 18 zav. 0,2 mm lak-hedv. 

7-3 - 25 zav. 0,2 mm lak-hedv. 

300 V. Okolni teplota se pohybovala 
v rozmezi -)-21 0 Cd;3 0 C. Po dobu 200 
hod in byly takto namahany, aniz by se 
projevil uplny priiraz. Dalsi vyhoda spo- 
civa v pouziti typu MP. U takovych 
kondenzatoru nastavaji pri pretizeni 
kratkodobe prurazy, ktere se projevi 
lupnutim a snizenim kapacity o nekolik 
pikofaradu. Behem zkousek nastavaly 
zminene kratkodobd prurazy, ale vv- 
sledek ukazal, ze kapacita se snizila 
v rozmezi, kter6 vyhovelo pro nas expe¬ 
riment. Upozornuji, ze jsou tak6 jin6 
druhy kondenzatoru MP, ktere behem 
nekolika vtefin az minut vykazuji mno- 
honasobnc kratkodobd prurazy a nako- 
nec uplny zkrat. U nich stoupal proud 
od 150 mA vyse aicely kovovy kryt se 
znacne zahral. Takovy druh je naprosto 
nevhodny pro nase pouziti. Kondenza¬ 
tor musi propoustet stale stejny proud. 
Zkousi se napriklad pres Avomet a 
ochranne relb nebo pojistku asi 200 mA a 
pri zvysenem napeti, jak vyse uvedeno. 

Nyni zalezi ria nas, jaky kondenzator 
pouzijeme. Byl by vyhodnejsi TC 481, 
pro napeti ,400 V ss, ktery je tlustsi 
o 10 mm oproti TC 477. V popisovanem 
generatoru byl pouzit kondenzator 
BOSCH, 2 pF, 250 V = , MP, ktery pro 
nas experiment vyhovel a byl zapinan 
v serii s elektronkou vice jak 500 X . 
Pro jistotu je ve zhavici vetvi-elektronky 
zajrojena mala sklenena trubickova po- 
jistka 160 mA. Kdo by snad nemel za- 
jem o tento druh zhaveni pres kapacitu, 
miize pouzit maleho sit’oveho transfor- 
matoru, ale musi se spokojit s vetsimi 
rozmery celeho zarizeni. 





Mereni intenzity zablesku 

i 

Jak se vyvazuje kabelova forma 

Jednoduchy zdroj 1500V/100 mA 

■' Jednoduchy prijimac pro hon na 
lisku pro mladez 

Prijimac pro eentimetrove vlny 


Obr. 2. Provedenl generatoru 
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Rychlost posmm pasku 
Kmitoctovy rozsah 

Zaznam 
Doha ziznamti 


Doha phvifni 
Cillivost pro mikrofon 
pro radioprijimac 
Klidovy odslup hluku 
Mazarri 

Vystupni vykon 


Osazeni 


: Rozmery 


4,76 cm/s 
150+6000 Hz 
v pasmu 5 dB 
dvoustopy 

2x22 min. (65 m 
AGFA CH dlou- 
'hohrajici). 
cca 40 vt. 

100 nV 
100 mV 
min. 32 dB ■ 
permanentnim mag- 
netem e 

200 mW 

9 V (6 x 1,5 V- 
batcrie typ 5044) 
ci 12 V akumuld- 
tor nebo sit’ 120 V 
& 220 VI50 Hz 
105NU70 
(106NV70), 
107NU70, , 

107NU70- 
(106NU70) ,2 x 
104MJ71 
(101NU71) apro- 
regulaci motorku 
104NU71 
(101NU71), 


250 x 160 X 100mm 
Vaha ' ' 3,4 kg (vletne bate- 

rie) .. ' 

Cena Kcs 1900. — 

Magnetofon START je lehky pre- 
nosny prlstroj, ktery i s bateriemi vazl 
3,4 kg.‘ Ma elegantnl barevny kufrlk 
o.rozmerech 250 X 160 X 100 mm, Sada 
bateril je slozena ze 6 monoclanku 1,5 V’ 
typu 5044. Jedna sada vystacl asi na 12 



hodin nepretrziteho provozu. Magneto¬ 
fon lze napajet tak<5 z autobaterie 12 V 
nebo pres oddeleny slt’ovy napajec ze 
site, coz znacne zleyfmje provoz. 

V zadnl casti magnetofonu je zasuvka 
pro pripojenl k autobatcrii, dalsi pro 
mikrofon a tret! pro pripojenl snury, 

umoznijjici_nahrayani_prehravanl 

z roz hlasoveho prijlmace. 

Obsluha je jednoclucha - nahravanl 
a prehravanl se rid! jedinym knoflikem, 


umlstenym vlevo. Jim se take vyplna| 
a zapina zpetne previjeni pasku. Knofli¬ 
kem vpravo se rldl hlasitost reprodukce 
i slla nahravky. Zaznam nebo reproduk¬ 
ce se muze kdykoliv prerusit strednlm 
tlacitkem. Nahrava se na dlouhohrajlcl 
pasek AGFA GH, ktery pri normalnl 
-r-ychlosti posuvu 4,76 cm/s poskytuje 
22 minut reprodukce. Zaznam je dvou¬ 
stopy, takze se dosahne celketn 44 minut 
reprodukce. 



©®© . 
© . © 
D ® 
© © 


Prepinacl. az VII. kreslen v poloze,,reprodukce 1 
Ki - konektor pro piipojeni na diodovy vystup 
Kz —- konektor pro piipojeni mikrofonu 
Kz - konektor pro piipojeni autobaterie 
Tlacitkov obvodu Rzi + Rzs - llacitko „stop“ 
Odpor Ik mezi body 2 a 3 je Rza 

ji.slay krouicich se vztahuji na cislovdni kontaktu nooalove objimky,jez slouzijako konektor pro pripojem zesilovace do magnetofonu. - Odpor 
.oznaieny * je zdpojen pri uvddeni do chodu podle potreby. Lista funkcniho prepinace je vlevo v poloze „reprodukce“, vpravo v poloze ,,zdznam“ 
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0 Snimaci zesilovaC 

Je osazen peti tranzistory npn, kterb 
tvori ctyrstupnovy zesilovac s dvoucin- 
nym vykonovym stupnem. Napeti, indu- 
kovanb ve vinuti kombinovanb hlavy, je 
pfivddeno na bazi prvniho tranzistoru 
(Ti - 105NU70). Tranzistor je teplotne 
stabilizovan odpory Rj a /?a a pracuje 
v emitorovem zapojeni. Zesilent: napeti 
se odebira z kolektoru a pres kondenza- 
tor Ci se privadi na regulator hlasitosti 
R$. Z jeho bezeejde pres C5 na bazi dru- 
h(;ho tranzistoru (T 2 - 107NU70), ktery 
pracuje rovnez v zapojeni se spolecnym 
emitorem. Tranzistor je tepelne stabili- 
zo'van odpory Ro a R7. V jeho kolektoro- 
vem obvodu je zapojen korekeni clen 
Co - Lk, zdurazhujici vysoke kmitocty. 
Odpor Rio slouzi k serizeni kmitoctoveho 
prubehu na 200 Hz (je vybirany). Treti 
zesilovaci stupen pracuje jako budici pro 
dvojcinny koncovy stupen. Je osazen 
tranzistorem (T3- 107NU70), pracuji- 
cim v emitorovem zapojeni s tepelnou 
stabilizaci. Signal z jeho kolektoru jejed- 
nak privaden pres budici transformator 
Tn na baze tranzistoru dvojcinndho 
koncovfiho stupne a jednak pres konden- 
zator C14 naodporovy delic R\o, Rn , ze 
kterdho se odebira napeti pro evcntuAIni 
pfipojeni rozhlasoveho pfijimace riebo 
zesilovace. Vykonovy stupen je osazen 
dvema-tranzistory (T4, To - 104NU71) 
v soumernem zapojeni'. Jsou tepelne 
stabilizovany. Kolektory obou 'tranzis¬ 
toru jsou pripojeny na prim ami vinuti 
vystupniho transformatoru TV2, najehoz 
sekundarni strane je pripojen vestaveny 
reproduktor. Na odbocku sekundarniho 
vinuti vystupniho transformatoru lze pri- 
pojit pridavny reproduktor o impedanci 
5 Cl. Po pripojeni pridavneho reproduk- • 
toru d5~konektoru ~Jfrs.e vestavenylrepro- ‘ 
duk tor samoc inne odpoji. 

Zaznamovy zesilovac 

' Prvni tri stupne zesilovace jsou shodne 
se snimacim zesilovacem. Jen baze prv¬ 
niho tranzistoru T\ je pripojena na ko- 
nektor Ki. Zesileny signal se odebira 
z kolektoru tretiho tranzistoru pres C11 
a ke kombinovane hlave se privadi pres 
vinuti L03, do ktereho je indukovan 
predmagnetizacni proud. Oba tranzis-' 
tory koncoveho stupne jsou pf i zaznamu 
zapojeny jako oscilator. Baze tranzisto¬ 
ru T 1 a : T 5 jsou'pripojeny na vinuti 
£02 a kolektory ha vinuti £01. 

Regulace otacek motoru 

Magnetofon je pohanen stejhomer- 
nym motorkem s permanentnim magne- 
tem ve statoru a vinutou kotvou bez ze- 
leza. Pri napajecim napeti 9 V ma 2200 
ot/ min. pri normalnim provozu magne- 
tofonu. Otacky motoru jsou rizeny tran¬ 


zistorem 104NU71. Motorek je k baterii 
pripojen pres odpor. Ru, ke kter^mu je 
paralelne pripojen tranzistor.' 

Kontakt odstrediv6ho rcgulatoru spo- 
juje bazi a kolektor tranzistoru, cimz do- 
chazil ke skokovemu snizeni vnitfniho 
odporu tranzistoru. V tomto okamziku 
je proud motorkem maximilni. Po roz-' 
behnuti motorku na jmenovit^ otacky 
dojde k rovnovaze odstredivd sily 
a pruziny v odstredivem reguhitoru, 
avsak kontakt neni jeste rozpojen. Pri 
prekroceni jmenovitych otacek se kon¬ 
takt rozpoji, vnitrni odpor To stoupne 
a proud do motorku jde pouze pres R 21 , 
tim se proud snizi a otacky klesnou. Aby 
byl zarucen tichy chod magnetofonu, 
je motorek ulozen v penovb gume. 

Tlacitko „Stop“ ovlada soucasne roz- 
pojovaci dotyk T, cimz zaradi do sbrie 
s motorkem odpor Rio- Tim motor ode- 
bira mensi proud a toci se nezatizen dale 
jmenovitynii otackami. Po uvolncni.tla-, 
citka T dostane motorek normalni pro- 
vozni proud. ' 

Mazani 

Mazani stareho zaznamu obstarava 
pcrmanentnf - magnet v mazaci hlave 
automaticky-pr i-zaznamu. 

" ' Napajeni 

Magnetofon je napajen ze 6 monoclan- 
ku 1,5 V typu 5044, tedy napetim 9 V. 
Krome toho lze k napajeni pouzit aku- 
mulatoru 12 V nebo sit’oveho napajece 
TESLA AYN 400. V obou poslednich 
pripadech zustavaji monoclanky v pri- 
stroji, castecne se regeneruji a udrzuji 
stalb napajeci napeti. Pri provozu na- sit’ 
zastavaji funkei filtracniho kondenzato- 
ru. Vnejsi zdroje jsou pripojeny pres 
odpor Rio- 

Prislusenstvi 

S magnetofonem START se dodava 
bez zvlastniho priplatku mikrofon AMD 
902, dve civky.s paskem v kazete, prazd- 
na civka, snura pro nahravani z pfiji¬ 
mace a sestikolikovy konektor. 

■ Zvlast’ lze pfikoupit snuru pro napa¬ 
jeni z automobilove baterie 12 V (dva 
druhy - plus na kostfe nebo minus na 
kostre) Kcs 10,—, snuru pro pripojeni 



k rozhlasovbmu pfijimaci s diodovym 
vystupem Kcs 17,50j telefonni snimac 
Kcs 33,—, mazaci tlumivku Kcs 80,—, 
sit’ovy napajec (dva druhy - pro 120 V 
a pro 220 V) Kcs 95,—:, tfipdlovou za- 
'suvku a tfip61ovou ; zastreku Kcs 12,— 
a civky pine (s pdskem) Kcs 95,— i praz- 
dnd (bez'pisku) Kcs 2,50 a sestipolovou 
zastreku. Toto prislusenstvi se dodava 
Domacim potrebam, n. p., v Praze je 
vede Bild labuf. ' 

* * * 

Technika nici i zachranuje nervy 

Bezohlednost tranzistorizovanych po- 
sluchacu rozhlasu se temer vyrovna bez- 
ohlednosti nekterych kufaku. Zamofuji 
okoli hlukem-svych pfijimacu, nastave- 
■ nych casto na plnou hlasitost, obvykle 
prave tarn, kde by jejich spoluobcand 
radi poprali oddech i svym sluchovym 
organum. V parcich ve Francii se pry 
objevily tabulky „Zakazano pro psy a' 
tranzistorova radia“. Podobny zakaz 
plati v Anglii pro' promenady v mof- 
skych laznich. Protoze vsak zakonna 
pomoc se-asi : nejevi dostatecne ucinna, 
sahli Anglicane ke svbpomoci. V jednom 
studentskem casopise uvefejnil jisty 
W. H. Jarvis z Oxfordu zapojeni tzv: 
Jamsistoru, ktery pomaha zachranovat, 
nervy tem, kdoz jsou presyceni progra- 
my britskdho rozhlasu. . 

Zapojeni je jednoduche. Jde o multi¬ 
vibrator, jimz je modulovan oscilator 
s feritovou antenou, laditelny v pasmu 
stfednich, pfipadne i dlouhych vln. Cely 
pfistroj ma 3 tranzistory a lze ho nena- 
padne ukryt v kapse. Vyzafovany sig¬ 
nal, jehoz dosah cini nejmene 10 metriS, 
pferusi poslech nepfijemnym" hvizdem. 

V Anglii jsou pry tyto pfistroje'k do- 
stani na cerndm trhu, protoze poch'opi- 
telne jinak by k jejich provozu musel 
mit kazdy zvlastni opravneni. 

Radio Mentor 12162 Se. 

, * * * * 

Clevelandsky ustav elektroniky zor- 
ganizoval konferenci o nedostatku tech- 
niku v oboru elektroniky. Dnes chybi 
Spojenym statum puldruha milionu 
techniku a v roce 1970 jich bude chybet 
o dalsiho tfictvrti milionu vice. Dospelo 
se k nazoru, zc inzenyr muze pracovat 
nejefektivneji, ma-li k ruce 2 — 3 tech- 
niky; nyni pfipada jeden technik na 
dva inzenyry. Ve vyzkumu muze stacit 
jeden technik ha deset inzenyrCt, • avsak 
ve vyvoji by mel jeden inzenyr vest 
kolektiv, sestavajici. z mechanika pro 
konstrukce „na prkdnku“, kreslice, 
zkusebniho technika a' technickeho 
,,spisovatele“. . . . • 

Radio-Electronics 2/63 ' , -da 
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aEONO.DyCHT'^’ stcreozesilovac 


V AR 3/63 jsem se zminil o jedno- 
duchdm a levndm. zesilovac! pro prozov 
stereofonnlch sluchatek. Protoze mezi 
radioamatdry je zajemcu o poslech na slu- 
chatka dost, byla reakce na uvedend 
tcrna pomerne znacna. Je to pochopitel- 
nd, nebof sluchatka davajl moznost ne- 
ruseneho poslechu a nerusiciho okoli pfi 
levndm provozu - „neprohamme-li“ 
ovsem zbytecne pro jejich vybuzenl vy- 
konovy stereozesilovac 2x3 ci vice 
wattu. 

Aby k takovymto pripadum nedocha- 
zelo, byl na popud z fad ctenaru zkon- 
struovan jednoduchy stereofonni zesilo¬ 
vac, osazeny pouze ctyrmi tranzistory 
( 2 x 2 ), jenz je napajen dvema plochymi 
bateriemi. Konecne uprave predchazela 
pochopitelne rada zkousek, na jejichz 
podklade vznikl popisovany zesilovac. 
Zkusebni vzorek jednoho kanalu vidime 
na dale uvedendm obr. 2 , ovsem jeste 
,,na prkdnku". _ \ 

Vyklad zapojeni 

Na obr. 1 je nakresleno cclkove zapo¬ 
jeni jednoho kanalu zesilovace. Zesilo¬ 
vac je’ osazen dvema tranzistory typu 
npn. Signal z modulacniho zdroje (gra- 
mofonova prenoska) vstupuje pres dote- 
. ky vstupniho konektoru 1,2 (3,2) do ze¬ 
silovac e. Po projiti predradnym odpo- 
rem Ro, upravujicim vhodne vstupni 
impedanci, se dostava na oddelovaci 
koridenzator Ci a odtud na bazi Ti. Ze- 
sileny signal pokracuje z kolektorov^ho 
pracovniho odporu R 2 primo na bazi 
druheho stejnosmerne vazaneho tran- 
zistoru 7 * 2 . Zde se znoyu zesili a po vy-- 
• stupu z kolektoru budi primarm vinuti 
vystupniho transformatoru VT, odkud 
se transformuje v pomeru sekundarniho 
vinuti k primarnimu a budi kmitacku 
dynamickeho reproduktorku jedne slu- 
chatkove musle. 

Oba tranzistory pracuji v zapojeni se 
spolecnym emitorem, ktere ma znacny 
proudovy i napet’ovy zisk (hodnoty, 
v technickych'vlastnostech znaci nape¬ 
t’ovy’ zisk, mereny na sckundarni strane 
vystupniho transformatoru, tj. tedy az 
po transformaci smerem dolu!). Krome 
vstupni kapacity C{ nejsou v ceste signalu 
obvykle vazebni kondenzatory a mezi 
,transformatory je prima vazba. Tim se 
dosahuje zjednoduseni v zapojeni dvou- 
stupnovcho zesilovace, nehlede na vyssi 
stabilitu a lepsl prenosov^ vlastnosti. 

Tcplotni stabilizaci obstaravajr emito- 
rove odpory if 5 , R 3 . K stabilizaci pfi- 


spiva i odpor Ri, ktery je pripojen na 
emitor T 2 a obstarava tak predpeti baze 
Ti. Stabilizace pracuje nasledovne: pri 
zvyseni teploty stoupne kolektorovy 
proud 7”i. Na R 2 sc tak zvetsi spad, cimz 
se snizi zaroven kolektorovc napeti Ti. 
Vzhledem k stejnosmern 6 vazbe prenese 
se pokles tez na b'azi T 2 - neboli poklesne 
jeji predpeti a tim i kolektorovy’ proud 
T 2 . Pak se vsak tez zmensi ubytek na 
jeho emitorovem odporu Rs, coz se pre- 
nese prostrednictvim Ri zpet na bazi 7"i. 
Tim se zmensi kolektorovy proud sme¬ 
rem k puvodni hodnote. Stabilizace pra¬ 
cuje spolehlive do teploty' +50° C. 

V zapojeni se dale setkame se strida- 
vou zapornou zpetnou vazbou, ktera 
znamenite zlepsuje vlastnosti zesilovace. 


V 10 mA 



Protoze je vedena pres kmitoctove za- 
visle cleny, ovlivnuje do jiste miry vy- 
hodne utlumovou (kmitoctovou) charak- 
teristiku. Zdur’aznuje totiz hluboke tony' 
proti vysokym, cimz vyrovnava zcasti na- 
hravaci charakteristiku gramofonovych 
desek (RIAA). 

Pasivni cast smycky je vedena z kolek¬ 
toru Ti pres kondenzator Ci a kmitoc- 
tovc zavislou dv'ojici RiCe, na spodni clen 
emitoroveho odporu Ti, tj. na sberac 
potenciometru Pi. Velikost stupne zpetnd 
vazby se nastavuje prave zmenou polohy 
tohoto sberace. Smerem k zemi je nej- 
nizsi, smerem k emitoru pak nejucin- 
nejsi. S tlm pochopitelne ovsem souvisi 
i velikost zisku, ktery se vzrustajici hod- 


Inz. J. Tomas Hyan 

Osazeni: Ti - 103NU70 (104NU70), 
T a - 107NU70 (104NU71, 106NU70) 
Napajeni: 9 V - dve plochd baterie 
B 310, odber max. 2x13 mA 
Max. vykon 1 kanalu: 27 raW 
Max. amplituda signalu na kmitacce 
8 Q: 0,46 V 

Zpetna vazba ve smycce: 23 dB (14x) 
Odstup: 50 dB 

Vstupni impedance: 170 kfl (zavisi na 
nastaveni zpetnd vazby a velikosti Ro) 
Vstupni signal 1 kHz: (pro max. vykon) 
84 mV, R 0 ‘= 0, ZV = 23 dB 

5,8 mV, Ro = 0, ZV = 0 dB 
100 mV, Ro = 68 kfi, ZV = 23 dB 

(5 mW) 

Zisk: pfi max-ZV - 14,9 dB (5,6x) 
pri min ZV - 38,2 dB (81 x ), 

~ 0 

* * * 

notou zpetnd vazby (ZV) klesa a opacni. 
Naproti tomu (pokud postaci minimalm 
zeslleni) s velkym stupnem zpetnd vazby 
vzrusta mimo jind i vstupni impedance. 
To je jenom vitand pro pripad pouziti 
krystalovd pfenosky, nebof vime, ze pro 
nezkresleny pfenos basu ma pracovat 
naprazdno, coz prakticky, znamena do 
co nejvetsi zateze (cca min 1 MQ).i 
Druhy mozny pripad jezapojeni do krat- 
ka, kdy pak se kry'stalova prenoska/blizi 
vlastnostmi prenosce rychlostni, s dolu 
klesajicim kmitoctovym prubehem, vy- 
zadujicim korekci. V nasem pflpade 
predstavuje vstupni impedance zesilo¬ 
vace zatcz ’ pro prenosku, lezlci nekde 
mezi obema zminenymi stavy. Zalezi 
pak hlavne na druhu pouzitd hlavicky, 
jake dava napeti, jakou ma kapacitu 
apod. Podleindividualni potfeby pak lze 
menit vysledny kmitoctovy prubeh ce- 
leho zafizeni zmenou hodnoty Ci, Ro, 
ZV atd. volne na obe strany od dopo- 
rucenych hodnot,- ci je primo vypustit. 

Potenciometr Pi slouzi dale i k vyrov- 
nani zisku obou kanalu v malych mezich 
mezi sebou. Protoze nebude slouzit 
k regulaci hlasitosti - tu si totiz nasta- 
vime jednou provzdy predradnym od- 
porem Ro - je jeho hridel vyveden na 
celni panel jen zafezem a neni tudiz 
opatren knoflikem. 

Na misto prvniho tranzistoru je vhod- 
ny typ s nizkym sumem - naprlklad 
104NU70. Ale i pfi pouziti bezneho typu 
103NU70 zustal sum v snesitclnych me¬ 
zich. Sum zesilovace je zavisly i na vnitf- 
nim odporu zdroje signalu, pfipojendho 
ke vstupu. Je nejvetsi pfi pouziti krysta¬ 
lovd pfenosky pracujici naprazdno, mi¬ 
nimalm pak pfi .pfenosce magneticke 
a krystalovd, pracujici nakratko. 

Mechanicke provedeni ’ 

Jednotlivd kanaly zesilovace jsou p+ 
stavenv na dvou nosnych laminatovych 
destickach opatfenych plosnymi spoji 
(cuprextit). Na obr. 4 je nakreslen roz- 
merovy nacrt jedne desticky s hlavnimi 





Obr. 4: Rozmerovy vykres lamxndtove desticky 
s rozdelenim soucastek 

rozmery a s oznacenim rozdeleni sou¬ 
casti. Na fotografiich jsou zachyceny 
pohledy na sestaveny kanal s pripajenymi 
odpory a kondenzatory. Jak patrno, je 
rozmisteni soucasti nestesnand a prehled- 
ne.'V pfednim cele desticky je pripevnen 
ovladaci potenciomctr.Pi, zatimcovzad- 
nim je prichycen vystupni konektor, jenz 
je spolecny pro obe desky. K nemu se pak 
pripojuji sluchatka. Vstupni konektor 


vstupniho konektoru. Cela konstrukce 
zesilovace je chranena duralovym pouzd- 
rem jako u citovanych pristroju o vnitr- 
nich rozmerech 200 x 55 X 170 mm. 

Plosne spoje 

Kdo stavel nejaky pristroj na desku 
s plosnymi spoji, oceni cistou praci, snad- 
nou montaz a vzhled, prehlednost za- 
pojeni apod., kterdzto vyhody mu tento 
konstrukcni material pfinasi. Zacinaji-_. 
ciho amatiravsak mnohdy od tohotomo- 
derniho zpusobuzapojovaci techniky od- 


Tuto sestavu nakreslime ve skutecnd ve- 
likosti na kus papiru. Pres nej pak polo- 
zime pauzovaci papir (staci i obycejny 
pruklepovy) a iia nej znovu obtahneme- 
obrysy soucasti, pricemz je „propdjime“ 
tak, aby se vodice nikde nekrizily. Neni-li 
to pripadne mozne, pak je nutno ne- 
ktere soucasti premistit. Ale ve vetsine 
jednoduchych pripadu to nebude treba.. 

Dalsi postup spociva v tom, ze nahra- 
dime slabd tuzkove cary tlustymi (tj. 
sirokymi) tuzkovymi spoji tak, jak 
v budoucnu maji jiz vypadat. Pritom 



Obr. 5: Vhodnost spravneho rozmisteni odporu a kondenzaioru se 
overuje nakreslenim spoju. Spoje >se nesmi kfizovat 


Obr. 6: Dalsi faze spociva v zesileni sirky spoju. Pritom je mnoh¬ 
dy nutne posunout nektere soucasti dale od sebe 


je ulozen v celnim panelu a proto neni 
na fotografii zachycen. Vystupni trans- 
formator. je k zakladni desce pripevnen 
dvema sroubky M3 a nachazi se tiimer 
u samiho jejiho konce. 

Obe desky se pripevnuji k celnimu pa¬ 
nelu pomoci uhelnicku (nejsou na obr. 9 
viditelnd), ktcre jsou s nim spojeny du- 
tymi nytky: K panelu dale je pripevnen 
standardni drzak dvou plochych baterii 
(AR 2/62, str. 40 a AR 9/61, str..252), 
a nezbytny packovy vypinac vcetne 


razuje slozitost a pracnost a i pomerna 
zdlouhavost fotochemicke cesty.'Protoze 
vsak existuje jednoduchy zpusob vyroby 
plosnych spoju lakovanim, uvadim jej 
zde v strucnem pfehledu. 

Po odzkouseni vlastni ci kopirovand 
konstrukce v improvizovand forme (obr. 
2) pristoupime k logickdmu rozdeleni 
soucasti na desticku vhodndho tvaru. Je 
snad samozrejmd, ze jednotlivd soucasti 
radime vedle ci za sebou tak, jak to vy- 
plyva pfimo z elektrickdho zapojeni. 


dbame' na to, aby byla mezi jednotli- 
vymi spoji zachovana minimalni sirka, 
cca 1,5 mm - hlavne mezi pajecimi bo¬ 
dy a okolim. Pak totiz nemuze pri pajeni 
dojit k nezadancm’u pripajeni ci ocinova- 
ni okolni medene folie. 

' Takovyto spojovaci obrazcc jiz postaci 
pro vznik plosnych spoju. V praxi se 
vsak vice pouzivajzv. spojovych ploch, 
ktere vytvorime dalsim rozsirenim spoju 
ve volna mista a hlavne rozsirenim plo- 
chy zemnici folie. To je metoda „delicich 



Obr. 8: Izolovani spojovych ploch pfelakovanim, ktere provadime 
steteckcm a beznymi rysovacimi pomuckami. Po zaschnuti nasleduje 
■ lazeh v chloridu zelezilem, ktera odleptd delici cary 













Obr. 9:. Folded 
na jeden kanal ste- 
reozesilovace ze 
strany plosnych 
spojii 


Obr. 10: Schema 
celkove sestavy. 
RoZmer „vyska“ 
'md bjt 55 mm 



Ci - 20/M6 V ' TC 902 elektrolyticky . 
C s - 20M/12 V TC 903 elektrolyticky 
Ce — 10kj400 V TC 163 zalisovany 


car" a je vyhodna z nekolika diivodu. 
Tak za prv£ spoje maji vetsi plochu 
a tudiz i vetsi prurez a mensi odpor. 

' Vetsi.plocha pak ldpe drzi a nedochazi 
tak fasto k nemil&nu odloupnuti spoje 
pfi nedovolendm prehrati folie pfi pajeni. 
Dalsi vyhodou je, ze z'emnici cast' folie 
tvori stineni; v neposledni fade trva lep¬ 
tani desky kratsi cas nez v predesldm 
pripade, nebof se odleptavaji jen uzkd 
medenf prouzky-delicich car. Tim se 
setri i lazen, ktera neni tak brzo nasyce- 
na a vystaci na vice desek. 

Spojovy obrazec pfeneseme pfeko- 
pirovanim na odmaitenou medenou fo- 
lii lamiriatovc desky. Nyni obtahneme 
obrysy ploch fidkym syntetickym lakem 
pomoci rysovadla ci jemneho stetecku 
a vyplnime je zalakovanim, cimz jsou 
izolovany proti lepta.ni. Po zaschnuti, 
ktere trva asi pul hodiny, ponofime des- 
ku do lazne chloridu zelezitdho (vod- 
ny roztok FeCLa) v novodurove mis- 
ce. Deskou obcas pohybujeme a tak 
asi po 10 az 30 rainutach je prebytecna 
neizolovana med odleptana. Rychlost 
leptani zavisi na velikosti leptand plochy 
a" vycerpanosti roztoku. 

Chiorid zelezity koupime v prodej- 
I nach s fotochemickym zbozim; pouziva 
se bezne v barevnd fotografii. Lahvice 
s kusovym chloridem o' obsahu 100 g . 
stoji asi 4,- Kcs a vystaci na 15 az 
20 desek. 

Po vyjmuti desky z lazne ji dobre 
oplachneme a odstranime izolacni la- 
kovou vrstvu omytim nebo nejldpe otre- 
nim kouskem hadriku, napustenym ace- 
tonem. Pak si oznacime dulcikem jemne 
otvory, jimiz budou prochazet vyvody 
souciastek a vyvrtame je vrtackem 
o 0 1,1 mm. Potom jiz pristoupime 
k osazeni soucasti a k jejich rychlemu 
' pfipajeni. Poslednim ukonem bude na- 
treni medene folie roztokem kalafuny 
v lihu, cimz chranime folii proti korozi. 

Uvadeni do chodu 

Je velmi jednoduchd. Pri pouziti des¬ 
ky s plosnymi spoji musi zesilovac po 
pfipajeni vsech soucasti lined napoprvd 
pracovat bez chyby - ledaze by byla ne- 
ktera soucastka vadna (obvykle vytrze- 
ny vyvod elektrolytickeho kondenzato- 
ru, ktery vsak drzi jeste v gumove prii- 
chodce). Proto je nejlepsi presvedcit se 
o jakosti soucasti promerenim - treba 
jen fadovym. O .tom, zda jsou pouzite 
tranzistory v poradku, presvedci nas 
pfezkouseni napeti na jejich elektro- 
dach. Mereni provddime meridiem 
o vnitrnim odporu asi 10 kfi/V. Tak na 
kolektoru prvniho tranzistoru Ti na 1 


merime proti zemi 1,75 V, na jeho bazi 
0,8 V a konecne na emitoru 0,72 V. Na 
kolektoru koncovdho tranzistoru T 2 pak 
’riamefime napeti cca 8,2 V a na jeho 
■ emitoru 1,55 V. V pfipade znacne od- 
chylnych napeti nebude nektery z obou 
tranzistoru v poradku. 

Zaverem treba poznamenat, ze uve- 
deny zesilovac lze pozivat i pro poslech 
monaurdlnich snirnku. Pak vystacime 
pouze s jednim kanalem - tedy s polo- 
viinim poctem souidsti. K vystupnimu 
transformatoru je mozno pfipojit i dvo- 
jici dynamickych sluchatek, zapojime-li 
je do sdrie ci vyvedeme-li odboiku ze 
sekundarniho vinuti vystupniho trans¬ 
formatoru. 

Rozpiska soucasti 
Kondenzalory: 

Ci— 10M/6 V TC: 922 elektrolyticky 
C 2 - 100M/12 V TC 903 elektrolyticky 
C 3 — 100M}6 V TC 902 elektrolyticky 


Odpory: 

Ro - 68kj0,25 W TR 101 nebo TR 114 
. vrstoooy 

(mozno volit v rozmezi lk az Ml) 

Ri - M47j0,25 W 

TR 1.01 nebo TR 114 
R 2 - 5k6/0,25 W TR 101 nebo TR 114 

Rs - 680)0,25 W TR 101 nebo TR 114 

Ri - 2k7/0,25 W TR 101 nebo TR 114 

Rs - 120/0,25 W TR 101 

Tranzistory: 

Ti - 103NU70 (104NU70) 

T 2 - 107NU70 (104NU71) 
Potenciometr: Pi — 68 Wj\ r 690 01/68 
nebo TP 680 11 

Vystupni transformdtor: VT37 — 

Jiskra 

Konektor: tripolovy Tesla AK 180 14 ci 
2PK 180 01 

Oslatni soucasti: cuprextilove desticky, uhel- 
nicky, panel, vypinac, drzak 
baterii, nylky, pajeci pro- 
stredky apod. 



170 CdmatAi&i 1 1 £») 


63 


Ne, nejde o televizory kapesniho pro- 
vedeni. Abychom pomohli nasim ctena- 
rum pri orientaci mezi televizory, jez 
jsou na trhu, uvadime ve strucnosti ne- 
kterd dulezitd udaje, ktere poskytnou 
predevsim rychly prehled o televizorech 
vyrabenych zavody Tesla Orava, Pardu¬ 
bice a Strasnice. 

Cenove se pohybuji — vsechny televi¬ 
zory na trhu, vcetne dovozu - mezi 
2600,- Kcs (ORAVAN) a 4900,- Kcs' 
(ORION). Skrine jsou vetsin'ou hncdy 
• lesteny orech, ac zvlaste CARMEN 
a JANTAR muzete dostat v svetle pri- 
rodni brize nebo dubu a AMETYST- 
. SEKTOR v prirodnim dubu. Prevlada- 
jici provedeni je stolni. Pouze u KO¬ 
RUN DU a DIAMANTU je stojanove. 
Provedeni hudebni skrine AMETYST- 
SEKTOR (spojuje televizni a rozhlaso- 
vy prijimac) je, jak naznacuje nazev, 
sektorovc rady U100, coz umoznuje ji 
vsestranne pouzit v ruznych kombina- 
cich do nabytku tohoto typu nebo sa- 
mostatne za pomoci doplnujicich prvku 


U100 (jako nozek, podper, kryci desky 
apod.). Obrazovky jsou kryty bud borti- 
birovanym sklem (CARMEN, TEMP 6, 
AMETYST-SEKTOR) nebo rovnym 
sklem (ostatni). 

Nef uvedeme technickti udaje jednot- 
livych typu, upozornujeme, ze televizory 
DIAMANT, KORUND, AZURIT, 
VOLNA a TEMP jsou k dostani takf 
na doplnkovou piijcku. 

Vyrobky TESLA ORAVA 
4110U ORAVAN - cena 2600,—Kcs. 


Rozmer obrazu 
Pfijimane kandly 

Prumerna citlivost 


Vsluprd impedance 
Mezifrekvence 

Vychylovani 

Osazeni eleklronkami 


Vystupni vykon zvu- 
kove cdsti 
,Reproduktor 


210 x 280 mm , 
dva v /., sedm ve III. 
tel. pdsmu 

pro I. pasmo lepsi nez 
100 fiV, pro III. pas- 
mo lepsi nez 150 ptV 
300 Q symelricky proti 
zemi 

nosna obrazu 
39,5 MHz ■ 
nosna zvuku 33 MHz 
elektromagneticke, niz- 
koimpedancnimi civka- 
mi 

PCC84, PCF82, 5x 
EF80, PABC80, PL 
82, PCF82, ECC82, 
PL81, PY83, DY86, 
PCL82, obrazovka 
351QP44 

■1,5 W 

dynamicky, 0 200mm, 
impedance 5 Q 
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Napajeni 220 V, 50 Hz 

PHkon 125 W 

Jisteni tavnou pojistkou 1 A 

Rozmery sifka 460 mm, vyska 

426 mm, hloubka 
425 mm 

Vdha . 25 kg 

Souhrnne: Pfijimac je konstruovan ja- 
ko maly stolni pristroj; ma 
plynule regulovatclnou to- 
novou clonu, vyjasnovac a 
moznost dalkovdho , fizeni 
jasu a hlasitosti. 

Ovladani: Na predni stene pod obra- 
zovkou jsou dva d voj i te 
knofliky. Prvy. (zleva) ovla- 
da sit'oyy' vypinac s regula- 
torem hlasitosti a tonovou 
• clonu. Druhym se prepinaji 

kanaly a doladuje oscilator. 
Vpredu na spodni hrane 
jsou ctyfi ovladaci knofliky 
(zleva): fizeni kontrastu,rad- 
kovd, snimkove synchroni- 
zace a jasu. Malo pouzivane 
prvky jsou na zadni stene. 

4108U AZURIT - cena 3500,— Kcs. 

Rozmer obrazu 290 x 370 mm 
Pfijimane kanaly dva v I., jeden v II., 
sedm ve III. televiz- 
nim pasmu 

Prumerna citlivost ■ 60 fxV 
Vstupni impedance 300 Q symetricky pro- 
ti zemi 

Mezifrekvence nosnd obrazu 38 MHz 

. nosndzvuku31,5MHz 
Vychylovani elektromagneticke, niz- 

koimpedancni 110° 
Osazeni elektronkami PCC84, PCF82, 3 X 
EF80, PCL84, 2 x 
EF80, EAA91, PCL- 
82, ECH81, PCF82, 
EAA91, PL36, PT - 
88, DT86, PCL82, 
obrazovka 431QJQ44 
nebo AW 43-88 

Vyslupni vykon zvuko- 
ve cdsti 1,8 W 

Reproduktor dynamicky bezrozply- 

lovy 0 160 mm, im¬ 
pedance 4 Q 

Napajeni 220 V, 50 Hz 

PHkon ■ 160 W 

Jisteni i tavna pojislka 1,6 A 

(u pfijimacit s llumi- 

, vkou 1,25 A) 

Rozmery stfka 482 mm, vyska 

455 mm, hloubka 
377 mm- 

Vdha ’ 24 kg 

Souhrnne: Prijimac je konstruovan jako 
J stolni pristroj, vybavenydva- 
nactipolohovym volicem ka- 
nalu, plynule regulovatelnou 
tonovou clonou, klicovanym 
zafizenim zisku, vyjasnova- 
cem a moznosti dalkoveho 
fizeni jasu a hlasitosti. 
Ovladani: Na pravem boku jsou umis- 
teny dva dvojnasobne knof¬ 
liky, jejichz funkce je taz ja¬ 
ko u Oravanu. Ctyfi regu- 
lacni knofliky pod, skfini 
zpfedu maji opet za ukol: 
(zleva) fidit kontrast, hori- 
zontalni, vertikalni synchro- 
nizaci a jas. 

4112U CARMEN - cena 3800,— Kfs. 

Technkke udaje platijako upfijimace Azurit, 
vyjma: 

Rozmery sifka 486 mm, vyska 

448 mm, hloubka 
355 mm 

Vdha 23 kg 


4214U KORUND - cena 3570,— Kcs. 

FFechnicke udaje platijako u pfijimace Azurit, 
vyjma: 

Rozmery sifka 482 mm, vyska 

925 mm, hloubka 
377 mm 

Vdha 27 kg 

4320U DIAMANT - cena 3800,— Kcs. 

Technicke udaje platijako u pfijimace Azurit, 
vyjma : 

Rozmery sifka 522 mm, vyska 

982 mm, hloubka 
377 mm 

Vdha 33 kg 

4216U JANTAR - cena 4400,— Kcs. 

Technicke udaje platijako u pfijimace Azurit, 
vyjma : 

Rozmery obrazu 368 X 472 mm 

Obrazovka 531QJQ44 

Rozmery Sifka 560 mm, vyska 

500 mm, hloubka 
430 mm 

Vdha 30 kg 

Pozn.: Ctyfi regulacni knofliky, jez jsou 
u pfijimace Azurit pod pfedni 
hranou, jsou umisteny vzadu pod 
horni stenou a jejich funkce je 
opet zleva doprava: fizeni kon- 
trastu, fddkov6 a snimkove syn- 
chronizace a jasu. . 

4ii3u Standard- 

- cena neni stanovena, protoze 
tento typ je teprve pfipravovan 
do vyroby. Bude to prvy oravsky 
televizor, zapojeny technikou 
plosnych spoju. Bude s obrazov- 
kou 43 cm o vychylovacim uhlu 
110°. Skfin bude zmensena, 
avsak vymena a oprava soucastek 
bude usnadnenasasi, vyklapenym 
novym zpusobem. Obsluha bude 
jednoducha, skfin dfevena, vaha 
asi 20 kg. 

Vyrobky TESLA PARDUBICE 

4211U-2 LOTOS - cena 4500,— Kcs 

Rozmer obrazu 360x470 mm 
Pfijimane kanaly dva v /., tfi ve II. a 
sedm ve III. televiz- 
nim pasmu 

Priimema citlivost l 50 jxV pro I. pdsmo, 
pro ostatni lepsi jak 
100 nV 

Vstupni impedance 

240 300 SI symetricky 

proti zemi 

Mezifrekvence nosnd obrazu 38 MHz 
nosnd zouku 31,5 MHz 
Vychylovani elektromagneticke, nizkoimpe-_ 
dancni 110° 

Osazeni] ' PCC88, PCF82, 3 X EF80, 
elektronkami PCL84,2x EF80,PABC80, 
PL84, ECH81, PCF82, 
EAA91, ■ PL36, PT88, 

. DT86 ,, PCL82, obrazovka 
531 Q_Q44 

Reproduktor pro nizke a stfedni tony elip- 
ticky, 

pro vysoke tony specialni vy- 
sokotonovy 

Napajeni ,220V, 50 Hz 
PHkon 160 W 

Vykon nj konc. 
stupne 2,5 W 

Jisteni . tavnou pojistkou 2 A a tepel- 
nou pojistkou 

Rozmery sifka 570 mm, vyska 

, 540 mm, hloubka 420 mm 

Vdha 28 kg 

Souhrnne: Pfijimac stolniho provede- 
ni, vybaveny dvanactipolohovym kana- 


lovym volicem, vestavenou dipolovou 
antcnou, vyjasnovacem, klicovanou au- 
tomatikou. Zapojenije provedeno nej- 
poslednejsi vyrobni technologii, plosny- 
mi spoji na vyklapecim sasi. Zabarveni 
reprodukce lze menit tlacitkovym rej- 
stfikem. Pripojeni dalkoveho ovladani 
umoznuje fidit jas, kontrast, hlasitost 
a vypinat pfijimac. 

Ovladaci prvky: Na pravdm boku pfi¬ 
jimace dvojnasobny knoflik pro pfepina- 
ni kanalu a doladeni oscilatoru. Nad nim 
tfi knofliky (zleva) fidi hlasitost, kon¬ 
trast a jas a opet nad nimi tlacitka (zleva 
doprava): zapojeni vysek, hloubek, 
IV. a V. tel. pasma (konvertor neni za- 
montovan), vyjasnovace a sifovy vypinac. 
Rizeni fadkove a snimkovd synchroni- 
zace je pfistupnd na zadni stene skfine. 

Vyrobky TESLA STRASNICE 

4325A AMETYST-SEKTOR - 

cena jeste nestanovena. Hudebni skfin 
ma pfijit do pro’deje ve 3. ctvrtleti tr. 

Televizor 4106U 

Rozmer obrazu 280 X 360 mm 
Pfijimane dva v I. a 7 ve III. televiznim 
kanaly televiznim pasmu 

Prumerna pro I. pdsmo lepsinez 50 fiV 

citlivost 1 pro III. pdsmo lepsi nek 80 fiV 

Vstupni 300 Q symetricky proti zemi 

impedance 

Mezifrekvence nosnd obrazu 39,5 MHz 
nosnd zvuku 33 MHz 
Vychylovani elektromagneticke, nizkoimpe- 

danlni 110 0 

Osazeni PCC84, PCF82, 3 X EF80, 

elektronkami PCL84,2 X EF80, EAA91, 

ECH81, PCF82, EAA91, 
PL36,Pr88,DT86, PCL82, 
obrazovka 431QQ44 (AW 
43- 88) 

Pfijimai 805A: 

Rozsahy: 

VKV 4,08-4,58 m (65,5- 73.5 MHz) 
I. KV 13,05-25,3 m (11,9-23 MHz) 
II. KV 25,3-52,6 m (5,7-11,9 MHz) 
HSV 187- 334 m (900-1605 kHz) 
II. SV 332-570 m (525- 905 kHz) 

DV 1055-2000 m (150- 285 kHz) 
Mezifrekvence 468 kHz pro AM 
10,7 MHz pro FM 
Citlivost , VKV 5 (iV 

' KV 30 fjV 

SF, DV 20 jiV 

Osazeni elektronkami ECC85, ECH81, 
2 x 6F31, 2 x 6B32, 
2 x 6CC41, 2 x PL82, 

EM80 

Yjarovky 2 X 6,3 Vj0,3 A 

Vykon 6 W 

Napajeni 226 V, 50 Hz 

PHkon . 210 W 

Jisteni 1,6 Aj250 V 

Reproduktory 1 kruhovy 0 270 mm, 2 
ovalne 150x200 mm a 1 
elektrostaticky 

Rozmery ' Sifka 1182 mm, vyska 

580 mm, hloubka 372 mm, 
Vdha 58 kg 

Souhrnne: Jak bylo v uvodupodotknu- 
to, hudebni skfin je urcena pfedevsim do 
bytovych prostor vybavenych sektoro- 
vym nabytkem. Na love strane je pfiji¬ 
mac a reproduktorova soustava, ria prave 
prostor pro, pfipadne zabudovani gra- 
mofonovcho sasi H20 a pod nim televi¬ 
zor. Vpravo od nej jsou ovladaci prvky. 
Celkova koncepce je nejenom vzhledove, 
ale i akusticky zvlaste zdafila. 

Ovladani: Pod dvojnasobnym knofli- 
kem pfepinace kanalu a doladeni oscila-' 



torn jsou tfi tlacitka, jimiz se zapina 
(zleva): televizor, rozhlasovy pfijimac 
a tlacitkem oznacenym G—M jemozno 
zapojit pripadne pouzity gramofon 
nebo magnetofon. V tomto pripade je 
zapojena nf cast rozhlasoveho prijimace. 
Nasleduji prvky, umistene pod vickem: 
regulace jasu, kontrastu, radkoveho 
a snirakovblio kmitoctu (knofliky). Nej- 
nize jsou tri pomocne prvky (ovladane 
nastrojem): vyjasnovac, linearita svisle 
a rozmer svisle. 


ZahraniEni vyrobky . 

Pouze.pro letmou informaci.'pnpoju-. 
jeme jeste o zahranicnich vyrobcich na 
trhu nejzakladnejsi udajc: 

Sovetske televizory VOLNA a TEMP 6 
maji obrazovku 43 cm a citlivost ko- 
lem 100 pV a zapojeni je provedeno 
technikou plosnych spoju. Pfijimac Vol- 
na stoji 3800,— Kcs a ma obrazovku 
chrancnu rovnym sklem, pfijimac Temp ' 
stoji 4000,— Kcs a kryt obrazovky je 
bombirovany.. U tohoto televizoru je 


• iriozno pripojit gramofon a magnetofon'. 

Televizor macfarske vyroby ORION 
mi 'bud obrazovku 53 cm, pak stoji 
4500,— Kcs, nebo 59 cm a stoji 
4900,— Kcs. Obrazovkaje chranena rov¬ 
nym sklem, citlivost kolem 75 pV. Mimo 
automatiku fizeni obrazu ma samocinnb 
dolad’ovani oscilatoru. Zapojeni je pro¬ 
vedeno technikou plosnych spoju. 

• Uvedeny pfehled. budeme dopliiovat 
•podle pozadavku ctenaru a zmen na 
trhu. 


Q O 9 O 


^Ufinuhtii) 


Pri pfilezitosti X. valneho zasedani 
CCIR usporadal Mezinarodni radio- 
amatdrsky klub IARC v budove ITU 
v Zeneve konferenci o vysledcich ziska- 
nych v-ypustenim dvou druzic pojmeno- 
vahych Oscar I a. Oscar II (Orbital 
Satellite Carrying Amateur Radio). Obe 


o a a as 



2 klicovaci' jednotka) by la vyrobena 
technikou 'plosnych spoju s pouzitim 
miniaturnich a subminiaturnich sou- 
castek. Miniaturizace byla pouzita 
vzhledem ke snizeni mechanickdho na- 
mahani vlivem vysokeho gravitacniho 
zrychleni pri startu, jehoz ucinek musel 



klicovaci' impulsy 


-'IB V + 


druzice byly zhotoveny radioamatery a 
urcehy opet vyhradne pro radioama- 
tdry. Jedina profesionalni pomoc byla 
poskytnuta po dlouhem jednani pfi 
vyslani druzic na obeznou drahu zku- 
sebnimi raketami typu Agena B. Vy- 
pustcnd druzice byly zcela totozn 6 
a treti, zhotovena jako nahradni pro 
pfipad nehody pfi vypousteni, zustala 
nepouzita a tak se objevila na vystavce, usporadane v ramci 
jiz zminenc konference. 

Zakladni casti druzice Oscar byl vysilac 100 mW, pra- 
cujici' na kmitoctu 144,983 MHz do ctvrtvlnne prutove 
antdny, jejiz protivahu tvorilo hlinikovd pouzdro o rozmerech 
asi 29 X 25 X 19 cm. Vysilac obsahoval dva tranzistory a 
jednu diodu. Prvni tranzistor pracoval jako krystalem ri- 
zeny oscilator , na kmitoctu 72,5 MHz (5. harm.), druhy 
jako zesilovac vykonu na temze kmitoctu napajel pres n 
clanek zdvojovac. Vzhledem k tomu, ze |by bylo obtizrid 
ziskat potfcbny vykon na kmitoctu 145 MHz z tranzis- 
toru, bylo v koncovem obvodu vyuzito nelinearni charak- 
teristiky diody pro zvyseni urovne harmonickdho kmitoctu. 

Ponekud siozitejsi nez vysilac byla elektronicka klico¬ 
vaci jednotka, vysilajici trvale kod HI (.). V podstate 

§lo o tranzistorovy multivibrator s pocitacowm logickym 
obvodem, obsahujici 14 tranzistoru a 18 diod. Opakovaci 
kniitocet kodu ‘ byl zavisly na teplote uvnitr druzice a tak 
se na Zemi predaval i telemetricky udaj (vprumeru + 50° C). 

Napajeni obstaravaly tri rtut’ovd baterie 18 V, spojene 
paralelne pres ochrannd diody, vylucujici zpetny proud 
v pripade posko’zeni nektere z nich. Tyto tfi baterie udr- 
zely vysilac Oscara'I v provozu po 427 hodin. 

Konstrukcne byla druzice tvorena • pouzdrem z hliniko- 
veho plechu, jehoz tvar byl pfizpusoben volnemu prostoru' 
v rakete (tento prostor normalne slouzi pro umisteni vyva- 
zovaci zateze 5 kg).Na spodni zakladnc pouzdra- byly cepy 
pro usazeni a prichyceni v rakete, dale valcov 6 pouzdro 
obsahujici pruzinu, ktera po uvolneni druzice od rakety na 
radiovy signal ze Zeme. obstarala jeji vzdaleni od nosnd 
rakety a konecnetahlo pro uvolneni prutovd anteny, slozene 
behem vystupu. 

Jednoduche zakladni sasi z hlinikoveho plechu neslo tfi 
subsasi a 3 pouzdra s bateriemi.. Vsechna subsasi (1 vysilac, 


^'apojeni vysttafo amatersky zhotovene druzice 
Oscar I. 

Li - 9 zdvitu, odbocka na 3. a 6 " l / 2 . Z&u., 
L 2 - 9 zdvitu, odboika ve stfedu, Ls - 31 zd- 
vit &, odbodka ve stfedu,. Lt - 7 zavitu, od-. 
bocka na 2 3j4. zav. • 

Vinuto vesmes na nylonove koslfe 0 5 mm, 
hustota vinuti 8 zav.jl cm, drat' 0 0,7 mm. 


Inz. Igor Dolezal 

byt obzvlaste znacny na pomerne tezk£ 
zdroje.' Tim si lze vysvetlit az zdanlive 
zbytecne solidni zpusob jejich upevneni 
k zakladnimu sasi. 

• Po dukladn£m odzkouseni provozu- 
schopnosti v tepcln 6 m rozmezi od 
— 35° G do +65° C, odolnosti proti 
narazu 50 g, zrychleni 15 g, vibracim 
15 g a nizkemu tlaku byl cely volny 
vnitrni prostor v pouzdfe druzice vy- • 
plnen epoxydovou penou, ktera jeste 
ponekud zlepsila mechanickou odolnost 
a tepelmi pomery. 

K vyslani Oscara I na obeznou drahu 
doslo 12. prosince 1961 a behem 427 pro- 
voznich hodin proletel drahu priblizne 
32 milionu kilometru. Obezna draha 
mela apogeum 431,1 km, perigeum 
245,3 km a sklon k rovniku 81,2°. Doba 
jednoho obehu byla 92 — 89 minut. Kmi- 
toctovy posun vlivem Dopplerova jevu 
cinil 7,5 kHz. Vysilac pracoval na 
•kmitoctu 144,983 MHz s vykonem 
100 mW. Maximalni doba slysitelnosti 
signalii byla 8 minut behem jednoho 
preletu nadhlavnikem. Pas slysitelnosti 
byl siroky 2400 km. Rozmery druzice 
29 X 25 x 19 cm, vaha 5 kg. 

Druha amat 6 rska druzice Oscar II 
se prakticky nelisila od prve a byla 
v provozu od 2. do 20. cervna 1962. 

Smyslem pokusu bylo, aby v souladu 
se soucasnym vyvojem vedy a techniky 
pfi dobyvani kosmickeho prostoru ne- 




zustavali radioamatcri pozadu a meli 
tak vice moznosti k pokusnictvi a od- 
kryvani taju prirody, o ktere v tomto 
oborujevi od doby vypusteni 1. sovet- 
skiho Sputnika tak hluboky zajem. Sice 
z tohoto hlediska nebylo dosazeno zad- 
nych vyznamnych vyslcdku, ktcr.c by 
znamenaly prevrat ve vyvoji telekomu- 
'nikaci. jako tomu bylo v roce 1921, kdy 
radioamatdri pri prv6m spojeni pres 
Atlantik objevili uzitecnost kratkych 
vln, presto je mozno povazovat za urcity 
uspech jiz tu skutecnost, ze pres znacnou 
skepsi profesionalnich odborniku, vy- 
chazejicich z maldho vykonu stanice 
a pomerne nevhodneho tvaru obezne 
drahy, byly signaly HI dobre slysitelny 
prakticky po cekm povrchu Zeme. Gel- 
kem doslo vice nez 5200 poslcchovych 
zprav od 570 radioamateru z 27 zemi, 
potvrzujicich v prumeru, ze uroven 
signalu byla pri prim6m pfeletu okolo 
40 dB nad sumem. N Mezi nejzajimavejsi 
QSL listky patfi napf. • KC4USB 
z Antarktidy, KL7DMB z Aljasky, 
UR2BU z Estonska a JA1EC z Ja- 
ponska. 

Na tyto prvni dva krucky v amater- 
skem vyuzivani kosmickeho prostoru 
pro telekomunikacni ucely v mezina- 
rodnim meritku ma v letosnim litc na- • 
vazovat treti, ponekud jeste smelejsi nez 
predchozi dva. Pripravuje se vypusteni 
sirokopasmoveho prevadece, umoznuji- 
ciho radioamaterum mezikontinentalni 
spojeni na 145 MHz. Na rozdil od 
prvnich dvou Oscaru, vyslanych vojen- 
skymi raketami, bude Oscar III do- 
praven na obeznou drahu v rarrici po- 
kusu poradanych organizaci NASA a 
podle predbeznych zprav ma to byt 
draha obdobna draze Telstaru,' tedy 
z telekomunikacniho hlediska mnohem 
vyhodnejsi. 

Podle technickych udaju prednese- 
nych na zminene konferenci G. Jacob- 
sem, W3ASK, bude Oscar-III siroko- 
pasmovym . (50 kHz) linearnim preva- 
decem s kapacitou 5 az 10 soucasnych 
spojeni v pasmu 145 MHz. Ke spojeni 
via Oscar III bude mozno pouzit vsech 
druhu uzkopasmove modulace CW, 
ICVV, AM (A3), SSB (A3J). 

Technicky popis Oscara III: 

Signal prijaty ctvrtvlnnou antenou 
projde nejdrive utlumovym clankem, 
potlacujicim o .70 dB vliv vysilace na 
vstup prijimace a dale pokracuje rete- 
zem 3 smesovacu a 5 zesilovacu. Uvazu- 
jeme-li krhitocet 144,1 MHz (= stred 
50 kHz pasma-prijimace), potom sme- 
sovanim se postupne zmeni na 30 MHz, 
3 MHz a 145,9 MHz. Kmitocet 
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Blokove schema Oscara III. vypracovane 
W6VMH a W6VKP. 

Pfijimac pracuje v pasmu 144,075 4- 
144,125 MHz (sired pasma 144,1 MHz) 7 


Vysilac pracuje v pasmu 145,875 ■ 4- 
145,925 MHz (stred pasma 145,9 MHz) 
s vykonem 1 W 


145,9MHz (= stred 50 kHz pasma vysi¬ 
lace) po odfiltrovani nezadoucich produk- 
tu smesovani a podvoustupnovcm zesile- 
ni se s vykonem 1 W pfivadi do antdny 
spolecnd s prijimacem. Mezi prvnim 
a druhym smesovacem je blokovaci 
obvod, kterym lze na kodovany signal 
ze Zeme ovladat zapinani a vypinani, 
opakovace. Jak vyplyva z blokovdho 
schematu, pracuji vsechny tri smesovace 
s ■ rozdilovym ;vyslednym kmitoctem a 
proto napr. pozemni vysilac s kmitoctem 
144,105 MHz (tedy s kmitoctem o 5 kHz 
vyssim nezli je stred pasma prijimace 
Oscara III) bude pfeveden a opetne 
vysilan na kmitoctu 145,895 MHz, tj. 
na kmitoctu o 5 kHz nizsim nez je stred 
pasma druzicoveho vysilace 145,9 MHz. 
Uvedeny inverzni prevod kmitoctu -je 
treba mit na pameti napr. pri vyhleda- 
vani voln6ho kmitoctu, kde jeste pH-- 
stupuje dalsi komplikujici vliv Dopple- 
rova jevu, ci pri SSB provozu, kdy 
vysilane horni postranni- pasmo se dru- 
zici prevadi na dolni postranni pasmo. 
Krome toho je si treba uvedomit, ■ ze 
prevadec bude vysilat jen tehdy, dosta- 
ne-li se na vstirp jeho prijimace signal, 
ktery by mohl byt pfeveden. Aby bylo 
usnadneno nalezeni druzice v pro¬ 
storu a nasmerovani anteny pozemni 
stanice, bude Oscar III vybaveri jes¬ 
te dalsim vysilacem na kmitoctu 
145,85 MHz s vykon<'m 30. mW trvale 
a nezavisle pracujicim na prevadeci. 


Prestoze pozemni zkousky popsaneho 
prevadece dopadly uspesne, zbyva stale 
nedoreseny problem napajeni, ktery by 
mohl zpusobit odlozeni pokusu. Pro 
napajeni prevadece je treba zdroj, 
trvale dodavajici prikon 5 W (4 W 
bez signalu, 5 W se signalem)., Poza- 
duje-li se provoz po nekolik tydnu, 
vazila by rtut’ova . baterie asi 50 kg. 
Situaci vsak neresi ani slunecni baterie, 
nebof jeji plocha by 6krat prevysovala 
povrch druzice. Doufa se, ze po vyreseni 
stineni bude mozno pouzit atomovou 
baterii.. 

Zaverem nekolik dat pro vyhlidky na 
spojeni prostrednictvim Oscara III. 
W. I. Orr, W6SAI,. uvedl, ze sumovd 
cislo prijimace Oscara III je 20. Tedy 
s pozemnim vysilacem 0,5 kW, pracu¬ 
jicim A3 do anteny se ziskem 13 dB, 
bude signal na vstupu prijimace Oscara 
III asi 40 dB nad 1,78piV, tj. 20 dB nad 
urovni sumu .prijimace pri vzdalenosti 
kolem 1000 km. Vysilac druzice 1 W 
A3 doda pozemnimu prijimaci na vzda- 
lenost 1000 km signal s urovni asi 
1,8 piV. Za predpokladu, ze pf ijimac ma 
sumove cislo 0 (1,78 pV), sifi pasma 
10 kHz a antdnu se ziskem 10 dB, je 
mozno • pocitat s pomerem signal/sum 
26 dB. 

I kdyz tyto hodnoty se nezdaji moc 
slibnc pro spojeni pfes Atlantik vzhledem 
k malemu uhlu druzice nad horizontem, 
provadi se jiz dnes dalekosahle pf ipravy. 



Docela maly je japonsky Xranzislorovy pfijimac s hodinami, ktery v&s po ranu vzbudiprijemnou 
hudbou. jVa obrazku vlevoje videt miniaturnidual a take to, ze podstalnou cast prostoru zaujimd 
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Jirf Deutsch, OKIFT 

. Popisovany tranzistorovy budic DSB 
signalu ma slouzit jako zaklad celotran- 
zistoroveho budice SSB signalu. Od- 
zkousel jsem jen zakladni prvky, vhodnc 
pro filtrovy typ SSB vysilace, jehoz dalsi 
konstrukce a stavba vsak byla odsunuta 
na pozdejsi dobu, az budou k dispozi- 
ci dalsi druhy tranzistoru pro vyssi kmi- 
tocty a vetsi vykony. Myslim, vsak, ze 
i dilci zkusenosti pri stavbe zarizeni mo- 
hou byt zajimavd. 

Blokove schema budice DSB signalu 
je na obr. 1. Celd zarlzeni se skl&da z ge- 
neratoru nosneho kmitoctu, z mikrofon- 
niho zesilovace a balancniho modulA- 
toru. 



Obr. 1. 


Pozadavky na jednotlive stupne 

Presto, ze by tranzistorovy balancni 
modulator vykazoval urcity zisk, rozhodl 
jsem se pro balancni modulator diodovy. 
Jednak proto, ze nepotrebuje zadna na- 
pajeci napeti, jednak proto, ze pri dob- 
rem potlaceni nosneho kmitoctu pracuje 
velmi stabilne, coz by se dalo u tranzisto- 
roveho modulatoru splnit jen pri ucinne 
stabilizaci pracovniho bodu. Dale roz- 
hodla pomerna jednoduchost obvodu 
s diodami, ktery ma jeste tu vlastnost, ze 
jeho vstupni odpor jak pro oscilator nos- 
' n£ho kmitoctu, tak pro zdroj nizkofrek- 
- vencniho signalu je maly. To je do urci- 
t6 miry nevyhodne pro konstrukci zby- 
lych dvou stupnu, avsak vyhodnd s ohle- 
dem na snadne stineni. Aby zarlzeni ne- 
bylo zbytecne nakladnc, zvolil jsem za- 
pojeni modulatoru se dvcma diodami 
podle obr. 2. Dve diody uplneho must- 
kov6ho zapojeni jsou nahrazeny od- 
pory R] a Rz. Z jcdn6 diagonaly mustku 
se odebira signal DSB pomoci transfor- 
matoru Tr 1 , jehoz sckundarni vinuti je 
naladeno na kmitocet nosnA V druh6 
diagonale se privadi nosny kmitocet 
v bode 1 a nizkofrekvencni signal v bode 
2 pres vf tlumivku. 

Oscilator nosneho kmitoctu ma do 


budice SSB je predbezne pocitano s krys- 
talovym filtrem v oblasti 200 az 500 kHz 
[1,2], rozhodl jsem se pro oscilator rize- 
ny krystalem podle obr. 3. V kolektoru 
tranzistoru je zapojen obvod L 1 C 1 , nala- 
deny na kmitocet krystalu. Zpetnou vaz- 
bu z kolektoru na bazi obstarava krystal 
Ki. Pracovni bod oscilatoru je urcen od- 
pory v obvodu baze Ri a Rz. Kmitocet 
nosne se odebira z vazebniho vinuti Lz. 

Zdroj nizkofrekvencniho signalu ma 
do zateze kolem 300 O dodivat modu- 
lacni napeti asi 100 az 200 mV. Realiza- 
ce tohoto stupne se rid! podle druhu po- 
uzitHio mikrofonu. Tak napr. pri pouziti 
uhlikoveho mikrofonu staci prosty trans- 
formator s vhodne volenym sekundar- 
nim vinutim nebo jeste jednoduseji od¬ 
por, zapojeny v serii s mikrofonni vlozkou. 
Napeti se v tomto pripade snima primo 
ze sbrioveho odporu. Telefonni uhlikova 
vlozka mi ale vetsi zkresleni nez jakostni 
mikrofon. Pri pouziti dynamickbho nebo 
krystaloveho mikrofonu bude treba dvou- 
stupnovbho zesilovace osazeneho tra'n- 
zistory, zakoncenHio stupnem s uzemne- 
nym kolektorem nebo transformatorem 
pro prizpusobeni vstupniho odporu ba¬ 
lancniho modulatoru. Zapojeni prvniho 
stupne nf zesilovace se ridi podle druhu 
pouziteho mikrofonu. Cele zapojeni nf 
i4sti neuvadim, protoze se v dostupne 
literature vyskytuji navody v hojn^ mire. 



Obr. 3. 


Vhodny zesilovac je popsan napr. v [3]. 
Vazebni cleny v nf casti lze volit s ohle -' 
dem na lizke pfenasene pasmo nf kmi- 
toctu,.ob\^ykle asi 300 az 3000 Hz. 

Celkove zapojeni 

Zapojeni celeho budice DSB je uve- 
deno na obr. 4. Oscilator nosndho kmi¬ 
toctu je zapojen prakticky podle obr. 3. 
Pracovni bod tranzistoru je urcen jen 


odpory Ri a ft. Odpor Rz jsem zaradil 
az po neuspesnych zkouskach, pri kte- 
rych jsem nemohl dosahnout dobreho 
potlaceni nosneho kmitoctu. Zavada by- 
la objevena az pomoci osciloskopu, na 
ktcrbm bylo zjisteno znacne zkresleni 
prubehu vf napeti. Naprava by byla 
mozna take nastavenlm pracovniho bo¬ 
du pomoci vhodneho delice napeti v ob- 
vod'u baze. V tomto pripade by byl snad 
take vetsi vykon oscilatoru. Krystal 'Ai 
pochazi zprijimaie M.vv.E.c. a ma rezo- 
naneni kmitocet 353 kHz. I zde byly po- 
tlze. Rezonancni kmitocet L\Ci nesou- 
hlasi s kmitoctem krystalu, je nizsi. Na- 
ladi-li se obvod na vyssi kmitocet, blizsi 
kmitoctu krystalu, kmita oscilator na 
kmitoctu 530 kHz. Je to jiste zalezitost 
pouziteho krystalu, kterou uvadim jen 
pro zajimavost, protoze se pri pouziti ji- 
nych krystalu muze vyskytovat v ruz-‘ 
nych obmenach. Pri zatizeni vazebni 
civky Lz odporem 500 D je vystupni na¬ 
peti na Lz asi 1 V. Pri posuzovini zkres¬ 
leni vf napeti je take nutno oscilator za- 
tizit. Z baterie 9 V odebira oscilator 
proud asi 0,6 mA. Pouzity tranzistor 
byl typu 153NU70. 

V privodu nf napeti balancniho mo¬ 
dulatoru je zarazen jen maly vazebni 
kondenzator 0,5 za ucelem potlaceni 
nizkych kmitoctu. Za nim je zarazen 
paralelne kondenzator 10 000 pF pro 
potlaceni vysokych kmitoctu. Vysoko- 
frekveneni tlumivka Lz zamezuje zkrat 
pro napeti oscilatoru a odpor Rz zame¬ 
zuje zkrat nf napeti pres vazebni civku 
Lz. Odpory Ri a Rz z obr. 2 jsou nahra¬ 
zeny potenciometrem Ri, kterym se na- 
stavuje potlaceni nosneho kmitoctu. To 
ovsem jeste nestaci k maximalnimu po¬ 
tlaceni. Mustek je treba jeste vyrovnat 
kapacitne trimrem C 5 ,'ktery je pripojen 
podle potreby k diode Dz nebo Di. Ne- 
kdy nestaci kapacita samotndho trimru 
a je treba paralelne zapojit jeste dalsi 
kapacitu. Potlaceni se nastavuje az po 
naladeni Lz na kmitocet nosne (maxi- 
mdlni udaj voltmetru na vystupu) stri- 
davym nastavovanim Ri a C 5 na .mini- 
malni vychylku vystupniho voltmetru. 
Vystupni voltmetr fnuzeme nahradit 
volne navazanym prijimacem. Diody 
Di a Dz jsou typu 0A7, daji se vsak na- 
hradit'jinym typem germaniovd hrotovd 
diody. / 

Liter atura; 

[/] Jin Deutsch: Krystalovyfiltrpro SSB 
' pfijimace a vysilace. AR 12j62 sir. 345. 

[2} Pavel Urbanec: Vyroba krystalovych 
fillru. AR 1/63 sir. 19. 

[ 3 ] Jin Janda: Vseslranny tranzistorovy 
predzesilovac. AR 2(61 sir. 39. 


nizkoohmov^ zateze (modulatoru) doda- 

vat vystupni napeti 1 az 2 V. Kmitocet 

oscilatoru se fidi podle celkove konccpce 

vysilace a ma byt dostatecne staly. S ohle- , 

dem na to, ze budic DSB ma byt vlastne Obr. 4. Uplne zapojeni 

zakladem vysilace SSB a ze na vystupu budice DSB. 
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Obr. 2. Hodnoty civek: Lz - na jddfe Li, 40 zdv. 0 0,25 mm 

L\ — na inkurantnim ielezovem jddfe (sesti- Lz — vf tlumivka 2 mH 

hranny stinici kryt) L — 1 mH, Lj - jddro jako Li, 40 zdv. 0 0,25 mm 

125 zdv. 0 0,1 mm Lz - na jddfe Li, 170 zdv. 0 0,1 mm 









CAST III - OBYODY SMESOVAdO 

V zapojeni konvertoru, kterb jsou 
nejvice rozsireny, se nejcasteji setkavame 
pouze s jedrrim zpusobem vazby oscila- 
toru na smesovac. Je to vazba malou 
kapacitou napr. s anody posledniho na¬ 
sobice na ladeny obvod prijimaneho 
kmitoctu primo v mfizce smesovace, kde 
se vyzaduj e obvykle 2 az 3 V e rr napeti osci- 
l&torovbho kmitoctu. Konecne vf napeti, 
ktere je k dispozici na anode posledniho 
ndsobice, byva v mezich 10 az 30 Vat, ne- 
ni-li v poslednim stupni pouzito vetsiho 
koeficientu nasobeni nez 3 a je-li elek- 
tronka buzena rddove stejnym napetim. 
Toto napeti n a vystupu oscilatoru je tedy 
rezerva na ztratu ve vazbe. 

Je-li kmitoctovy odstup oscilatoru od 
signalu .maly (pri pouzite nizkd mezi- 
frekvenci 4 az 6 MHz), staci nepatrna 
kapacita CV ~ 1 pF, aby se na mfizce 
smesovace nakmitalo potrebnb napeti 
3 V. V tom pripade staci i mezielektro- 
dove kapacity a vazby (uziva se vesmes 
sdruzenych systbmu), aby se toto napeti 
na smesovaci vytvorilo. V jinbm extrcm- 
nim pripade, napr. u konvertoru s mezi- 
frekvenci 38 MHz az 40 MHz (tfeba 
pro Fug 16) je odstup oscilatorovbho 
kmitoctu od signaloveho veliky a aby 
bylo dosazeno ke smesovani stejnbho vf 
napeti, musi byt kondenzator C v znacne 
vetsi nez v predchozim pripade (hod- 
nota az 5 i vice pF), mame-li na anode 
nasobice k dispozici stejn6 vf napeti jako 
predtim. Pfenos napeti mezi dvema 
znacne rozladenymi obvody se deje jen 
za cenu pomerne tesne vazby, kterou he- 
radi pripoustime a ktera dela potize mi- 
mo jine ivrozladeni obou obvodu kapa¬ 
citou; musi se zmensovat indukcnost, 
klesa rezonancni odpor. Vychodiskcm je 
pak bud dostatek napeti oscilatoru, nebo 
jiny zpusob vazby. 

Dalsi nevyhodou prime vazby kapaci¬ 
tou pro konvertory je take to, ze snadno 



Obf. 17. Nejpouzivanejsi zpusob vazby 
oscilatoru na smesovac. E 1 — E 2 . . .sdruzend' 
elektronka- (6CC31), Lk. . .neiadouci ' in-, 
dukcnost spolecneho pfwodu katody, C aK . . . 
nezadouci pruchozi kapacita, zp&sobujici pru- 
chod kmitoctu f osc /2, Cak.. .kapacita nutria 
pro svedeni harmonickych slozek k zemi (ne- 
byva vZdy pouzita) 


propusti vyssi Fiarmonickc oscilatoru na 
smesovac (reaktance vazebniho kon- 
denzatoru s kmitoctem klesa). Opacnym 
smerem je rovnez usnadneno propous- 
teni- signalu do oscilatoru, nebot’ kmito- 
cet uzitecneho signalu je u vetsiny kon- 
vertoni vyssi nez oscilatoru. U prijimacu 
kde dolacfujeme vstup (od 70 cm vyse) 
a oscilator zustiva pevny, jako dalsi 
nedostatek se projevuje znacne stoup- 
nuti buzeni smesovace, doladi-li se 
signalni obvod kmitoctove blize k osci¬ 
latoru (viz obr. 25 a). Tento jev je tim 
vyraznejsi, cim je pouzita mezifrekvence 
nizsi vzhledem ke kmitoctu signalu. 
V dalsim bude poukazano na nektere' 
zpusoby^vazeb, ktcrc zminen^ nedostat- 
ky castecne odstranuji. 

Jak je znazornfino na obr. 17, muze 
se pfi neprimeren6 montazi stat, ze vzni- 
ka naznacena parazitni vazba polovic- 
niho nebo tretinoveho kmitoctu z mrizky 
nasobice primo na mrizku smesovace, 
napr. pri pouziti 6CG31, nebo cestou 
C a g a Cv Toto je opet vemi nezidouci 
pro vytvareni parazitnich kombinaci 
a pridavneho sumu smesovace. Rovnez 
vazba spolecnou katodou je nezadouci. 

Jeden z dobrych zpusobu, kterymi se 
' ma vazba fesit, ukazuje obr. 18, kde se 
pouziva samostatn^ smesovaci elektron- 
ky a filtracniho obvodu pro oscilator. 
Pouzije se velmi nizko polozend odbocky 
na sekundarni civce filtru (asi 1 zdv.) a 
buzeni smesovace se zvetsi vazbo.u pas- 
movdho filtru k, ne vsak pres miru, kdy 
by prestal primar a sekundar ostre ladit. 
To by znamenalo prekroceni kriticke 
vazby kQ_ = 1. Privod signalu oscilatoru 
ke smesovaci lze s yyhodou provdst 
i souosym kabelem, pripadne i na vetsi 
vzdalenost. 

Pouzivani indukcni vazby do katody 
smesovaci elektronky, znamc z techniky 
kratkych vln, se na VKV prilis neosved- 
cuje. Pridavna indukcnost zmensuje 
vstupni odpor a podle velikosti in muze 
nabyt i zapOrnych hodnot a zpusobo- 
vat rozkmitavani (vetsinou parazitni na 
decimetrovych kmitoctech). Presto ma 
tento zpusob vazby svd opodstatneni 
v tom, ze dobre oddeluje ladene-obvody 
signalu a oscilatoru, pfi cemz zachova- 
va patricnou injekci signalu oscilatoru 
na smesovac, pracujici aditivnim zpuso¬ 
bem. Pfi jakekoliv vzdalenosti signal- 
niho kmitoctu od oscilatorovdho .zusta- 
va jednou nastavena vazba konstantni, 
coz je vyhodne v tech pfipadech, kde 
jsme nuceni dolacfovat vstup. 

Pro pouziti v konvertorech, kde pracu- 
je oscilator podstatne nize nez je kmito- 
cet signalu, naleza dobrd uplatneni za- 





Obr. 18. Vazba oscilatoru na smesovac pfes 
pdsmovy jiltr. C\ — L\. . .primar pdsm. filtru, 
Cz — L-i. . .sekundar pdsm. filtru 
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Obr. 19. Vazba oscilatoru na smesovac pres 
kapacitu v katode. Ci — L\.. .primar pdsm. 
filtru, Cz—Cm—Lz. . .sekundarpdsm. filtru 
- laden, trimrem C 2 , ktery slouzi soucasne 
jako vazebni kapacita. in. ■ • asi 500 az 
1000 Q 


pojeni podle obr. 19. V katode smesovaci 
triody lezi obvykla blokovaci kapacita 
Ck -4 pfes odpor ifk-i. Slouzi jednak pro 
vytvofeni vf zkratu pro signal (pro ktery 
ma mensi reaktanci nez pro kmitocet 
oscilatoru) a jednak tvofi s vazebni ka¬ 
pacitou C 2 delic, kterym se oddeluje 
privadcne napeti oscilatoru. Velikost 
injekce se muze opet nastavit vazbou k 
ve filtru. Katodova kapacita Ck -4 se voli 
od 50 pF vyse, aby nevznikl oscilator 
Colpitts s delicem Cgk a Ck -zem- ( 

Vyhodnd je, ze na pomerne velke ka- 
pacite Ck -4 lze vf voltmetrem mefit 
absolutni velikost pfivaden6ho napeti 
oscilatoru, aniz bychom zpusobili roz- 
ladeni nebo utlumeni obvodu. Popsany 
zpusob je vyzkouseny a osvedcil se; 

Je turner charakteristicke, ze situace 
ve smesovacich na decimetrovbm pasmu 
(tj. 70 cm v nasem pfipade) je velriii roz- 
manita af uz jde o pouzitd prvky, nebo 
o zapojeni. V dnesni dobe patfi tiimef uz 
historii smesovac s vakuovymi diodami, 
jak jej zname z valecne techniky pfi- 
stroju napf. E 200, RSl/5UD-zn5my 
RaS, Michael apod. Jejich nevyhody 
spocivaly predevsim v potrebe znacnbho 
pfikonu vf signalu oscilatoru,. znacnych 
smesovacich ztratach a zhaveni. Jiste 
oduvodneni melo a ma jejich pouziti 
f ekneme v mernych pr ijimacich, jako byl 
znamy RaS (vyrabeny za v&lky v Praze), 
kde se vyzaduje stalost parametru, ktere 
vakuove diody celkem zarucuji. 

Pravym opakem vlastnosti vakuovych 
diod jsou diody kfemikove. Ty nevyhody 
ktere byly typicke vakuovym, kremikovd 
smesovaci diody nemaji. Jejich nevyhody, 
spocivaji spise ve velkem rozptylu para- 
metrii a velmi male odolnosti proti pfe- 
tizeni (probiti elektrickym nabojem) 
a v neposledni fade i cenou. S pfiklady 
jejich pouziti pro amaterskou praxi jsme 
se setkali uz ve zname knize Amatbrska 
radiotechnika, ktera prvni u nas pine 
propagovala i aplikaci souosych. (koa- 
xialnich) obvodu, vetsinou prace zemfe- 
leho soudruha Alexandra Kolesnikova 
ex OK1KW. Poncvadz aplikace kfe- 
.mikovych smesovacu je vlastne pouziti 
polovodicu v praxi, ktere v budouenosti 
ovladnou vsechny i VKV obvody, venu- 
jeme jim v dalsim vice pozornosti nez 









5. Mezni citlivost dosazitelna s dioda- 
mi je celkem malo zAvislA na kmitoctu, 
od 300 do 10 000 MHz roste.Sumove cls- 
lo asi jen od 8 do 13 dB pfi sumovem cis- 
le mezifrekvence 1,5 dB. Pri nizslch kmi- 
toctech nek 10 MHz narusta opet dio- 
dam sumova teplota a proto nebudou vy- 
hodnA nizsl mf kmitocty. 

6. Jev zpetnAho smesovanl, typicky 
pro diody, zpusobuje vzrust sumoveho 
cisla, henl-li pouzit vstupnl obvod o vy- 
sokem Q_, ktery ma takovou selektivitu 
na pouzitAm kmitoctu, ze pro zrcadlovy 
kanal pfedstavuje prakticky reaktancni 
zkrat, takze pridavny sum vznikajlcl zpet- 
nym smesovAnlm je potlacen.. 

7. Stejnosmerny smesovaci obvod ne- 
ma mlt vets! odpor nez asi 100 £2, coz je 
prave odpor mericlho pristroje 1 mA, 
kterym se kontroluje usmerneny proud, 
dany buzenim oscilAtoru. V nekterych 
aplikacich doporucujl autori snlzit od¬ 
por az na nulu zkratovahlm pristroje, 
clmz se jeste nepatrne zmensl smesovaci 
ztraty. 

V AR 6/61 ve clanku inz. J. Webera 
(OK2EC) je material jak teoreticky, 
tak pro praktickou aplikaci kremlkoveho 
smesovace na vstupu jakostnlho pfijl- 
mace pro 70 cm. Autor sam udava, ze 
nameril sumova cisla od 4 do 8 kTo, coz 
jen potvrzuje vyse uvedenA zAvery. 

V dalslm si vsimneme (jakouelektron- 

kovych smesovacu) pouzlvanych zpu- 
sobu vazby z oscilatoru. Nejcasteji se 
pouzlva primA vazba pres vstupnl 
signAlnl dutinu (obr. 22), cemuz odpo- 
vlda v podstate nahradnl schema para- 
lelnl vazby malou kapacitou, hodno- 
cene podle obr. 4 7. • ^ 

Mnoho spiikovych konvertoru po- 
uzlvA elektricky vyhodnAjsl sAriovou 
injekci signAlu oscilatoru na diodu, jak 
je patrnA z obr. 23 a 24. Umlstenl diody 
mezi dve zivA mlsta delA sice prakticky 
potlze, rada zlskanych dobrych vlastnostl 
vsak stoji za to mechanicky- duvtip- ' 
nym usporadAnlm je prekonat. Rozdll 
mezi paralelnlm a seriovym navAzanim 
oscilatoru vynikne na charakteristikach 
zAvislosti proudu krystalove “Uiody na 
kmitoctu. Na obr. 25a vidlme zAvislost 
mArenAho ss proudu v okruhu smeso¬ 
vace na naladenl vstupnl signAlovA 
dutiny pro prlpad bezne pouzivariA vaz¬ 
by (podle prlkladu na obr. 22). Je patrnA 
ze pfi naladenl vstupnl dutiny az na 
kmitocet oscilatoru proud smesovace 
mnohonAsobne vzroste a pH dolacfovAnl 
v mezlch zadaneho pAsma se jeste znacnA 
men! se snahou vzrustat na kmitoctu, 
ktery se blizl oscilatorovAmu. Obr. 25b 
ukazuje tutAz charakteristiku pro sAriove 
buzeny smesovac podle zapojenl z obr. 
■23. Zde v miste naladenl vstupnl signAlnl 
dutiny na kmitocet oscilAtoru proud 
smesovace .prudce poklesne, zatlmco pro 
vsechny ostatnl kmitocty zustAva buzeni 
diody stAlA podle nastavene velikosti vaz¬ 
by — v ( rozsahu prijlmanAho pAsma se 
vubec nemenl. Obr. 25c ukazuje v tAm- 
ze meritku zAvislost proudu smesovace 
na laden! vystupnl oscilatorovA dutiny, 
kterAje pro oba zpusoby napAjenl v pod- 
state stejne anemA takovou dulezitost 
jako predchozl. OscilAtor je v pripade 
konvertoru, rlzenAho krystaJem, naladen 
'jednou provzdy. Vstupnl obyod vsak je 
tfeba u.jakostnlch dutin v rAmci prijl- 
manAho pAsma doladbvat, chceme-li_do- 
sAhnout zcela optimAlnlho pfljmu. Sire 
pAsma vstupnlho obvodu mule byt od 
0,5 do 1,5 MHz a prcsn6 doladenl muze 
prinAst je5te pozorovatelnA zlepscnl. 

Dais! .vyhodou s^riovAho napAjenl 
smesovace v decimetrovAm pAsmu, kde 


Obr. 26. Vf cast kon¬ 
vertoru pro pasmo 70 
cm s vysokou mezi- 
frekvenci 



neni pouzit vf zesilovaci stupen, je mens! 
vyzarovAnl oscilAtoroveho kmitoctu na 
antennl svorky, nez u paralelni vazby 
do vstupnl dutiny. 

Protoze beznA smesovaci diody pro 
centiinetrdvAvlny jsou.urceny puvodne 
k takovc montAzi, pfi kterc jsou svou sirs! 
hlavou uzemneny (obvyklc pouzit! ve 
vlnovodech), dAvAme prednost usporA- 
danl podle obr. 24. . DosAhne se jak 
elektricky sArioveho napAjenl smesovace 
oscilatorem, tak i moznosti snadnc 
vymenitelnosti kremlkovd diody 1 Smyc- 
ku, kterou je navAzAria dioda na hlavnl' 
signAlnl dutinu (muze to byt i anodovy 
obvod vf zesilovace), uzavlrA deskovA ka- 
pacita Cm.umlstenA ve dne nebo na boku 
dutiny. MA proti kostre asi 10 az 20 pF. 

Na tuto kapacitu je pres vazebnl kon- 
denzAtor Cv bud pfimo, nebo pres X/2 
kabel privedeno oscilatorovd napetl. 

C v a C m tvori kapacitnl delic, kterym se 
napetl deli na hodnotu prAve potrebnou 
\ pro optimAlnl_cinnost smesovace. (tj. 

0,3’az 0,5. mA). Tato uprava vyhovuje 
pak bud pro pouzit! n clAnku k vazbe na' 
vstupnl elektronku mf zesilovace, nebo 
i oboustranne ladendho pasmoveho filtru. 
Clvka it clAnku mA indukcnost cca 3 pH 
pro mf kmitocet v oblasti 30 MHz, vst. 
kapacitu Ci = 12 pF a Cm^celk. = 33 pFa 
elektronku E88CC. Oboustranne ladeny 
pAsmovy filtr se pouzije tehdy, mA-li byt' 
dosazeno tech nejlepslch vysledku. Zme- 
nou vazby a laden! obou obvodu umoz- 
.nuje ncjdokonalejsl prizpusobenl _vy- 
stuprilho mf odporudiody (300 az 500 il) 
na vstup mf elektronky, coz je dule- 
zitA u konvertoru pro 24 cm, kde nebude 
vf stupen a nejsou tudlz zAdne rezervy na 
mozne ztrAty. 

Sdriovd navAzAn! smesovace z oscilA- 
toru se vyhodne uplatnl jednak u pre- 
laditelnych' oscilAtoru a vstupu, jednak 
tarn, kde je pouzito extrdmne vysokAho 
mf kmito6tu. NavazAnl pres vstupnl 
obvod by vyzadovalo prllis tesnou vazbu 
a velky vykon oscilAtoru, zatlmco serio- 
vA vazba mbze byt stAle stejne volna. 

Za'prlklad si muzeme vzlt zajlmavy 
konvertor, postaveny v klubove stanici 
DL0SZ (viz obr. 26). Za laditelnou me- 
zifrekvenci slouzl pfimo laditelny kon¬ 
vertor pAsma 144 az 146 MHz. Je po¬ 
uzito vf predzesilovace s triodou PC88, 
kterA na rozdll od PC86 nepotrebuje 
neutralizaci. Anoda triody je zapojena 
na odbocku laditelnd dutiny pres odde- 
lovacl kapacitu s nepatrnou vlastnl in-' 
dukcnostl. KremlkovA dioda je zapojena 
rovnez na odbocku (nlze nez anoda) 
a malou smyckou vlozenou do serie je 
indukovAn do smesovaciho okruhu signAl 
z poslednlho nasobice oscilAtoru. Jinak 
vSeobecne doporuCovany filtracnl obvod 
na vystupu oscilAtoru nenl pouzit, nebot’ 
sumov^ spektrum nemuze zasahovat . ^ 


velmi vzdAleny signAlnl kmitocet. V tdto 
koncepci konvertoru je pocltAno s moz- 
' nostl doladovat pohodlnd na maximum 
. vstupnlho signAlu podle hladiny slysi- 
telneho .iumu, ktery pfi sprAvne nala- 
den6 dutine vzrustA. 

★ ★ ★ 

PiezoelektiyckA transformatory 

■ Transformatory napfitl, vyuzlvajlcl 
elektromagnetickA indukce, majl sirokA 
uplatnSnl ve vsech oblastech elektroniky 
a dosud je nedokAzala nahradit zAdnA 
jina zanzenx. Teprve v poslednl dobe 
byla navrzena zaflzenl s podobnou 
funkcl, ktera vsak vyuzlvajl piezoelekt- 
rickdho jevu. 

Piezoelektricky jev je znAmy jiz dlou- 
hou dobu; po prvA jej zjistil r. 1881 
Pierre Curie. Nyni, kdyz byly vyrobeny 
novd, vhodnSjsl piezoelektrickA materi- 
- Aly, se podar ilo sestrojit r adu zajlmavych 
prlstrojti vyuzlvajlclch tohoto jevu. 

Jak znamo, pusobl-li na desticku 
z piezoelektricky latky vnejsl napetl 
(mechanicke), objevujl se na jejlch boc- 
nlch stenAch elektricky nAboje, jejichz 
polarita zAvisl na charakteru pfisoblclch 
sil. 

Tohoto jevu vyuzlvajl nejen piezo¬ 
elektricky akusticky mynice, jako jsou 
pfenosky a mikrofony, ale i zapalovacl 
systym pro spalovacl motory - zatlm 
pouzivany jen ve strojich jednoduchy 
konstrukce, vystaveny hrubymu zachA- 
zenl (napf. motorovA retezove pily). 
Rozdelovac takovAho motoru - konA 
i funkci' magneta ci indukini civky. 
OtocnA ramenko tlacl ni piezoelektrickA 
elementy, na nichz tlakem vznikne na- 
pAti, dostatecnA pro pfeskok jiskry mezi 
kontakty sviCky. 

JesdiSe naopak prilozlme na poyrch 
piezoelektrika’ potenciAlnl rozdll, krystal 
se ponekud roztAhne nebo smrStl. Tyto 
jevy jsou znAmy pod nAzvem pflm’y 
a pfevraceny piezoelektricky jev. Je-li 
prilozenA napetl stridavA, pak se i piezo¬ 
elektrickA 1 Atka str Idave roztahuje a smrs- 
fuje. Je zrejme, ze amplituda mechanic- 
kych kmitu piezoelektrika silne vzroste, 
-bude-li kmitocet budiciho napetl roven 
. kmitoctu vlastnlch kmitu krystalu. 

Spojlme-li dva piezoelektrickA prvky 
tak, ze mechanicky kmity jednoho prvky 
se prenASejl na druhy a vlozlme-li na prvy' 
z nich stndavA napetl, objevl se na dru- 
hAm prvku stridavA napetl obdobnAho 
prubehu, ale jinA amplitudy. Na tomto 
principu je zalozen piezoelektricky 
transformAtor. 
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Piezoelektricky jev inuieme dale vy- 
hodne kombinovat s magnetostrikcmm 
jevem':. Potfebujeme-ii nizky vstupnl 
odpor, muzeme prvy piezoelektricky 
element nahradit magnetos trik£mm, 
ktery volime tak, aby kmitocet jeho 
vlastnich kmitu odpovidal kmitoctu vlo- 
zendho stridavdho napeti. Cinnost trans- - 
formatoru je pak obdobna. 

V sestrojenych vzordch byl pfevod 
transformatoru asi 500, v kombinaci 
s magnetostrikcnim jevem byl pfi rezo- 
nanci jeste znacne vyssi. 

' Nejnizsi pracovni kmitocet piezoelekt- 
trickeho transformatoru je asi'20 kHz, 
nejvyssi okolo 100 kHz. Pfi vhodnd kon- 
strukci je vsak mozno dosahnout, aby 
transformdtor pracoval v oblasti vySsich 
kmitoctu a pak je moini jej poufit jako 
mezifrekvencniho transformatoru v roz- 
hlasovyrh prijimacich. 

Piezokeramickd transformatory mo- 
hou pracovat i na druhd harmonicke, 
tzn/ze mohou byt pouzity i jako zdvojo- 
vace nebo dilice kmitoctu. 

V sestrojenych prototypech bylo jako 


piezoelektricky latky pouzito keramickd ( 
hmoty obsahujici titan a zirkon. Tato 
latka pracuje jeste pfi teplote 250° C, ma 
maid dielektrickd ztrdty a vysoky cinitel 
jakosti. I kdyz je vyvoj techto typu trans¬ 
formatoru stale jeste v pocdte£ni fazi, 
dd se jiz dnes rici, ze piezokeramicky 
transformatory budou mit pro svy pred- 
•nosti, kterymi jsou jednoduchost, mala 
vaha a ve vetsine pripadu t6z nepritom- 
nost magnetickyho pole, siroke uplatnS- 
neni. 

Wireless World ’ ■ -kc- 

,-,**'* 

• Americka Electronic Industries Asso¬ 
ciation, v-ruz jsou organizovdni i velci 
vyTobci „hi-fi“ zafizeni, navrhladefinici, 
podle niz ma byt za vyrobek „hi-fi“ 
povazovano takovy zafizeni, jez ma 
pomerne rovnomernou odezvu mezi 
100—8000 Hz a vystupni vykon aspon 
5 W. Podle toho by nebyl hi-fi zafizenim 
ani velmi dokonaly zesilovac pro stereo- 
sluchatka, ale zato by jim. mohl byt 
domaci rozhlas. Souhlasime s fiasopisem 


Radio-Electronics, • ie pak jde spise 
o definici nevernosti. 

-da 

it.it it 

Opet jedna prekvapujici novinka 
z Japonska - tentokrdt maly tranzistoro- 
vy superhet fy Sanyo Electric Co, napa- 
jeny tepelnou energii vyzafovanou lid- 
skym telem. Tato tepelna energie se men! 
v polovodicovych menicich v energii elek- 
trickou. Pfi provozu staci, aby byla ruka 
pfilozena na desticku termocldnku a pfi- 
jimac je pripraven k provozu.' M. U. 

> ★ * * 

Mam selsyn znacky 71 re 10101 Mod ' 
1 bzs. Prosim soudruhy, ktefi nahodou 
tento typ znaji, o sdeleni: 

1. napajeciho napeti statoru- (pri- 
padne proudu), 

2. hodnotu kondenzatoru pfi zapo- 
jeni statoru na jednu fazi (za po- 
uziti pomocne faze). ■ 

. Pavel Hrba<5, Mokrd Lazce 159, okr. : 
Opava. 



Rubriku vede inz. K. Marha, OKIVE 

SSB je.jeden z moiznych druhil radiotelefo- 
nickeho provozu, ktery si zi$k4vi v posledni r 
dobi stAle vetsi av£t§i oblibu, a to nejen mezi 
radioamstery. A ptoto&e to seni jen a^jaky • 
dofiasny vystfelek mddy, ale skutecne jeden 
z nejprogresivn&jSich zpfisobu pred^vdni- 
informacl, rozhodla se redakce Amat6rskeho 
raclia . zav^st pravidelnou rubriku, v rdi by 
byli zajemci seznamovaui se zajimavostmi 
, a novinkaml nejen z SSB tecbniky, ale i z pro- 
vozu. Rubrika by m£la byt tribunou desko- 
siovensk^ch amateru pracujicich touto novou 
technikou, a seznamovat. i ostatni s jejich 
uspecby a potfcemL Vidyt vice hlav vice vi. 
'A proto cbceme i odpovidat na dotazy at 
technick^ho Ci provozniho r&zu. K usp&sn^mu 
splnini tichto pfedsevzeti je v§ak tfeba, aby 
autory teto rubriky byli vSiclmi, ktefi se . 
o SSB zajfmaji.' Protoie vlme, 2e jich neni 
malo, tesime se na, plodnou spoluprdci* 

Ovodem k teto rubrice snad neuskodi trochu 
historic. Mozno fid, ze zAkladni myslenka techniky 
SSB je'temSr tak st'arfi jako radiotelefonie/sama. 
V telefonnim provozu po dr£t£ se technika nosne 
telefonie s jednim postrannim pdsmem pouziva. 
jii od roku 1915. 

Neni bez zajimavosti, ie i v historii SSB sehr&li 
svoji vy'znamnou • ulohu radioamateri, nebot! prvni 
amaterski SSB stanice byla postavena a popsana 
lit v roce 1933 a o rok pozdfeji pracovalo asi §est 
podobnycb zanzeni. Poiadovane ' naroky na 
stabilitu a pfesnost nastaveni, uvad^ne v tehdej'Si 
literatufe, byly jak pro stranu vysilad, tak pn- 


Inz- Karel Marha u sveho ■ zaUzeni. Popis 
adaptoru byl otisten v AR c. 4/lg60 


jirnaci minimilne 20—30 Hz. To vyiadovalo fidit 
krystalem nejen vysilai, ale i pfijimai a tak pracovat 
na urcit&n smluven6m kmitodtu, coi podstatnfe 
sniiovalo praktickou cenu tohoto zp&sobu vysilani. 

Proto SSB doznalo vyznacnejSiho rozsireni at po 
’ druhe sv&tovi voice, kdy byl ' poruce dostatek 
technickych prostredkii, zarudijicich potfebnou 
stabilitu kmitoctu, nejen pro profesionily, ale 
v inkurantnim materidlu i pro amatery. A tak bylo 
dne 21. zafi 1947 nav&z&no v USA prvni amaterske 
spojeni, pfi nfm i bylo oboustranne pracovano - 
SSB (jak se rikd a v mezinArodnun styku uvAdi i na 
QSL listcich - Two way SSB). Tato historickA 
udAlost se odehrAla na 80 metrovem pdsmu (vlastnA 
75 m, nebot v USA je povolen SSB provoz na 
kmitoitech od 3,8 MHz vyie). Na dvacetimetrovAm . 
pAsmu, kde je dnes SSB provoz nejpopuI6rnej§f 3 
.bylo prvni podobne spojeni uskuteinAno o 14 dni t 
pozdeji. / * 1 

Dnes timto zpdsobem pracuje nekolik desitek 
tisic amaterskych stanic na celem sv£t6. Umoznuji 
tak nastradat potrebne provozni i techhicke zku- 
senosti pro profesionAlnl pracovniky. Tak bylo 
napfiklad v praktickAm'provozu zjiStfno, ie pro- 
spolehliyA dorozumAni postaci nastavit kmitocet 
s presnosti 100—200 Hz misto dfive poiadovanych 
20—30 Hz. Casova stabilita je vAak podminkou, 
kterou je nutno. pro zdAmy prhbfch spojeni co 
nejprlsneji dodrzet. 

Historic SSB.vysilAni v CSSR neni dlouhA a je 
ji vlastnf tfeba teprve zjistit. Proto AAdAm vsechny, 
kdo jii na SSB pracuji nebo pracovali, aby v krat- . 
kosti napsali o svych SSB zacatclch a souiasne 
popsali i zafizeni, s nfmz pracuji. Souiasn^ upo- 
zorhuji, ze kaidou stfedu v 17.00 SEC je sked naiich 
'SSB amatAril na pAsmu 80 m (v okoli kmito6tu 
3780 kHz). 

Setkanf SSB amaterCi 

Pod patronaci spojovaciho odfleni ITstredniho 
vyboru Svazarmu bude dne 4. srpna t.r. uspofAdAno 
celostAtni setkAni radioamatArt, zajimajicich se 
o SSB. SetkAni se bude konat v blizkosti Jindficho- ' 
va Hradce, v krAsne krajinA lesfi a rybniki jiznich 
Cech. Cielem je jednak osobni poznAni a v^mAna 
zkuSenosti, jednak propagace SSB techniky a 
provozu jak u nAs, tak i v zahraniCi. Za tim Oielem 
bude instalovAno vysilad zafizeni, kterA bude 
pracovat na kratkovlnnych amaterskych pAsmech 
(prevAinA na 3,8 a 14,3 MHz) pod^volari znaikou 



OK5SSB 

Toto setkAni pak bude pokrafiovat az do 11. srp- ' 
na campingem tech, ktefi chteji ztrAvit prijemnou 
dovole’nou 8 krAsnym koupanim (vhodnym i pro 
dAti) a pritom si zavysilat. PodrobnA informace 
v pristim Aisle AR, nebo ve, stfedeAnich SSB 
skedech na 3,8 MHz. Pfijedte mezi nAs! 

Gprava bezneho komunikacnfho pri- 
jimace pro poslech SSB signal^ 

Pfi provozu SSB pfichAzi na detekAni stupefi 
pfijimaAe pouze jedno postranni pAsmo. Protoze 
v§ak detekce neni nic jinAho nez smAAovAnii je tfeba 
k zfek Ani pAvodniho nf modulaAniho signalu smisit 
postranni pAsmo s nosnou vlnou. Tu nAm. dodA 
zAznejovy oscilAtor. Jeho kmitoAet musi byt samo- 
zrejmA vhodnA zvolen podle pfijimaneho postran- 
nlho pAsma (pro homi pAsmo musi byt mie, pro 
dolni v^Se). Detekci signalu s .potlaAenou nosnou 
vlnou a jednim postrannim pAsmem muieme'pro- 
vdst i na diode, podobnA jako pfijimAme modulova- 
’nou telegrafii. Kazdy se vsak m&ie pfesvAdAit, ie 
takovy zpAsob mA fadu nevy'hod.»PredevSim je 
tfeba, aby zAznejovy oscilAtor dAval alespon troj- 
nAsobnA napAti ne£ mA signAl privAdeny s posled- 
niho inf zesilovaAe na diodu. TakovA napAti nebyvA 
k dispozici a tak musime vhodny pomAr upravit 
aniienim vf zesiieni pfijimaAe, jinak dojde ke znaA- 
nAmu zkresleni. Diodovy detektor take nemA vhod- 
nou dynamiku pro cele kmitoAtove spektrum'po- 
stranniho pAsma. Proto je nejvhodnAjSi pouzivat 
smBovaci detektory (product detektor). 

NejjednoduSSi -feSeni je naznaAeho na* pfipoje- 
nych obrAzcich, kde na prvem — pfed upravou — 
je posledni mezifrekvencni - zesilovai osazeny 
pentodou. DruhA mrfAka je blokovAna kon- 
denzAtorem C a napAjena stejnosmAmA pres odpor. 
R. Anoda je pak napAjena pfes primAr mf transfor- 
mAtoru, jehof sekundAr je pfipojen na detekAni 
diodu. Na ni byvA tez pfivedeno stfidavA napAti ze 
zAznejovAho oscilAtoru. 

Uprava spoAivA’v tom, ie posledni mf zesilovac 
zapojime jako smASovaA s injekci do druhA mfiiky. 

uAelem odpojime jeji stejnosmAmA napAjeni 
(oznaceno x) a mezi sraAeci odpor R a g t zapojime 
beznou vf tlumivku 2,5 mH. KondenzAtor C musi 
nyni blokovat bod spojeni tlumivky s odporem R. 
a ne druhou mfiiku! Odpojime pflvod vf- napAti . 
ze zAznejovAho oscilAtoru a pfivedeme ho pfes ka- 
apcitu .fAdove 100 pF pfimo na g t (viz obr. ,,po s 
upravA“)* Po teto upravA stoupnou signAly SSB 
i CW alespon o 1 S a zkresleni bude znaAnA mensi. 

po upravS 
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Rubriku ved* Jindrm Macoun, OK1VR 


XIV. £ESKOSLOVENSKYPOLNI DEN 
1962 


IV. POLSKI. POLNY DZIEN UKF 1962 

Vyhodnoceni 

1. kategorie 

145 MHz 

celkove pofadi 

1. OK1KKS 23 458 107. HG6KVK 0377 

2. OK2KOV.J21 959 r 108. OK1VFB 6363 

3. OK1UKW 21 333 0 109; OK1AWP 6307 

4. OK2KBR 20 962 110. OK1KPL 6252 

.5. OK1KPR 20 852 111. HG4YD 6026 

6. DJ4Y-J 18 802 112. OK2KOD 5972 

. 7. YU3DL . 17554 113. OK1KMM 5953 

8. OK1KDO 17 471 114. OK1KHB 5853 

9. OK1KTL 17 281 . 115. OK3CBL 5819 

10. DC6MH- 16815 116. OK3KHN 5720 

11. OK1KAX 16577 117. OE5ID . 5655 

12. OK2KFR 16 329 118. OK2KNE 5623 

13. OK1KRA 16075 119. OK1KAL 5581 

14. OK3KEE 15 634 120. OK2KHW 5580 

15. DM2AWD 15 270 .121. OK2KGV 5497 

16. OK1KVR 14 360 122. OK1KJD 5453 

17. OK2KEZ 14 232 . 123. HG90G 5406 

18. OKIKRC 14145 124. OK1KMN 5393 

19. OK2KTB 14118 125. OK2KGP 5391 

20. OK1KSO 14 069 126. HG6KVB 5282 

21. OK1KCU 13 881 127. OK1KLE 5173 

22. OK3KJF 13 335 128. OK1KDT 5167 

23. OK1KAM 13108 129. OK1KFT 5109 

24. OK3KTR 12888 130. OK1KRZ 4981 

25. OK1KLC 12 852 131. OK3KBM 4935 

'26. OK1KDF 12 730 132. HG5KCC 4901 

27. OK1KKT 12 661 133! OK3KBP 4860 

28. OK1KTW 12 557 134. HG1KSL 4815 

29. OK1KAD 12 456 135. HG0KDR 4801 

30. OK1KCR 12180 136. OK2BCF 4798 

31. OK1KJK 11954 137. OK2KCN '4792 

32. OK2KAT 11914" 138. OK2KRT 4768 

33. OK1KSL 11865 . 139. OK2KHF . 4755 

34. OE3XA 11654' 140. SP9ADQ 4719 

35. OK1KPI 11493- 141. OK3VDN 4628 

36. OK1KFA 11 104 142. OE3PL 4602 

37. OK1KUR 11010 143. OK1KLL 4456 

38. HG5KBP 10 957 ' 144. OK2KTE 4327 

39. OK1KHK 10 919 145. OK2KOG 4261 

40. HG0KDA 10 760 146. OK3KNO 4216 

41. HG6KVH, 10 699 147.' HG4YA 4112 

42. OK1KKH 10 682 148. HG4KYN 4053 

43. OK1KPY 10 614 149. OK2VBA 4020 

44. SP9QZ 10 537 150. OK2KJW '4019 

45. OK3TN 10 522 151. OK2KBA 3963 

46. OK2KJU 10 510 - 152. HG9KOB 3833 

47. OK1KKL 10 316 153. HG90S 3833 

48. OK3KLM 10 013 154. HG6KVC 3827 

49. OK1KRY • 9982 155. HG4YN 3693 

50. OK1WBB 9960 156. OK3KHU 3673 

51. OKI KCI 9781 157. SP9AGY 3670 

52. OK1KFX 9726 158. HG0HM 3617 

53. OK1KTA 9709 159. OK2KOS 3587 


54, OK1KCA 

9679 

160. OK2KZT 

3577 

55. OK1KMU 

9614 

161. OK3KJH 

3540 

56. SP9AFI 

, 9516 

162. OK3KEG 

3442 

57. OK1KLR 

9413 

163. OK2KKO 

3417 

58. OK1KJA 

9327 

164. LZ1DW/SP 3259 

59. OE2JG 

9244 

165. OK2VFW 

3258 

60. OK2KLN 

9108 

166. OK2KOJ 

3159 

61. OK2KHJ 

9051 

167. DM3VIF 

3116 

62. OK2KOO 

8967 

168. OK1KRH 

3096 

63. HG8KWG 

8914 

169. OK2KIF 

3075 

64. OKI KAY 

8836 

170. LZ1AB/SP 

3034 

65. OK2KLF 

8834 

171. OK3KGO 

3033 

66, OK1KPZ 

8696 

172. HG7PI 

2965 

67. HG6KVS 

8655 

173. OK2 KAU 

2883 v 

68. DM2BEL 

8546 

174. SP7JQ . 

2865 

69. OK3KMW 

8497 

175. OK3CAS 

2846 

70. OK1KLB 

8371 

176. OK2KHY 

2665 ' 

71. OK1KMP 

8366 

177. OK3VBI 

2636 

72; OK1KVK 

8308 

178. OK3LW 

2659 

-73. OK1KKG 

8302 

179. OK3KSI 

2492** 

74. OK2KVS 

8277 

180. OK3CAJ 

2452 

75. HG90R 

8231 

181. HG1KVM 

2210- 

76. OK3KCM 

8225 

182. Y05LS/HG 2075 

77. OK1KSD 

,8142 

183. OE3SG 

1915 

78. OK3KOM- 

8006 

184. HG0HF 

. 1801 

79. OK1KKP 

7986 

185. OK1KBI 

1745 

80. OK2KVI 

7913 

186. HG9KOL % 

1730 . 

81. OK1KCO 

7850 

187. DM3ZSF .' 

1520 

82. OK1KST 

7848 

. 188.0K3CAK 

1465 

83. HG7PA . 

. 7448 

189. OKI AAA 

1379 

84. OK1KTV . 

7413 

' 190. OK3VAX . 

1357 * 

85. DM2AJK 

. 7381 

191. HG90K 

1270 

86. OK1KPB 

7330 

192. OK3KGI 

1120 

87. OK2KZO 

7308 

193. OK2KTK 

1021 

88. OK3KII 

7237 

194 Y08KAN 

713 

89. OK1KGR 

7210 

.195. OK1KNR 

690 

90. OK3KAS 

-7210 

196. OK3KES ' 

622 

91. OKI KIR 

7201 

197. DM3YZL 

605 

92. OK2KAJ 

7139 

198. YOSME 

603 

93. OK1KEP 

7055 

199. OK3KEF 

565 

94. OKI SO 

7050 

200. Y06KAF 

484 

95. OK1KTS 

7040 

201. Y06EH 

484 

96. OK1KRF 

7021 

202. HG6VC 

472 

97. OK1KFW 

6935 . 

203. Y08GF 

430 

98. OK2KEA 

6914 

' 204. HG1VR 

426 

99. OK1KIT 

6903 

205. OK2KFM 

399 

100. OK2KNP 

.6896 

206. Y080S 

352 

101. OK1KAZ 

6828 

207. DM3RXL 

300 

102. OK2KJT 

6786 

208. OK3VFV 

300 

103. OK1KPU 

6786 

209. Y06SF 

‘ 246 

104. OK3KFV 

6682 

210. Y06GL 

156 

105. OK1KRE 

6527 

211. OK3KAG 

123 

106. OK1KNV 

6492 

212. Y06EW 

6 


Pro kontrolu zaslaii denik: 


OK1AEY, 1KKY, 1KKP, 2VBL, 3KAP, 3KHE, 
3VAH, 3YES, 3VCI.' 


Pro nciiplnd deiliky nebyli hodnoccni: 

OK1KGO, 1KMQ, 1KMC, 1KSH, 2KLA, 2KYK, 
Y05AF, 5AT, 5DS, 5SF, 5LC, 5LI, 5LK, 5LL, 
5LQ, 5LU, 5LW, 5LY, 5LZ, 5MR, 5NB, 5NT, . 
5PE, 5TF, 5TK,' 5KAI, 5KAD, 5KAP, 5KAW, 
5KDB, 5KDD, UB5AQW, 5ASW, 5ATQ, 5ATR, . 
5BFV, 5BEK, 5BFT, 5BDG, 5BEP, 5BK, 5CX, ■ 
5CLJ, 5CLM, 5CW, 5DI, 5DF, 5DT, 5DD, 5EJ, 
5EDT, 5EDG, 5ECR, 5ECH, 5GW, 5GS, 5GL, 

5KMT, 5KFB, 5KDS, 5KGV, 5KBA, 5KAK, 
5KMX, 5KFD, 5KFV, 5YU, 

UTSOB, 5GL, 5GM, 

U05TA, ’ \ 

HG7KLF. - 


Pro prekrobeni maxim aliuho' povoleneho pfikonu 
v 1. kategorii byly diskvalifikovany stanice: 

OK1AGE (60 W), OK1KDC (35 W), OK1KW 
(60 W), HG5KDQ (100 W), YU3APR (100 W) 

Celkem dollo 297 denikO od stanic; pracujicich na 
pdsmu 145 MHz v 1. kategorii. 


145 MHz 

narodni poradi zahrani£nich stanlc 
Polsko 

1. SP9QZ 10 537 5. LZ1DW/SP 3259 

2. SP9AFI 9516 6. LZ1AB/SP 3034 

3. SP9ADQ 4719 7. SP7JQ 2865 

4. SP9AGY 3670 

Jugosldvie 
1.YU3DL 17 554 


Madarsko 


1 . 

HG5KBP 

10 957 

16. HG4KYN 

4053 

2. 

HG0KDA 

10 760 

17. HG9KOB 

3833 

3. 

HG6KVH 

10 699 

18. HG90S 

3833 

4. 

HG8KWG 

8914 . 

•19. HG6KVC 

3827 

3. 

HG6KVS 

8655 • 

20. HG4YN 

3693 

6. 

HG90R 

8231 . 

21. HGOHM 

• 3617 

7. 

HG7PA 

7448 

22. HG7PI 

2965 

8. HG6KVK 

6377 

23. HG1KVM 

2210 

9. 

HG4YD 

6026 

24. Y05LS/HG 2075 

10. 

HG90G 

5406 

25. HG0HF 

1801 

11. 

HG6KVB 

5282 

26. HG9KOL 

1730 

12. HG5KCC 

-4901 

27. HG90K 

:1270 

13. HG1KSL 

4815 

28. HG6VC 

472 

14. HG0KDR 

4801 ' 

29. HG1VR 

426 

15. 

HG4YA 

4112 





NSmecko 


1 . 

DJ4YJ 

18802 

6. DM3VIF 

3116 

2. 

DL6MH 

16815 

7. DM3ZSF 

1520 

3. 

DM2AWD 

15270 

8. DM3YZL 

605 

4. 

DM2BEL 

8546 

9. DM3RXL 

300 

5. 

DM2AJK 

7381 ‘ 




Rakousko 

Rumunsko 

1. OE3XA 

11654 

1. Y08KAN 

713 

2. 

OE2JG 

9244 

2, YOSME 

603 

3. 

OE5ID 

5655 

3. Y06KAF 

484 

4. 

OE3PL 

4602 

4. Y06EH 

484 

5. 

OE3SG 

1915 

5. Y08GF 

430 




6. YO80S 

, 352 




7. Y06SF 

y 246 




8. Y06GL 

156 




9. Y06EW 

6 


145 MHz 


pofadi zemi 


1. OKI 

64 243 , 

OK1KKS 

23458 



OK1UKW 

21333 


'59 250 

OK1KPR 

20852 

2. OK2 

OK2KOV 

21959 



OK2KBR 

20962 



■ OK2KFR 

16329 

3> DL/DM 

50 887 

DJ4YJ 

18802 


DL6MH 

16815 



■ DM2AWD 

15270 

4. . OK3 

41 857 

OK3KEE 

15634 



OK3KJF 

13335 



OK3KTR 

12888 

5. HG 

32 426 . 

, HG5KBP 

10957 

» 


HGOKDA 

10760 



HG6KVH , 

.10699 

6. OE 

26 553 

i OE3XA 

11654 



OE2JG 

9244 



, ' OE5ID 

5655 

7. SP ^ 

24 772 ' 

SP9QZ 

10537 


SP9AFI 

'9516 



SP9ADQ 

4719 

8; YU 

17 554 

YU3DL 

17554 

9.. YO 

1800 

Y08KAN 

713 



Y08ME 

603 



Y06KAF 

484 


435 MHz 


. - 

celkovd poradi 



1. OK1KCU 

9381 

36. OK1KPL 

1725 

2. OK1KIY 

7572 

37. OK1CE 

1635 

3. OK1KKD 

6796 v 

38. OK1KLL* 

■ 1611 

4. OK1VBN 

6763 ‘ 

39. OK1KPB 

1566 

5. OKIKRC' 

6691 

‘40. OK1KIT 

1472 

6. OK1KW 

6461 

41. OK1KRH 

1399 

7. OK1SO 

5650 . 

"42. OK1KVK 

1317 



Pracoviste 435 MHz 
OK1KKH pH PD 
1962. View uysilai 
osazeny clektronkami 
P615P, 2 x 6L41 

.a REE30B. Kon- 
strukce OK1GA. 
Vpravo pfijimai osa¬ 
zeny elektronkami 
EC86, smesovac se 
- Si-diodou, ECC84 a 
upraveny Emil. Kon- 
strukce 0K1VFU : 
a OK1VB. . 


8. OK1KAX' 5570 

9. OK1KKS 5464 
10.OK2KFR 5321 
ll.OKIKKH 4836 

12. OK2KEA 4738 

13. OK1KDO \4654 

14. OK1KRA 4475 

15. OKI EH 3819 

16. OK2KEZ 3781 

17. OK1KKL 3760 
18; OK1KJK 3754 ' 

19. OK3YY 3137 

20. OK3CCX 2982 

21. OK2KOV* 2934 

22. OK1KPZ 2704 

23. OK2KHJ 2674- 
24/OK1KTL 2642 ' 

25. OK1KIR 2563 

26. OK1KKG 2535 

27. OK1KCR 2253 

28. OK1KCO 2245 

29. OK1KHK 2149 

30. OE2JG ■ 2068 

31. 0K1KAO .1988 

32. OK1KPR 1953 

33. SP6XU "1946 

34. OK2KTB 1797 
35.0K2KBR 1772 


•43. OK1KCI 

.1199 • 

44. OKIKTy 

1161 

45. OK1KNR 

1144 

46. OK2KNJ 

1128 ‘ 

47. OK1KGR 

1054 

48. OK3CCK 

993 

49. OK2KJU 

841 

50. OK1KAZ • 

734 

51. OK1KUR 

703 

52. OK1KDC 

702 

53. OK2KOD • 

681 

54. OK2KOJ 

657 

55. OK1KAD 

623 

56. OK1AWP 1 

620 

57. SP6AHH 

621 

58. OK1KRY 

596 

59. OK2AE 

554 

60. OK2KJW 

464 

61. OK3CBL 

347 

62. OK3ZM 

304 

63. OK3UG 

261: 

64. OK1KMM 

221 

65. OK2KAT 

178 

66. OK1KFW 

160 

• 67. OK2KRT 

loo¬ 

68. OK2KOO 

se- 

69. OK1KTS 

40 



Pro kontrolu zaslali denik; , 

OK1KAM, 1KCA, 1KGO, 1KRJ, 1TJ, 3K2Y. 
Celkem doSlo 75 deniku od stanic pracujicich na 
435 MHz V 1. kategorii. 


435 MHz 


poradi zemi 


1 . 

OKI 

' 23749 

OK1KCU 

9381 




OK1KIY 

7572 




OK1KKD 

6796 

2. 

OK2 

13840 . 

OK2KFR 

5321 




OK2KEA 

4738 




OK2KEZ 

3781 

3> 

OK3 

7112 

OK3YY 

3137 

**- 



OK3CCX 

2982 




OK3CCK 

993 

4. 

SP 

. 2566 

SP6XU 

1946 




SP6AHH 

620 

5. 

OE 

2068 

OE2JG 

2068 


1296 MHz 



celkovd pofadi 

1 . 

OK1KDO 

474 

2. 

OK1KRE 

175 

3. 

OK1KKD 

149 

4. 

OK1KCO 

96 


OK1KPB 

96 

' 5. 

OK1KAD 

70 

6. 

OK1KPL 

62 


Pro kontrolu zaslaly denik OK1KTV a OK3CCX 

2400 MHz 


celkove poradi 


1 . 

HG5KEB 

608 

- 2. 

HG5KBC 

182 

3. 

HG5CB 

179 

4. 

HG5KBP 

91 


HGSCS 

91 


Y05LS/HG 

91 


Pro kontrolu zaslala denik stanice OK3CDB. 
2. kategorie 

145 MHz 


celkov£ pofadi 


1. DM2ADJ 

20332 

26. SP9IQ 

1514 

2. SP9DI 

6815 

27. SP9MM 

1425 

3. SP9AGV 

5894 

28. HG1SJ 

1380 

4. HG0HE 

5718 

29. OE3SE 

1326 

5. SP9DW 

5250 

30. HG5CD 

1253 

6. SP6EG 

5213 

31. SP9GO 

1157 

7. SP5SM 

4798 

32. HG8KUC 

1062 

8. HGOKHJ 

4322 

33. SP7AHF 

995 

9. SP9AHB 

3858 

34. SP3PJ 

965 

10. SP9DU 

3644 

35. SP6PC 

821 

11. SP9AKW 

3570 

36. HG5EJ 

768 

12. SP9DR 

3566 

37. HG5GC 

681 

13. SP9ANH 

3396 

38! HG5BG ■ 

615 

14. SP6CT 

3024 

39. SP9AET 

551 

15. OE3IP 

2805 

. 40. SP5FM 

465 

16. SP3GZ 

2710 

41. HG0KHH 

406 

17. SP9ANI 

2239 

42. SP7ABL 

356 

18. SP9WE 

2220 

43. SP5QU 

220 

19. DM2ABK 

2184 

44. SP9RA 

199 

20. SP6ZG 

2020 

45. HG90D 

’ 155 

21. SP6AME 

1758 

46. HG9PD 

105 

22. SP9EB 

1694 

47. SP5AEE 

48 

23. HG5KBC 

1650 

48. SP5AIW 

36 

24. HG5EO 

1639 

49. SP9ZHR 

31 

25. SP7HF 

1536 




Pro kontrolu zaslala denik stanice UP2ABA. 
Celkem doilo 50 denikfi od zahranidnich stanic, 
pracujicich na 145 MHz ze stAldho QTH (2. kate¬ 
gorie). 


435 MHz 

celkovd poradi 

1. DIOSZ 667 

\ 2. DJ5LZ 506 

Soutiini komise obdrfela celkem-440 denikti. 

PD 1962 vyhodnotil OKlVR. . 

Vysledky schvAlila 3. kvetna 1963 souteini komise 
ve sloieni: SP9DR, SP5SM, OKlVR, OK1WFE, 
OKI SO a OKI VCW. 


Jak ur£it spravne QRA fctverec 
V souvislosti s novym vydAnim mapy CSSR"pro 
hodnoceni VKV souteii a dale proto, abychom vy- 
hovdli detnym dotazfun z fad novych VKV amaterti, 
zmiriujeme se dnes znovu podrobndji o pouiiti teto 
mapy. 

Hodnoceni VKV soutdfi bylo vfdy znadne ztdfo- 
vdno nesprAvnd di neiiplne uveden^mi QTH. Slo 
zvlAStd o spojeni se zahranicnimi stanice mi. Potiie 
s vyhledAvinim zejmdna prechodnych QTH mdli 
ostatnd i operatdfi soutdiicich stanic pfi vyplnovSni 
soutdinich denfkft. 



Ve snaze odstranit tento nedostatek navriil 
DL3NQ pred nekolika lety, aby Evropa byla pre- 
kryta siti ctvercil (velkych a malych), vhodnd ozna- 
cenych, ktera by byla odvozena ze zemdpisneho sou- 
radnicoveho systemu. NAvrh DL3NQ byl publiko- 
van v detnych radioamatdrskych casopisech - v fa- 
dAch VKV amaterfi v§ak zprvu prakticky zAdnou 
odezvu nena5el. K‘vSeobecnemu roz§ifeni.tohoto 
zpusobu udavdni QTH doslo az po vyddni mapy 
CSSR se zakreslenou siti ctvercO, kterou jsme tet 
v mnoha exemplarich rozeslali do fady evropskych 
zemi. NaSim a sousednim zahranidnim amaterfim 
se tak dostala do ruky pomficka, porooci kterd bylo 
. mozno uzivani dtvercu v praxi vyzkouSet. ZkuSenosti 
byly vice nez dobre, a tak je dnes QRA-Kenner, ci 
QRA-Locator (anglicky) zaveden jii tdmdf v cele 
Evropd. Usnesenim posledni konference VKV man- 
geril v Turing (1961) se stal dokonce soudAsti sou- 
tdiniho k6du. I kdyi by se v systemu znadeni dtver- 
cfi dalo ledacos zlep§it, pfedstavuje dnes „QRA- 
Kenner“ ci u nAs ldpe ,,QTH-dtverec“ dobrou po- 
mucku pfi soutdSnim i normAlnim provozu. Jde jen 
o to jej spravne uzivat. . 

Zopakujme si proto postup pfi vyhledavani QTH. 
Poloha kaideho QTH je na mapS udAna dtyr nebo 
petimistrum znakem, sloienym ze dvou pismen 
(velkA pismena) a ze' dvou dislic, doplnenych pri- 
padne dalSim malym pismenem, ktere zpfeshuje 
•polohu QTH, pokud le2i mimo stred maleho 
dtverce. 

Prvni velke pismeno oznacuje svislou radu 
velkych dtvercO (pismena na homim a spodnim 
okraji mapy). Druh6 velke pismeno oznaduje 
vodorovnou radu dtvercA (pismena na levem 
a pravdm okraji mapy). Timto dvoumistnym znakem 
je oznaden tzv. velky dtverec, ktery je dAle rozddlen 
na 80 dtvercO malych (8 fad po 10 ctvercich). Tyto 
male dtverce jsou odislov^ny od 01 do 80, a to tak, 
ie v levem rohu nahofe zadm£ prvni (01) a v pra- 
vdm rohu dole je posledni, osmdesaty (80) mal$ 
dtverec. Viz tabulku nebo priklady oznadeni 
dtvercd na uvedend mapd CSSR vpravo pod 
rozplskou. Pfi' oznadovdni malych dtverci tedy 
nepostupujeme tak, jako pfi oznadovdni N dtverc0 
velkych. Cisia na okraji mapy jsou jen pomuckou, 
pro pnibezne odislovdnt v§ech 80 malych dtvercii 
N&zomdjSi by pochopitelne bylo, kdyby do vSech 
malych dtvercii byla tato disla veps^na.. Mapa by 
tim v§ak ztratila na prehlednosti. Pro dalSi zpfes- 
neni, tj. lezi-li QTH mimo stfed maldho dtverce, 
rozdelujeme tento jeStd na 9 polifek, oznadenych 
maiymi pismeny a a i h. Pomoci nich lie urdit QRB 
s dostatednou presnosti. v Vzddlehosti pak merime 
do stfedu techto malych policek. 

01 02 03 04 05 06~ 07 08 09 10 

11 12 13 TT "T5~ ~16 TT ^8“hT 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 ~35~ 36 IT 38 ~39~ 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 

51 52 53 54 ~55~ 56 ~57~ 58 ~59" 60 

61 62 63 64 ”65~ 66 ~67~ 68 ~69~ 70 

71 ~tT ~7T’~74~ ~76 ~ff ~W 
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Novy smdr v organizaci a celkovdm pojeti radio- 
sportu v SSSR,’ktery se projevil zejmdna vstupem. 
„Federace radiosportu SSSR“ do celosvdtove ra- 



Vyfazene fidici koto cesky „volant‘ s vyuzili 
libereiti amatefi k mechanickemu dalkovemu 
ovldddni VKV anteny. • 


dioamaterske organisace IARU, ie dale zfejmtf 
i z nove naplne dasopisu RADIO. Vlastni.provozni 
dinnosti na radioamatdrskych pasmech je tecf veno- 
v^no nekolik str^nek, zatimco drive jsme se tarn se 
zprdvami z pasem setkavali jen zridka a nepravidel- 
nd. S velkym uspokojenim vitdme vznik pravidelne 
VKV rubriky, ktert‘, jak je patme z 4. disla dasopisu, 
svou naplni pfipomin6 VKV rubriky ostatnich ra- 
dioamaterskych dasopisi. Lze fici, ze zfizerum teto 
rubriky skoncila jedna etapa cinnosti' sovetskych 
VKV amaterO, charakterizovani mimo jind prdve 
dlouholetym usilim o vznik teto rubriky, jak o tom 
vyprdvdl in±. A. Kolesnikov, RI8ABD,-. di psal 
UR2BU. Rozhodnuti redakce RADIA ovlivnily 
nejen nescetnd dopisy VKV amateru ze vsech kon- 
cin SSSR, ale i vyznamne uspdchy sovdtskych VKV 
amateru v mezinirodnim mdfitku, kterych bylo do-' 
saieno v uplynuldm roce. Jak vime, jsou to pfede- 
vsim amatefi z pobaltskych sovetskych republik, 
v dele s UR2BU, UPZABA^iUAlDZ a dalSimi, je- 
jichi uspechy vyvolaly mezi ostatnimi sovdtskymi 
VKV amatery takovou odezvu a ve velkem mdfitku 
konedne i vaznejsi zajem o prdci na „neperspektiv- 
nich VKV p£smech“. Prdvem ted mMeme ocekivat 
bourlivy rozvoj tdto dinnosti v SSSR, a ruku v ruce ‘ 
s nim i novd a hlavnd castej^i spojeni mezi OK a 
U amatdry na VKV pdsmech. 

' Od 1.1. 1963 jsou v SSSR registrovany rekordy 
na VKV pdsmech. Zatimco na 145 MHz jsou za 
rekordni povazov&na vSechna spojeni na vzdilenost 
vdtSi nei 1000 km (bez ohledu na §ifeni), jsou na 
435 MHz uvedena jen spojeni od 300 km vyse. 
V tabulce rekordfi, uverejndnd ve 4. cisle RADIA, 
jsou uvedena tato spojeni: (druh Sireni jsme pripo-. 
jili sami) 1 

145 MHz & 

UA3CD - I1ANY 2500 km 3. 5. 1962 Es 

UAlDZ - OKlVR/p 1370 km 9. 10. 1962 T 
UA1DZ - OK2VCG * 1470 km 11. 12. 1962 MS 
UR2BU-OK2VCG 1205 km 13. 8. 1962 MS 

Chybi tedy jeStfi spojeni UR2BU - OKlVR j 
1090 km troposfdrou a zvl&Std vyznamny uspdch - 
QSO mezi UR2BU a OE6AP - MS - QRB 1655 km 
ze dne 18. 11. 1962. 

Ke spojeni UA3CD a I1ANY se jeSte vrdtime. 

Na 435 MHz je uvedeno jako max. QRB 305 km 
mezi operatery G. Savinovem a V. Aleksandro'vem 
z Taskentu (znadky stanic nejsou uvedeny). 

Pofadi prvnich deseti sovdtskych stanic podle 
poitu zemi vypadd takto: 

UR2BU 11 (UR, OH, UQ, SM, UP, UA3, 
SP, OK, OHO, DL, OE) 

UP2ABA 9 (UP, UR, UQ, SP, SM, OK, OZ, 
UAl, DL) 

UR2CB 7 (OH, UR, OHO, SM, OZ, SP 
UAl) 

UR2CQ 6 (UR, UQ, OH, UAl, SM, SP) 

UAlDZ 6 (UAl, UR, OH, OK, SP, UP) 

UR2DE 5 (UR, UQ, OH, SM, UAl) 
UP2NMO 5 (UR, SP, SM, OK, DL) 

UR2KAC 5 (UR, OH, UAl, SM, OHO) 
UA1NA 4 (UAl, UR, OH, SM) 

UR2GK 4 (UR, OH, SM, UAl) 

I kdyi se zdd, ie v tomto seznamu chybi ridkterd 
stanice ukrajinske, ktere pracovaly jii s OK, SP, 
HG, a YO, je z uvedeneho viddt, ie faktickd vzd- 
jemni spoluprice na VKV pdsmech mezi U-sta- 
nicemi v soudasnd dobd existiije prakticky jen mezi 
VKV amatdry v pobaltskych repubiikfich. 

Pro zajimavost je5td zebfidek nejdelSich spojeni 
na 145 MHz z dosavadnich sedmi rodnikfi Polniho 
dnes SSSR: ^ * 

UP2ABA 405 km UR2DX 307 km 

UA1WA 330 km UR2RFZ ' 260 km* 

UR2BU 330 km UP2KCK 210 km 

UP2KAB 315 km UQ2KAX 208 km 

UAlDZ 312 km UQ2CR 208 km 

Tento se 2 nam patme rovnei nebude uplny, pro- 
toie, pokud vime, podafila se bdhem PD i ndkte- 
. rym ukrajinskym stanicim spojeni na QRB vdtSi nei 
200 i 300 km. Tdiko ov§em v podmink£ch so- 
• vdtskeho PD, kdy se v§echna spojeni po 2 hodinich 
opakuji a kdy se u jedn6 stanice mtize strfdat znacnd 
mnozstvi operaterO, pracujicich pod svymi znadka- 
mi, lze navdzat DX spojeni se vzdilenymi stanicemi. 

Z obsahu VKV rubriky ve 4. disle RADIA vyji- 
mdme jeite kmitocty aktivnich stanic z pobaltskych 
republik: 

‘ Dennd po TV vysilfini jsou na p&smu tyto stanice: 
UAlDZ, 144,2000; UAlNA 144,060; UR2GK 
344,120; UR2CB 144,070;UR2CQ144,070;UR2BU 
144,170. Nepravidelnd,ale pomernd dasto se na pis- 
mu jeste objevuji: UR2DL 144,050; UR2GB 
144^20; UR2DZ 144^175; UR2AO a UR2KAC 
na 144,060. 

Na 4 (!!) strankdch nove VKV rubriky se dAle 
objevuji zprdvy o poslednich pokusech o ddlkovd 
spojeni odrazem od MS mezi UR2BU, OE6AP, 
DL3YBA, PA0OKH a ON4TQ. Jsou otidtdny tei 
prvni informace o moinostech komunikace odra¬ 
zem od Mdsice spolu s poslednlmi' zprdvami z to- 
hoto oboru. 

UR2BU, ktery je zrejmd hlavnim prispivatelem 
rubriky, tak informuje a jistd i ziskAvA tisice sovdt- 
skych VKV amatdrO pro nArodndjSI a hlavnd sou- 
staynou dinnost na VKV pdsmech.. . , 

Pfejeme VKV mbrice v dasopise RADIO^hodnd 
zdaru a tddime se na vzijemnou spoluprAci, jejuni 
cilem by mdlo byt jak roz§£feni spoIuprAce mezi 
OK a U amatdry pfimo na pAsmech, tak dal$i zvy- 
§eni technickd urovnd v tomto obom vObec. 


xv. Ceskoslovensky polni den 

V. POLSKI POLNY DZIEfl UKF 1963 


Polni den je soutfei na amaterskych VKV 
pAsmech, kterA se mohou zAAastnit vSechny 
geskoslovenskA, polskA a ostatni zahranigni 
stanice. 


Doba zAvodu: Od 1500 GMT dne 6. Cervence 
do 1500 GMT dne 7. gervence 1963. 


SoutS2ni pAsma: 145 MHz, 435 MHz, 1296 MHz, 
2400 MHz. 

CAsti zAvodu: 

145 MHz - 1 etapa; od 1500 GMT (16.00 SEC) 
do 15.00 GMT (16.00 SEC) 

435 MHz } 2 etapy; od 15.00 GMT do 03.00 
1296 MHz KGMT, a od 03.00 GMT do 15.00 
2400 MHz J GMT 

V kaidAetapg Je mozno s kazdou stanici na- 
vAzat na kaidAm pAsmu jedno spojeni. 
Soutgini kategorie: SoutAiici stanice budou 
hodnoceny ve dvou kategoriich: 

1. kategorie (hlavni) - stanice pracujici 
z pfechodnAho QTH. 

2. kategorie - stanice pracujici za stAlAho 
QTH (v tAto kategorii nesoutAii is. stanice). 
Provoz: ‘Druhy vysilAni - Al, A2, A3. Na 
145 MHz neni povolen provoz A2. 


Vyzva do zAvodu je ,,CQ PD a „Vyzva Polni 
den“. 

Pri spojeni se vymgftuje soutgini k6d, sesta- 
vajici z RST nebo RS, pofadovAho gisla spo^ 
jenl a QRA-£tverce, resp. QTH. 

Na kaidem pismu se spojeni Aisluji zvliH. 
Stanicim je povoleno pracovat na vSech pAs- 
mech sougasng. 

Cs. stanice nemusi bghem PD pouHvat 
nznafenl pro prAci z pfechodneho QTH -. 

*t • • */p 

Stanice mohou b£t obsluhovany libovolnym 
po£tem oprAvngnych operaterA.Z jedne stanice 
v£ak smi b^t pracovAno jen pod jednou znag¬ 
kou. Z jednoho stanoviStg mfiie pracovat jen 
jedna stanice na kazdgm pismu. 

Bodov&ni’ Za 1 kin p£eklenut£ vzdAlenosti 
se pogitA 1 bod. 

Pftkon: NejvyAgi povoleny pHkon koncovA- 
ho stupne na kaidem pismu je 25 W pro sta¬ 
nice, pracujici 1. kategorii. 

. Stanice, pracujici ve 2. kategorii, mohou po- 
ulit maximAlniho pHkonu, povolenAho kon- 
cesnimi podminkami. 


ZaHzeni: Na pAsmech 145 a 435 MHz nesmi 
b^t pouiito sdlooscildtorft H jinych nestabil- 
nich vysllagfi. Na ZadnAm pAsmu nesmi b£t 
pouiito vyzafujicich superreokinich pfiji- 
ma6A. 


Deniky: V soutAAnich denicich je nutne uvAst 
kromg vsech zAkladnich ddajd o technickAm 
vybaveni stanice takA veikerA ddaje nutnA pro 
hodnoceni. Je tfeba udat: datum, cas v GMT, 
znafiku protistanlce, k6d odeslany, k6d pHja- 
t£, vzdaienost v km = poget bodu za spojeni, 
sou£et vSech bodft, poget spojeni, pocet zemi 
a maximalni QRB v km. Je treba tei udat 
piesnl vlastni QTH (jmeno, v^Ska n. m., 
smb a vzdAlenost od nejbliiSiho mgsta). 

KaidA pAsmo se pise na zvlAstni list. 

Deniky je treba odeslat nejpozdgji do 7. 8. 
1963 na VKV odbor dstfedniho Radiokiubu 
CSSR - Praha 3, poStovni schrAnka 69. 

Kaidy dgastnik nebo zodpovAdn^ operator 
potvrzuje podepsAnim sout£2niho deniku, £e 
£estn£ dodriel sout£2ni a koncesni podminky. 
NepodepsanA deniky nebo deniky s neuplnymi 
Adaji nebudou hodnoceny. Stanice, kterA ne- 
cht£ji byt hodnoceny, pollou deniky pro kon- 
trolu. > 


Vyhodnoceni: 

J, kategorie - bude stanoveno celkove po- 
fadi na kaidem pAsmu 
-bude stanoveno nArodni po- 
radi v jednotlivych zemich 
' — na pdsmech 145 a 435 MHz 

budou segteny body prvych 
tH stanic z kazd£ zemi 
(v CSSR distrikti) a bude 
stanoveno pofadi zemi na 
ka£dem z obou pdsem. 

2. kategorie - bude stanoveno celkove po- 
fadi na kaidim pdsmu. • 

Kontrola:Namdtkovou kontrolu sout&Hcich 
stanic provedou clenovd, povg^eni pMslusnou 
radioamaterskou organizaci. Hrubd poruSeni 
soute2nich podminek mdze byt priginou oka- 
miite diskvalifikace. 

Vj'sledky: VyhldSeni v^sledku provede ko- 
mise PD 1963 nejpozdgji do 6 mSsicu po sou- 
tgzi. Komise bude sloiena se 4 zdstupc^ URK 
CSSR a 2 zdstupcu PZK. Prizvani mohou byt. 
zdstupci dalsich zahrani£nich radioamatdr- 
sk^ch organizaci, jejichi. glenovd se ztitastni 
PD. 

Upozorngni: cs. a polskd stanice, ktere bghem 
PD navd^ou spojeni se sovetsk^mi stanicemi, 
zaSlou denik ve dvojim vyhotoveni. Kopie bu¬ 
dou zaslany do SSSR pro kontrolu spojeni 
v sou£asn£m PD SSSR. 



Rubriku’ vede ini. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 

SSSR £lenem IARU 

PH hlasovdhi o iddosti Federace radiospor- 
tu SSSR za prijetl za £lena mezindrodni or- 
ganizace IARU se vyslovily pro tyto ndrodnl 
organizace: ARI (Associazione Radiotecnica 
Italians), ARRL (American Radio Relay 
League), ARRL - Canada, CRAG (Guatema¬ 
la), EDR (Experimenterende Danske Radio- 
amat 0 rer),IRTS (Ireland Radio Transmitting 
Society), JARL (Japan Amateur Radio Lea¬ 
gue), LPRA (Liga Panamena de Radio - Afi¬ 
cionados), NRRL (Norsk Radio Relae Liga), 
NZART (New Zealand Association of Radio 
Transmitters), OeVSV (Osterreichischer Ver- 
suchssender - Verband), PZK (Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow), RCC (Radio Club de Chile), 
RCCR (Radio Club de Costa Rica), RCP (Ra¬ 
dio Club Peruano), RCU (Radio Club of 
Uruguay), REF (R£seau des Emetteurs Fran- 
Cals), REP (Portugalsko), RL (Lucemb.), 
RSGB (Radio Society of Great Britain), SRAL 
(Suomen Radioamatoorilitto), SRJ (Savez 
Radiosmatera Jugoslavije), SSA (Sveriges 
S&ndare Amatorer), UBA (Union Beige des 
Amateurs-Emetteurs), USKA (Union Schwel- 
zerischer Kurzwellen - Amateure), VERON 
(Vereniglng voor Experimenteel Radio Onder- 
zoek in Nederland ),WIA (Wireless Institute of 
AusU‘aIia),tedy„pro**27hlas&. Proti doiel je- 
denhlas, GRC (Guayaquil Radio Club, 
Ecuador). 

Federace radlosportu SSSR je tedy vgtSinou 
zvolena clenem IARU. 

★ ★ ★ 


Protoze za£lna opfit (a doufejme velmi bohatA) 
sez6na DX-expedic, zopakujme si kratce zasady, 
podle nichz muslme pracovat, abychom neruiili . 
jejich rychly provoz, ani protistanice, se kterymi 
pracuji a nedostali se dirou nAhodou na ngjakou 
tu „Cemou listinu": ' s 

Pokud o expedici pfedem vime a znime dokonce 
jeji kmitocet, poslouchAme tak dlouho, pokud ji 
skutegng neslysime. Naprosto .neni pn'pustng' 
volat, „na slepo“ jen proto, it ji ngkdo voU, ale 
nevlme, kde vfibec „sedi“. Kdyi takovou stanici 
jiz slySime, naladime se zasadng mimo jejf kmitoCet, 
abychom nemSili poslech ostatnim stanicim, ktere 
ji rovneZ chtgji „ud61at“. .O kolik se mime odladit, 
zileii na okolnostech:- bud si expedice sama urgi, 
napr.. ,,5 kHz dwn“ (tedy smerem k ni2§imu 
kmitoitu), nebo napf. „8 kHz up“ (tj. k vyiiimu 
kmitoCtu). Neur6i-Ii si volad kmitocet, volume vidy 
tak, abychom bezpecng zajistiii neruSeny poslech 
ostatnim stanicim, tedy nejmeng 2—3 kHz vedle. 
Takovou expedici pak volume zasadng krAtce, 
jednou jeji znagku a jednou svoji a BK, bez 
ktereho je #temg? nemo^ng vdbec spojeni navdzat, 
protoie nei prejdete bez BK na piijem, ui dAvno 
pracuje s jinou stanici; protoie - i kdyz vAs treba 
volala, neozvali jste se okamiitg a spojeni jste 
doslovng „prospali“. Jakmile spojeni navAiete, 
musite dodriet i styl takoveho „bleskovgho“ 
spojeni, tj. zadne zdvorilostnl frAze a vyprAveni, 
it jste hrozne rAdi, it to je pro VAs novA zemg atd. 
To vse expedice vi i bez toho a proto se odpovidA 
jen asi takto: r ur 579 QSL sure 73 de OKI 
a jestg ani to sure tam byt nemusi! Nekten naAi 
amateri jsou sice proti takovemuto druhu provozu, 
protoie by si radi*trochu popovidali, ale u expedic 
na takove zdriovAni neni pomySleni, a tak chceme-li 
vilbec spojeni a tim i trebas novou zemi ziskat, 
musime se bezpodmineeng podrobit tgmto po- 
iadavkfim. Chci jestg upozornit na dalsi vgc: 
v takovem pripadg zAsadng neprihravejte expedici 
jinym stanicim, ktere o to trebas vehementng 2Adaji, 
protoie to opet vzAcnou stanici zdriuje a obvykle 
pozadovanou znaiku v^bec nezavolA. Tedy: 
dodrzovat kAzen, 'volny kmitocet expedice, krAtce 
a strueng. Pak je teprve nadgje na uspech a to 
i s pomemg malymi prikony. Toi, mni luck! 

i ' ♦ ♦ m i 

Na nedostatky operaterske zdatnosti, a hlavne pak 
na nedodrfcovAni ham-spiritu poukazuje tentokrAte 
hned ngkolik na§ich RP. Za v§echny jen jednu 
ukAzku: dne 16. 3. 1963 v 01,35 SEC pracovala na 
kmitoctu. stanice 4W1AA na 3,5 MHz stanice 
OK3KJF a ru§ila silne DX-provoz. 4W1AA dal 
QRZ W/Ve, ale na to jej v5ak ihned zaiala volat 
(coi je pfestupek proti hamspiritu) a kdyz 4 Wl AA 
nezabral (po.chopitelng, kdyi volal smArovou vyzvu 
na W a VE), klidne zagala na jeho kmitoctu dlouze 
volat CQ, coz je velmi hruby pfestupek proti 
ham-spiritu, protoie se zde ui nedA mluvit o nAhode 
nebo o tom, ie pachatel.neposlouchal pfed zaha- 
jenim sveho CQ na kmitogtu. 

Takove bezohledne jednAni, kterg §kodi dobremu 
jmenu znacky OK ve svetg, se bude muset stAt 
predmetem pozornosti naSich kontrolnich sboru, 


protoie tento zlozvyk se u nAs nebezpecng rozmAhA, 
zejmena pak na 14 MHz, kterg jak zndmo je pAsmem 
dAlkov^m a kterg proto vyiaduje pfedevSim vgtSi 
ohleduplnost k DX stanicim. 

• Nemyslete, ie si takovych poklesku nikdo v za- 
hranici neviimne: docela vAine se zaiinaji uplat- 
novat.tzv. „£emg listiny“. Nyni prdve oznamuje 
VQ2EW, ie rovnei zaloiil seznam stanic, ktere 
ho volaji bghem spojeni a na jeho kmitoctu nebo 
jinak mu ru§i spojeni a oznAmil, ze tyto stanice 
nikdy od ngho QSL nedostanou. 

Dobrym poznatkem prozatim je, ze si tgchto 
pokleski v§imaji prAvg naii RP,. ale pro OK-kon- - 
cesionAfe to prAvg hezke vysvedCeni neni. 

Dalsim velkym neAvarem u na§ich amaterCi je, 
a v poslednl dobg se znovu rozmAha ve zvySene 
mire, ze si docela bezduvodne davaji cizi krestni 
jmgna. Upozornuje nAs tfeba Jenda, OK3-8820, 
ie se pf i spojeni s' jednou OK stanici t f ebas dozvgdgl 
ie Jeji operater se jmenuje - Bill. Zejmena pak pfi 
DX-provozu se fada OK hlAsi jako Joe, Hall, 
Michael, Frank, Jerry, Georg atd., a budi dojem, 
jakobyse za svA ceskA neboslovenskA jmgna stydgli. 
Pritom pro protistanici kdesi tisice kilometrti vzdA- 
lenou pfece neni nic exotickgho, ozve-li se mu od 
nAs anglicke gi americkg jmeno, ale jistg ji bude 
vzAcngjSi Pepik, Jirka, Franta, Jura apod. S jarnim 
tiklidem bychom tedy meli zapoCit i na naSich 
pAsmech a ta zpotvofenA jmena vymgst co nej- 
rychleji na smetiltg. 

* ♦ * 

A nyni aspoh struSne zprAvy, co se na pAsmech 
dgje: 

. Firma Hammarlund, vyrAbgjici amaterskg 
vysilage i prijimage, podnika pravg DX-expe- 
dici po mAlo nebo vilbec neobsazenych 
ostrovech Pacifiku, aby umoznila amaterdm 
celgho svgta spojeni s nov^mi amatgrskymi 
zemimi. Skoda, 2e jsem prvni informace 
obdriel opoidgne, ale nic neni je§tg ztraceno: 
zatim jsou pro zacAtek znAma tato pHbliina 
data: mezi 1. —15.5.63 mglapracovat zostrova 
Ocean pod zna&kou VR1N? mezi 15. a 31. 5. 63 
z ostrova Nauru pod znagkou VK9BH a od 
1. do 30. 6. 63 z ostrovd Salamounov^ch jako 
VR4CB. Dal§i ostrovy budou nAsledovat 
a jakmile zjistime dalSi program, Ihned jej 
zvefejnime. Tato vyprava je vAak sv^m 
zpAsobem ngco novgho, oznamila totli, ze 
kaid^ QSL listek za spravnA spojeni (i poslu- 
chagsk^) bude opgtovan, a pfitom expedice 
nepoiaduje ani IRC, ani. jiny drub nAhrady 
postovngho! ~ ' 

Ostrov Heard je opgt obsazen! Po znAmem 
VK0VK, ktery je t. i. v Antarktide,’- pracuje 
z. ostrova Heard nyni stanice VK0VN, a to ,CW 
i SSB na 14 MHz. 

■ Do na&eho diplomu „P75P <( jsou velmi dobre 
tyto dvg stanice, kterg se objevily. na.14 MHz 
na CW: UW0IN-QTH Cap Schmidt a UW0IF- \ 
QTH Magadan. Nejsou k zahozeni ani pro 
WPX! 

„ G3PEU.oznamuje, it od srpna 1963 bude pra¬ 
covat z ostrova St. Helena pod znagkou ZD7BW 
na CW i SSB. Poznamenejte si do kalendAfe! 

Z ostrova Chatham je nyni ginnA stanice 
ZL3VB a to CW na 14 MHz. 

Situace s 9U5 se jii vyjasnila.'.ARRL oficiAlne 
rozhodia takto: jsou to nakonec 3 riizng zemg, 
protoie kdo pracoval s Ruandou-Urundi v dobg me¬ 
zi 1. 7. 1960 a 1. 7. 1962, milie si tuto zemi pogitat 
do DXCC poprvg, a dAle od 1. 7. 1962 plati dalsi 
dvg, tj. Rwanda i Burundi kafdA za dalii zemi 
DXCC! 

Z ostrova Johnston vysilA stanice WA4LTX/ 
/KJ6 na kmitogtu 14 298 kHz pouze SSB, a byva 
QRV vidy v nedgli rano. \ 

V NepAlu jsou t.g. ginne dvg stanice a sice 
9N1MM a 9N1DD, zatim vsak pouze jen na 
SSB. Pracoval s nimi mimo jine OE1RZ. 

Od 27. 4. 63 se objevil na 14 MHz opgt vel¬ 
mi vzAcn£ CE0AB na Easter Isl., kterg jsme 
jiz po dva roky neslyseli. Pozor tedy na ngj, 
posilA 100% QSL. 

Od 22. 4.^1963 pracuje stanice 6YAXG (to neni 
tiskarska chyba!), udAvajicI QTH Jamaica. Rikal 
mi, it prefix VP5 pro Jamaiku byl zmenSn na 6YA. 
Totgz mi pak potvrdil i W4VPD a jini. Ten prefix 
je ale pfece jen neobvykiy'. > 

PirAti maji zrejmg smysl pro humor! Jeden 
z prednich nasich DX-manii dglal 1. 4. 63 
'stanici AP1RIL (nei mu doAIo, o co jde a ie.je- 
aprlle!); dAle jezdila i znagka 3W4GT, coz 
zase je znacka americkg usmerovacky! 

Slysel jsem ZD3A - ale nakonec jsem pohofel; 
myslel jsem, ie to je apriiovy zert (byl totii presng 
na kmitogtu Gusa,), ale dodatecne zjiSfuji, it je - 
pravy! 

FP8BT, kter^ v poslednl dobg pracoval na 
14 MHz CW, 2adA QSL via W4KVX. 

VE8CD, ktery t. g. pracuje obgas CW na 14 025 
okolo 11.00 SEC, hovori velmi dobre gesky! QTH 
• je Yukon, name Lou. 

Franta, 9GlEIj pracuje v poslednl dobg )& 
i na 21 MHz CW a dokonce i fone, a to v nedeli 
vidy kolem 15 — 17 GMT. Velmi dobre nava- 
zuje spojeni s OK2 i OK3, mAng dobfe jii s OKI. 
Nezapomente se po ngm podivat. 

9Q5AB, pracujici pravidelng na 14 MHz, je btf- 
valy DL7AH a iAdAQSL via W2HMJ. 

HI je nyni dosaHtelnou zemi. Pracuji tam 
HI8XAG, HI2LP a HI8MMN (tento. v noci 
i fone na 14 MHz) a posllaji jii normalng OSL 
via bureau. / 


Stanice LU1ZAB pracuje kolem 20.00 SEC fone 
z Antarktidy, v 

John, W8UMR, ozn&mil, ze jesyni QSL-ma- 
nagerem techto stanic: ZS6RO/ZS7, ZS5SM/ 
ZS7, ZS3RO, ZS3SM, ZS3X, ZS3R, ZS3C, 
ZS3D a ddle i byvaleho HI8DGC. 

V ffjnu a listopadu minulftho roku pracovala na 
21 MHz'CW stanice VEOMO, a to z paluby lodi 
„Bounty“, coz byla plachetnice postavenl pro 
• filmovam „Vzpoury na Bounty 1 ' filmovou spoleft- 
nosti MGM v USA. Lod plula z Varicouveru pres 
Panamsky prfiplav pres Atlantik do.Anglie a zpftt do 
USA. Jeji QSL zasila Metro-Goldwyn Mayer 
Amateur Radio Club, a plati i do diplomu MGM 
(za spojeni s pftti cleny tohoto klubu, tj. .W6BEG, 
BUG, BZN, BE, TS, UHA, WPR, ZRE, WA6GAL 
' K6CLP, GXG, LNT, RPB, UUH, BUO a ' 
VEOMO). Tento diplom je vyd^vdn zdarma! ; 

Novft volaci zna&ky: dozvidame se, i kdyz 
zatim neofici&lne, ie byly provedeny .tyto ; 

■ zmeny ve volacich znaftkach: Republika Za- 
padni Samoa (dosud ZM6) ma nyni znacku 
5W1 a AIHrskd lidovd demokratickd republika 
(dosud FA) ma znaftku 7X2. Tim se tci potvr- 
ztije pravost stanice 7X2REA, kterfi se objevila 
na 14 MHz. 

'Stanice VP5DT pracuje z ostrova Cayman,’ 
platiciho do-DXCC! 

Z ostrova Kermadec podle zpravy z posled- 
ni minuty pracuje stanice ZL1AV. 

AH3AC/P je vojenski stanice v La Paz v Bolivii, 
ktera m£ povolenl pracovat s amatory na pds- 
mech. Objevuje se ji£CW i SSBna 14 i 21 MHz. 

Je dobr4 do’WPX. 


Zavody - souteze - diplomy: 

DozvidSme se, it pro diplomy DUF je treba 
k zdraienft cene 6 IRC za kus zasilat jeste dal§i 
2 IRC na doporucene porto! 

. ’V^sledky'z&vodu TOPS proti HSC z roku 1962: 
TOPS zvitftzil pomerem 163 430 bodfi proti % 
120 733 bodfim, ktere ziskali HSC a 94 172 bodfim, 
ktere ziskali amatftfi-neclenovft uvedenych klubfi. 

TOPS team: 1. OK1GT - 24 780 bodu 
\ 2. FA9UO - 23 400 „ 

3. OK1ZL - 21 551 „ 

. 4.5B4PB - 21 156 „ 

5. OK1FV - 15 680 „ 

Umistftnf dalsich OK stanic: sesty OK1NR, 
devaty OK3CBN, desaty. OK3EE, jeden£cty 
* OKI MG, Sestn£cty OK2QXa pfttadvacaty OK3EA. 
Tridu neftlenfi vyhrdl opet Cechoslovdk, OK1PG 
se 13 559 body, je OK2KOS, des£ttf OKIOO 
atd. ' » 

s-To byla jednoti zase skutecne dobrd reprezentace 
znaftky.OK - jen tak dale a ftasteji! 

Vysledky ,»MLllexiium SP-Contest“ 1962. s 
Tohoto' z&vod u se celkem zucastnilo 62 naSich ‘ 
stanic. '-•••'* 

- Vysledky CW-ftasti:’ umistftni v OK, stanice 
s jednim operaterem: * * 

1. OK1FV 230 spojeni, 50 n£sobicfi, 12 500 bodfi 


2. OK2BBF 202 

50 

11 250 

3. OK3JR 204 

• 43 

8342 „• 

4. OK1GA 157 „ 

48 

8256 „ 

5. OK2LN 174 

34 

6154 „ 

Vysledek fone-ftdsti, 

umistftni v < 

OK, stanice 

s jednim operaterem: 



1. 0K2BBI 31-‘ „ 

14 nasobiftfi, 

770 bodfi 

2. OK2BAN 27 

10 „ 

390 „ 

3. OK2BBF 26 

8 „ 

280 „ 


CW-ftast, stanice s vice operaeery: 


1. OK3KAG 335 spojeni, 73 nsisobicfi,-25 331 b. 


2. OK2KGZ -263 

3. OK2KOJ 305 

4. OK3KMS 246 

5. OK3KII 182 


65 „ 21 060 

51 .. „ 16 575 

62 „ • 13 888 

53 „ 10 547 


Fone-c4st, stanice s vice'operatery: 

1. OK2KOJ 50 spojeni, 20 nasobiftfi, 1260 bodfi 

2. OK1KCU 34 „ 10 „ 520 

NejlepSiho skftre, i kdyi se celkove poradi v zivode 
nehodnoti, dosfihl UA9DN, ktery mel 412 spojeni, 
117 n6sobicfi a 55 926 bodu.. 

A nakonec neco pro nase posluchafte: x 

Diplom -CHC se vydav£ nyni i pro posluchafte, 
a jmenuje se SWL-CHC. Podminky pro jeho 
ziskdni jsou shodnft jako u vysilaftfi. Prvni tyto 
diplomy na svfttft'ziskali: 


c. 1 - W2-6893 - USA 
t, ft. 2 - DM-0700/J2 - DM 

ft. 3 - OK2-5663 (dnes OK2QX) - OK 


Jirkovi ovsem blahoprejeme k vyznamnemu uspe- 
chu pro OK! • 

Do tohoto ftisla pnspftli: 

OK1CX, OK1FF, OK2QX, OK2QR, OK1AVD, 
OK1US, OK1ZL, OK3CAU a dale posluchaci 
OKI-879, OK2-8036/1, OK3-9280, OK3-11 878, 
OK3-8820, OK3-15 230, OK2-4857, OKl-3241 
a QK3-5292. TftSime se na dalSi zajimave zpravy, 
kterft zasdejte vzdy do dvac^teho v mesici. Vsem 
diky a pi§te-i ostatni OK i RP!. 


' 182 (dmzteM&j a ] 111) M 
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Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


CW-LIGA 

‘ BftEZEN 1963 FONE-LIGA 

kolektivky 

bodfi. ■ 

kolektivky 

bodfi 

1. OK3KAS 

4114 * 

1. OK3KTD 

’ 536" 

2. OKSKOJ 

"2417 

2.-OK3KNS 

141 

3. OK1KSH 

'2191 

. . - 


4. OK3KTD 

1544 



5. OK1KFG 

1217 



6. OK1KNU 

1141 



7. OK3KIX 

561 



8. OK1KPX 

554 



9. OK1KNH 

454 



10. OK1KRQ 

324 • 



jednotlivci 

bodfi 

jednotlivci 

bodfi 

1. OKI AFX 

937 

1. OK1AGN 

331 

2. OK3CEG 

883 

2. OK2BBL 

327 

3. OK3IR 

867 

3. OK1AFX 

243 

4. OK2ABQ ; 

, 840 

4. OK3CAJ 

227 

5. OK1AHZ 

835 

* 5. OK2BBJ 

198 

6. OK2QX 

805- 

6. OK2ABU 

' 71 

7. OK2BBJ 

735 



8. OK1ARN 

705 



9. OK2BEC 

675 - 



10.* OK1AFY 

636 



11. OK3CDE- 

607 ' 



12. OK2BCA 

• 585 • • 



13. OK3CCC 

580 



14. OK1AIR 

534 



15. OK2NR 

359 



16. OK2BCO 

352 




Zmeny v soutezich od 15. brezna 
do 15. dubna 1963 


Papeete (14), c. 2342 SP8AJJ, Rzeszow (14), 
ft. 2343 SM5CBN, Stockholm (7), c. 2344 DM3VG,. 
Heidenau' (14), ft. 2345 DM2BYO, Berlin-Nieder- 
schonhausen (14), ft. 2346 DM3LMD, Beelitz (14), 
ft. 2347, OK1AEV, Praha/ ft. 2348 SM3AGO, 
Bollnas (21) a c. 2349 OKlAFN* Broumov (14). 
Fone: ft. 577 OZ4JC, Vejle (14), ft. 578 G3MVV, 
Brentwood (21) a c. 579 W9GBC, Lawrenceville, 
111 .( 21 ). . . 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 


Vysledky „Ln coupe du REF 1962 (< 


CW 

bodfi 

QSO's 

1. W1JYH 

15 576 

88 

2. G3EYN 

15 120 

90 

3. DJ5VQ . 

• 14 448 ’ x 

86 

22. OK1RX 

. 4032 

42 

31. OK2KJU 

1964 

"27 

37. OK2KGV 

1620 

27 

42. OK3CAW 

1275 

25 

69. OK3CBN 

126 

y 7 

73. OK1KPB 

1 75 

5 

82. OK3UH , 

27 

3 


Fone: z OK — nikdo . 

Zavod, ktery ztratil pritailivost. Presto vysledkj 
OK z 95 uftasthikfi (jenom) jsou slabe. • 

V posledni dobe dostal podle informaci jugoslav- 
skftho casopisu WAYUR ft. 509 OK2KGV jako 
45. stanice v OK a c. 511 (46.) OK2KOJ. HAYUR 
(posluchacsky) c. 11 (5. diplom v .OK) stanice 
OK2-8036. Pekny uspftch naSich posluchaci, ktefi 
jsou majiteli 50% tftchto dosud vydan^ch diplomu. 
Congrats. 


„RP OK-DX KROUZEK" 

III. trfda; 

Diplom ft. 394 obdriel OKI-8817, Josef Kubat, 
Benecko, okr. SemiJy. -- s 

,,100 OK“ 

Bylo udeleno daljich 11 diplomi: ft. 856 IlAZ,' 
Milano, c. 857. HA1SD, Mosonszentmikibs, 
ft. 858 HA5DD, Budape§f, ft. 859 Y02BU, Timisoa¬ 
ra, ft. 860 (123. diplom v OK) OK1KSH, Rychnov 
n. Kn., ft. 861 (124.) OKI YD, a ft. 862 (125.) ‘ 
OK1AAZ, oba Pribram, c; 863 SP5HS, Warszawa, 
c. 864 LZ1KSA, Sofia,'ft. .865. (126.) OKlZC. 
Praha a c. 866 DM2BCN ,Werdau/Sa. 

„P-100 OK“ 

Diplom ft." 285 dostal HA5-063, Lbszlb Gogh, 
Budapest, ft. 286 HA8-005, Szabo Jbnos, Mak6, 
ft. 287 (99. diplom v OK) OK2-8036, FrantiSek 
Hudeftek, Havraniky u-Znojma, ft. 288 (100.) 
OKI-95, Vladimir Malek, Praha, ft. 289 YO7-6502, 
Josef Strompl, Craiova. 

„ZMT‘; f 

Bylo udftleno dalsich 32 diplomi ft; 1188 az 
1219 v tomto pofadi: UA4HE, Kujbysev, UC2KAR 
Minsk, UA9FA, Perm, UA4AZ, Volgograd, 
.UT5HP, Lugansk, Y04CT, Galatzi, UT5AZ, 
Slavjansk, HA5KFZ, Budapest, DJ5JH, Karlsruhe^ 
SM3CJD, Stockholm, F2KZ, Boulogne sur Mer, 
UA9EZ, Sverdlovsk, OE6PN, Leoben, Y02CD, 
Timisoara, SP2AJO, Bydgoszcz, DL3YQ, Rans- 
bach/Westerland, DM3WL, Driidany, DM2BTO 
Berlin-Karlshorst, SM3BYJ, Stockholm, UA3RO, 
Tambov, UB50F, Sumy, UA3KOB, Gorkij, 
UA6KYC, Majkop, UA9 WS, Ufa, UD6BD, Baku, 
UC2BI, Minsk, UA6BT a UA6WP, Machaftkala, 
DM3ML, Draidany, DM30NM, Altenburg, 
DM3PBM,' Zweenfurth u Lipska a DM3JZN, 
Plauen/Vogtland. 

»,P-ZMT“ 

Novft diplomy. byly udeleny tftmto stanidm: 
•ft. 769 UA3-12909, -Korodkov B. M., Kaluga, 
ft. 770 YU4-RS-157, Jelikift Brariko, Siftki.Brod, 
c. 771 OK2-1517, Karel Rezek, Jankovice u Uh. 
Hradi§tft,.C. 772 Y07-6514, Ghindeanu Serban, 

. Craiova, ft. 773 OK2-4854/1 z Prostejova a ft. 774 
OK3-11878, Benftic Pavel, Bratislava. 

„S6S" 

V - tomto obdobi bylo vydano 22 diplomi CW 
a 3 diplomy fone. Pasmo doplnovaci znimky je 
uvedeno v zavorce. - 

CW: c. 2328 DL3YQ, Ransbach *(14), ft. 2329 
DM30VL, Drdidany (14), ft; 2330 DM3YCJ, 
Jena (14)„cl 2331 DM3ZSF, Kotbus (14), ft. 2332 
HA8WU, Budapest (14), ft. 2333 HA1SD, Mo- 
sonszentmikl6s (14), ft. 2334 HA0HH, Ujszent- 
margita (14), ft. 2335 SP5AEF, Warszawa (7) 
ft. 2336 DL9HQ, Wiesbaden (14), ft. 2337 DJ4XA, 
Ludwigshafen (14), ft. 2338 F2KZ, Boulogne sur 
Mer (21), ft. 2339 WA2TOW, Sewell, N. J. (14), 
ft. 2340 OZ5WJ, Randers (14), ft. 2341 FOSAA, 


Vysledky 80 m Activity Contestu 1962 

Lonsky roftnik tohoto zdvodu byl temftr zcela 
v rukou ceskoslovenskych stanic. Z .celkoveho 
pofttu 63 ucastniki bylo 37 OK stanic. Sk 9 da, it 
16 nasich* stanic zaslalo deniky jen pro kon- 
trolu. tJspftch mohl byt jeste vyraznejsi. • 

Pora'di: 1. DJ1PN - 2700 bodfi 

2: OK1KUR - 2256 bodfi ’ 

3. OH2UQ - 1691 bodfi ' ' 

Na dalsich'mistech: OK2KGV (4:), OK1KRF (6.), 
OK3CAG (9.), OKIOO (11.), OK3CED (12.), 
OK3KAG (15.), OK1AMS (16.), OK1KPA (18.), 
OK2KOS (21.), OK2BBI (22.), OK2QX (24.), 
OK3KMS (25.), OK3CDP (30.), OK1AGN 32.), 
OK1AGM (33.), OK3IR (34.), OK2BBJ (43.), 
OK1PG (44.), OK1KRQ (45.), OK1AGV. (47.). 
Deniky pro kontrolu: 

OK1AAE, OK1AEM, OK1AEP, OK1AIR, 
OKI B V, OKI KAY, OK1KIX, OK1KPP, OK1TJ, 
OKlZC, OK2EI, OK2KHF, OK2PO, OK3CDE, 
OK3JR, OK3KJF. 

Poradatele zvou v§echny OK stanice na letolni 
roftnik Activity contestu, ktery se kona tfeti nedftU 
.v prosinci., 

Podminky 9. WAEDC 1963 

Doba z&vodu: CW 10. srpna 00.01 GMT 
a£ 11. srpna 24.00 GMT 

fone: 17. srpna 00.01 GMT at 18. srpna 
24.00 GMT. 

" \ t 

Zdvodi se na pdsmech 3,5; 7; 14; 21 a 28 MHz. 
V^mfina kbdu a bodovdni: 

a) plati spojeni mezi evropsk^mi amatftry a 
amatery mimo"Evropu, 

b) vymefiuje se k6d, sestavajici z RSTnebc RS 
cisla spojeni, poftinaje 001, N 

c) s kaidou stanici mfize b^t navdz^no na kaz- 
dem pdstnu jen jedno platnft spojeni, 

d) potvrzend v^mftna kodu se hodnot* jcdnitr* 
. bodem. Stanicim, ktere pracuji pro,du>i-*• 

WAH, bude hodnoceno kazde spojeiu na 
' pdsmu 3,5 MHz dv^ma body, 

e) nekompletni spojeni je moino na. tomte£ 
pfismu dokonftit v pozdftjsi dobe, 

f) spojeni, pH kterdm stanice obdriela t6n T7 
nebo horsi, se nehodnoti. 

Nfisobifte: 

Pro na§e stanice jsou nfisobice vsechny zeme 
podle seznamu DXCC na kaidem pfismu. Na- 
sledujici prefixy plati jako zvlastni nasobifte: 
W/K1-0, CE1 -9, ZS1, ZS2, ZS4i ZS5 a ZS6, 
VE1-8, VK1-8, VOl a V02, PY1 —9, ZL1-5, 
JA1 —0, UA9 a UA0. 

Jsou tedy spojeni napH se stanicemi VK2 a 
VK3 poftitina jako spojeni se dvema ruzn^mi 
zememi. , 

Souftet nisobiftfi ze vsech pdsem ddva ke- 
.neftnj? poftet nasobiftti. * 
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Cerven je v nasich krajindch m&slcem s nej- 
delSim dnem a nejkratSi noci; odtud vyptyva, 
ze hodnota kritickj^ch kmitoctu vrstvy F2 byvd 
i v noci pomfcrne zna£n£ vysokd, zato v§ak be- 
' hem dne nedostoupi faodnot ze zimnich me- 
sicu a z doby okolo rovnodennosti. Denni ma- 
, xima jsou dye;.jedno dopoledne, druhe v dobe 
krdtce pred zapadem Slunce; mezi nimi je ne- 
vyrazne ploche relativni minimum v poled- 
nich hodindch. 

Pomerne nizkd hodnoty kritickdho kmito¬ 
ctu vrstvy F2 behem diie majizanasledekprak- 
ticke uzavreni desetimetrovdho pasma a zho’r- 
seni DX-podminek napdsmech 21 a 14 MHz; 
posledni pdsmo bude ovsem za tootevreno po 
' celourioc's podminkaml zretelne lepSimi nei 
ve due. Dobre je to videt ha naSich diagramed!, 


z nichi si zaslouii zvldstni pozornosti dia¬ 
gram pro UAO: kdyby na 10' MHz bylo ama- 
tdrsk6 pdsmo, bylo by moino v tomto smfru 
korespondovat nepretriite celtfch 24" hodin, 
trebaie jde o DX. Takd si zaslouzi hlubsi-po¬ 
zornosti sm£r na ZL» v nemi ranni podminky 
na 7 MHz sice zilstavaji, avsak na osmdesati- 
metrove pasmo jii temer nezasahuji, zatim- 
co podminky veterni (pres vychod) zasahuji 
hluboko az ke stfednim vlndm. Skoda, ie na 
osmdesdtce je v tu dobu tolik kontinentdlniho 
ruSenl a na 160 metrech asi iddnd stanice u 
protino^cfi pracovat nebudou: v dobach za- 
£dtk& radioamat£rskeho hnuti, v dobS jeSte 
klidn^ch pasem, zcela jiste techto podminek 
i na 160 metrech vyuzivali. 


Jinak ocekavejme dva jevy typicky letnl: 
vyskyt vyssi hladiny QRN zejmena v dobe 
vyskytu bouikove fronty nad Evropou a po- 
tom ddlkovd podminky na vzdalenosti 700 az 
2300,kilometru na kmitoctech od 20 do 80 MHz 
;(n£kdy i vySe), p&sobend odrazem vln od mi- 
moradne vrstvy-E, jejiz vyskyt ma maximum 
asi od poloviny iervna do konce Cervence. Maji 
se tedy nac tS§it „obyvatel6“ jinak t£m££ mrt- 
veho desetimetroveho pdsma (predevsim poz- 
deji dopoledne a y podveder), a ovsem 1 „lovci“ 
dalkov^ch televiznich signalu. 

Jim a viem ostatnim pfejeme tedy hodne 
hezkych chvilek na pdsmech,. popripade na 
slunci.a u vody bihem jejich.dovolend, a za 
mesic zase na shledanoul.; 


Freddvdni QTC (jen pro CW £dst): 

a) muze byt pfedano pouze neevropskou sta- 
nlci stanici evropske. 

b) . QTC sestdva ' . . 

z £asu, ve kter£m bylo spojeni ,uskute£n£no 
(GMT), volafiky stanice se kte’rou bylo pra- 
covdno a z jejiho poiadoveho iisla spojeni. 
PHklad: 2004 /G6ZO/113 znamend, ie sta¬ 
nice, se kterou prdvd pracujeme, m$Ia ve 
. 2004 GMT spojeni se stanici G6ZO, kteri 
navazovala spojeni cislo 113 

c) pred^no muie byt maximdln^ 10 QTC od 
- jedne DX stanice stanici evropske na jed- 

nom p&smu " 

d) cislovini serie QTC: 

' priklad: QTC 8/10 znamend, le protijiek 
nam pfediva sv6 celkem osm4 QTC, ve kte- 
rdm je s£rie deseti zprdv. Potyrzeni o pM- 
jeti QTC diyame skupinou - QTC 8/10.OK 

e) kaide pfijate QTC, je-li potvrzeno, je hod- 
noceno na vSech pdsmech vietnfe 3^ MHz 
jednim bodem. 

Konein^ vysledek: * 

Vsechny body za spojeni plus body za QTC 
nasobime celkovym po£tem nasobi£u. Tim 
dostaneme v^sledek celeho zdvodu. 
Klasifikace: 

Provddi se ve dvou kategorilch: 

a) podle pHkonu: 

‘ trida A — do 50 W 
tHda B - od 51 do 150 W - 
tHda C — vice nei 150 W. 

Denik, na kterem nebude pHkon stanice 
zfeteln£ vyznaCen, bude automaticky hodno- 
cen ve tfid£ C. . \ •* * 

b) stanice s jednim operatdrem nebo Stanice 
‘s vice operat£ry 

Klubov£ stanice s jednim operatdrem budou 
hodnoceny ve tHde stanic s jednim operat£- 
rem. Jak&koliv asistence druhd osoby b£hem 
zdvodu, pfi vyplfiovani deniku apod. znamend, 
ze stanice je povinna podle zdsad bamspiritu 
prihldsit se do kategorie stanic s' vice ope- 
ratlry. ' ' 

Budou vyhlaseni vitezove kontinentd a jed- 
notlivych zemi ve vsech' tHddch. Diplomy 
obdrzi prv6 tri stanice z kaide zem& v kazde 
kategorii. 



dovoluji si Vdm zaslat n£kolik radkA; jsem 
totiz~novopecenym driitelem diplomu ,,100 
OK“ £. 725 a chci za nejpra2sk£mu radiokhibu 
pod£kovat. DSkuji tez pH t£to pHle^itosti tdm 
mnohym OK amaterum, kteri mi k ziskdni 
diplomu pomohli svymi kveslemi. A ui se ne- 
zlobim na ty, kteH mikvesle poslat zapomndli. 

Tento diplom je zatim m^m t£etim, ole 
dnes vim,'ze „100 OK“ je mym nejhodnotn£j- 
ilm a neizajimavijSim. Pro£? Skutecnd hod¬ 
nota diplomu je podle meho ndzoru v jeho 
vnitrnim obsahu. Podminky diplomu mi daly 
pHlezitost pracovat s mnoha amatery v CSSR 
(zde je nad strojovym C pe£liv£ pripsda hd- 
,£ek, co2 ze zahranidi nebyvb - red. AR.) Na 
n£kter£ si vzpomiindm velmi rdd a udriuji. 
s nimi do'dnes spojeni - i pisemne. Json to tre- 
ba pfdteie z OK1KCI a OK2KVI. ZvldSt srded- 
h$, ba t£m£f bratrsky vztah mne spojuje jii 
dlouho.s OK3CDE, jehoi QTH zndm esobnS* 
Dovdddl jsem se o jejich prdci, dspdSich a po- 
tizich v radioamaterskem sportu.i o osobnich 
radostech a strastech. 

To v§e mne pfimelo, abych po ve2erech stu- 
doval na lidovd university zdklady £eskeho 
jazyka. Pfipomindm', ie je mi dvaapadesdt 
let. Co jsem se naudii, sta£i zatim tak na pre- 
klady, ale i to povaiiiji za uspech. 

Chci i naddle pracovat hodn£ £asto s cesko- 
siovensk^mi amatery. A opakuji: 100 OK je* 
dobry diplom ve sluzbdch prdtelstvi mezi nd- • 
rody. ^. 

Freundschaft, best 73 
^ Kurt Holfer 

• ' DM3WJL. 





Ini. Miroslav Havlidek 
ini. Dr. JIM Wanke: 


angliCtina 
* PRO 

ELEKTROTECHNIKY 


Lektoroval JiH Vackar, Iaureat st. ceny K.G. 
Vydalo SNTL 1962, 644 stran, .44 obrazkd, cena • 
Kcs 24,50. 

Priruika vychdzi z predpokladu, ie ctendf jeji 
sezndmen se zdklady anglickdho jazyka a hledd 
ekvivalenty pro vyrazy a obraty, ktere se v bezn^ch 
- jazykovych uiebnicicb nevyskytujf a ani nemohou " 
vyskytnout vzhledem k uzk6 specializaci. Material 
pro tuto prirucku byl vybiran z u£ebnic, .ildnku,* 
norcm i inzerdtO z let 1955 — 1961. Zobrazuje tedy- 
iivy stav b£in£ pouiivaneho vyraziva, a to nikoliv 
pouze ,,spisovneho“. V cetnych pozndmkdch je ' 
£tendf seznamovdn i s vyrazy a vazbami mend 
presnymi, nicmen^ vsak y B6£nd praxi uilvanymi. 
Hlavnun cflem knihy je* totii napomoci k tomu, 
aby pieklady byly v£cn£ co nejv^stiindjsl. 

' Kniha je rozd£lena podle obori. Po uvodu, ktery 
je ndvodem, jak knihy pouiivat a jak studovat, 
ndsleduje 30 kapitol: 

Elektrina a magnetismus . 

Elektrdrenstvi 

Chemicke a nekonven£ni zdroje 
Rozvod el. energie , • 

El.^stroje 

Zarizenl rozvodu 

Izolanty a magneticke materidly' 

Vodiie a polovodice 

Mereni - - 

Ohrev, trakce a elektrochemie 
Spotrebi£e pro domacnost, rtg. 

Elektronky .' 

l2mEs183 
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10. cervnaje opet telegrafm pondelek TP 160. 

14. cervna jakozto druhy patek v mesici je poradan UHF 
Aktivitdts-Kontest 1963 od 1800-0200 SEC. Pastna jsou 
jiz zndma - 70 cm, 24 cm a 12 cm. Jakpak se to asi bade 
rozjizdet na tech dvou vyssich? 

24. cervnaje ctvrtypondelek, tedy TP 160. 

30. tervna je jednak termin pfihlasky koty 'na letosni Den 
rekordu, jednak koncx 111. etapa VKV Maratonu 1963 
podle podminek, otistenych v AR 12(62. .Deniky do tydne 
na URK. 

. 6.—7. {ervence XV. is. Point den 

V. Polski Polny Dzien 
8. Polevoj den SSSR 



Polovodidc&e souSAsti 
ZAklady sdelovani . 

Nf technika 
Telegrafie a telefonie • 

Radiokomunikace - 

Vysllaie 

Pfijimaie 

Siren! radiovln ■, 

Anteny 

Technika dm a cm vln 
Impulsn! technika 
Televize 

Navigaini systemy . 

Automatizace • 

Poiitad stroje 

ElektronickA souiAsti a modem! technologic 
Stavba a ddriba elektronickych zafizen! 
MezinArodni organizace t ^ 

NAsleduje zajimava . vsehochut s gramatickymi 
poznAmkami, vysvAtlivkami rozdiltl mezi americkou 
a britskou angliAtinou, dAle matematika, chemicke 
nizvoslovi, tituly, vyrazy s. odliSn^m vyznamem 
v angliitini a v AeStinA, miry a vAhy. 

Nejde jcn o slovniiek - vyrazy jsou d&slednfe 
pfedvAdeny v'kontextu, zpravidla ve zkrAcenych 
partiich z ilAnkfl, mnohdy v nAkresech, scbdmatech, 
ba i v citAtech z inzertft. A tim se tato pHruika 
fad! mezi ty vzacne uiebnice, kterA yytahujeme 
v tramvaji a ve vlaku z aktovky s chut!, jak pekne si 
potteme pro ukraceni dlouhe chvile. - Ten, kdo 
mus! obias preldAdat, zaradi tuto kniiku mezi 
bAfne pomftcky a bude poiitat s tim, fe mu dlouho 
krAsnA a AistA nevydrfi. O to dele v§ak ziistanc 
ufiteAny jeji obsah. 

-da 


Radio (SSSR).£.4/1963 


.rr: D!lo giganticky dftle- 

{j s 4 4 4 1 fitA - Rysy velikAho ilo- 

/v* A. veka (Lenin) VyrAbet 
^ dobrA a levnA televizory - 

/■; / ^ ^ ZAruka vSech uspichti - 

( / ■ ' ■ iw Aw Nezapominatna,,fadove“ 

L M i £f¥ sportovce - Z predsed- 

1 xsP iff nictva t!TV Dosaaf — KV — 

VKV - VKV soutef 4. af 
8 . zAfi 1963 v MoskvA - 
Nejlep§! vysledky v radiosportu k 1. 2 . 1963 - 
O fAzove metodA OZ7T - Moje poznAmky a prAni 
(hon na liSku) - Pfijimai pro pAsma 145 a 28 MHz — 
Konstrukce ekonomickych VKV vysilacO - Ama- 
tArsky *-seIsyn 7 Chyby, naruSujici synchronizaci. 
obrazu TV - Dodatek k ilAnku 3 ,Pfenosny televizn! 
pHjimac" - OtoinA zafizen! anten - GDO se tfemi 
tranzistory - tTvod do radiotechniky a elektroniky 
(n!zkofrekven 6 n! zesilovaie) - Feromagnetismus a 
antiferomagnetismus - VyvAzeny regxdator hlasi- 
tosti - Bezkpntaktn! rezonanfi! rele - HlektrickA' 
Cast automatu na rozmenovAn! penez - Novy zpu- 
sob' automaticke regulace zesilenl - Nomogram pro 
vypoCet sltovych transformAtorCi do 1 kW - Zapis 
zvuku na XVIII. vystavfi radioamaterskych praci - 
PKstroj pro pozorovAn! fAzovych pomfrfi pri ste- 
reofonn! reprodukci - Provoz a ddriba akumulA- 
torfi -.Dielektrika - Ze zahranicnich CasopisCi. 
Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) 6 , 4/1963 ^ 
Elektronicky vrAtny pro garAie - Pfestavba pfi- 
JimaCe „Szarotka TR2“ na.tranzistory - Pfipojenl 
mikrofonu a magnetofonu k pfijimaCi - VJchodo- 




nemecky tranzistorovy pnjimac f> Stern 2 U - Pfiji- 
ma£ zaCinajiciho amat^ra - Vysledky zAvodu-XVIII. 
SP9 UKV Contest] - ProjektovAnl a'konstrukce 
amatCrskych vysflaCo - Kfemtkove tyratrony. 

RAdlotcchnika (MLR) C. 4/1963 

Jmenovala se Alba Regia - ZAklady tranzistorovC 
techniky (9) - SovAtsky tranzistorovy pfijimaC „N£- 
va“ - Automaticky akusticky hlidat teploty - Linea- 
rizovane zesilovaie tffdy C - Modem! zafizen! pro 
145 MHz - Zafizen! pro potlaieni ruserd - Seznam 
volaiek stAtil - Amatersk^ televizni prijimai - Za- 
pojenj pro zlepSeni kontrastu televizoru - ZIepSen! 
stability synchronizace - Blokovaci osdlAtor 
s PLC82 - Televizn! radce - Stereofonni rozhlas - 
Expanze dynamiky - AmatArske mefice (5) - Meric 
tranzistorA - Tfitranzistorovy reflexn! prijimai. 

Funkamateur (NOR) £. 4/1963 

Co delaj! pfebory? — TranzistorovA zkouAeCka 
rozhlasov^ch pfijimaCA - Jednoduchy grid-dip 
metr - Trojuhelnik. k vypoitu Ohmova zAkona - . 
Lipsky veletrh ve znamen! elektroniky - PrAce 
DM3ML na decimetrovych a centimetrovych vl- 
nAch - Kontrola napiti doutnavkami - U'zkousek 
posluchadi — Jednoduchy zesilovai O-V-l pro za- 
iAtecniky - Automaticky pfistroj pro ovlAdAni star- 
tu magnetofonu - Automatika v televiznich pfiji- 
maiich - Amatdrsky superhet s dvojim smiSovA- 
nim - Pomficky pro amatery. > 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 5/1963 

NahravaiovA technika jen k zabavi ? - VlAknovA 
optika a jeji pouiiti v technice - SpojovAni univer- . 
zilnich pfijima&i A nahrAvaiii - Pohon amaterskych 
nahrAvaiu - Vlastnosti a pouJiti piezoelektrickych 
keramickych materiAld jako filtri ve vf technice - 
Moduly pro amatery (KUVl, EBSI a 2GV1) - 
Dynamickij hodnoty vf tranzistoru 0C871 a 0C872 
Vypoiet oscilAtoru pro AM prijimai - Rozmitany' 
generAtor s vnijSim rizenim - Regulaini oddelovaci 
transformAtor ; — Sit!ovy usmerhovai,' vypocet 
transformatoru - UniverzAln! merii pro televizni 
pfijimaie ve stavebnich dilech (6) - Z opravAfske 
televizni praxe. 

Radlo und Fernsehen (NDR) c. 6/1963 

Smi byt veda pravdivA ? - Trvale se otAiejid an- 
tina pro VKV - Televizni anteny s parabolickym 
reflektorem r Zkii§ebn! tfidy stavebnich prvkh pro 
slaboproudou techniku - Oscilace a neutralizace mf 
zesilovaie - Mefeni impedance miistkovou meto- 
dou - ZmenSeni vlivu exemplarniho rozptylu u se- 
lektivniho tranzistoroveho zesilovaie - Cislicovi 
vyjAdreni namifenych hodnot-Ciinnost reaktani- 
nich stupnii - Vlastnosti a pouziti piezoelektrickych 
keramickych materialu Ve filtrech pro vf techniku - 
-Stavebni nAvod na superhet se sedmi tranzistory - 
Zkratky v sovetske'odbome literature. 

Radio und Fernsehen (NDR) £• 7/1963 
v Kufrikovy tranzistorovy pfijimac s VKV 33 Stem 3“ 

- KrAtkovlnny pfedzesilovai a smeAovai s.tran- 
. zistorem OC882 GermaniovA usmernovaie 
• pro stredni vykony (10<A) OY 120 ~ OY 125 - 
. Tunelove diody - Nico o soumemem zesilovaci 
tfidy B - Dvouvodii schopny.rezonance — Jedno- 
. duchA ionizacni komora s .vybojkami — Pokyny ke 
stavbe elektronkoveho' voltmetru ke slacfovAnf - 
Pfistavek k mificimu pfistroji na mifeni wattu - 
OpravAfske zkulenosti- s televiznim pfijimaCem 
MunkAcsy (2) •- Detaily novych' televiznich priji- 
maiii - Zkratky v sovetske literature pro radiotech¬ 
niky. ‘ " 


Prvni tuiny rAdek Kis 10, — 3 dalsi Kcs 5, — . 
Prislusnou CAstku poukafte na 'diet £.’'44,465 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvi iasopisd MNO 
inzexce, Praha 1, VJadislavova 26. UzAvirka v5dy 
6 tydnd pfed uvefejniniro, tj, 25. v misici. Ne- 
opomente uvist prodejni centi. 

PRODEJ ' 

Rozhl. a sdil. pfiJimaCe (25), KrAtkovlnnA sdAl. 
pfijim. (14), Vyvoj sdAl. techniky (6), sovAtskA 
Radio rocnik 60, 61, 62 (A 45), Elektronik roi. 48, 
49, 50,- 51, Aniaterske' radio 52, 53, 54, 55, 56. (A 
38), SdAl.techn.roi.53, 54, 55,56 (A 43). Empfan- 
•gerschaltungen svazky I, II, III, IV, V, VI, yil, 
X, XI (A’ 18). Veskere knihy a iasop. jsou kvalitne 
vAzAny. Bendakovsky, L., Novy Jiiin, Suvorova 2.* 

ElOaK (450). P. Simik, Dalimilova 104, Bmo 12 

‘ Nlfe francouz. 6 V (150), xtal 125 kHz (40), DB7-3 
s krytem (70), selen tu2k. 500/5 (30), repro buz. 

0 20 (15), krii. navij. s poC. (120), ladici motorek 
(80), tel. rele dvojce (10), trafo blesk (40), selen 
Graetz 60/0,5 A (40), AX50, AZ12, RGQZ 1,4/0,4 
(A 10)/6N7 (15), pfip. vym.,za jiny mat. Z. Kozmik, 
.Nad Koulkou 7, Praha 5. 

Dyn. vajiCkovy mikr. a vystup. trafo (160), 
kulaty dyn. mikr. (70). L, Martini, Skutei 93. 

PloSnA spoje na zakAzku pro radioamatAry, 
vyzkumnA a vyvojovA pracoviStA, pro druistva 
a podniky vyrAbi: Mechanika, 1. v. d., Chomutov, 

' HomickA 2215. 

RotaS. miiiid 12/1000 V-240 mA (300). Inf. B. 
DvofAk, PreSov, Lesik dAlostr. 3. 

Elektronkovy voltmeter Mo dry bod (350), 
ohmmeter Omega (200), uxxiv. Philoskop (250), 
oscilAtor SG 50 (250), krifovA navijeika (250). 
V. Trefny, Treniin, KuzmAnyho 15. 

Tranzistory 2 x OC16 (A 80), fotoilAnky 20PF5 
(A 25), selenovy usmArhovai CKD typ SUS 
12-6V/0,5'A (A 50). Motyika, Praha 4, Jeremen- 

kova 1048. 

✓ 

Osciloskop Tesla TM 694 bczvadny (1200). 

J. Bandouch, ul. 9. kvAtna 2, Brno. 

RX ,TX portable amer. tov. vyroby pouze pro 
OK Kis 700,—. Koupim schAmata is. vyroby 
BaudyS. L. MatAjka, Praha 8 - Karlin, U viaduktu v 
£. 4. 

KOUPfi 

ELIO pOv. stav bezv. chod. K. Hakl. Brno, Drob- 
nAho 10. 

Xtal 27-30 MHz, alebo 9-10 MHz, 2ksOCl69 
lad. kpnd. 30-50 pF 2 ks. Michal Ceniarik, Kuchy- 
‘ha VC 8050, okr. Malacky. 

RadioamatAr roi. 1941, 42 i jedn. c. L. Kempny 
Havifov-D. SuchA I. i. 330. , . 

EK3 v chodu, Kaspfik Fr., Odry. ' 

EK3, E10K, UKWEe, Fug 16, KWEa nebo jiny 
inkurant. pfijimac i poAkozeny. Zd. Kvitek, Bmo, 
tr. kpt. JaroAe 8. v - ; 

M.w.E.c., v ,chodu, Petr VrAdler VCM, Turnov, 
Leninova 175. 

Krystaly 17 MHz, 24 MHz, a* 31 MHz nebo 
8,5 MHz, 12 MHz, 8 MHz a 15,5 MHz. Karel 
Bure$, SU5/Z, Novi Mesto n./VAhom. 

FUHec, FUHeu, R1155A, KWEa v chodu. 
J. Stehllcek,.Sychrov u Turnova. 

Knihu Inf. M.-Baudyse Csl. pfijimaie, a drAtove 
potenc. 0,5 MO, 1MD. K. Cochlar, Trojanovice 11, 
p. FrenStAt p. R. . 

Xtaly468, 776 kHz; 1,5; 10; 10,5; 10,7; 11; 12; 
13,7; 14,6; 19; 20,2 4-20,4; 22 4- 22,2; 27,4; 
29,2 MHz a dalli r&znA; objimku pro 813; M.w.E.c. 
EZ6, ELIO, tef HRO nebo jiny, kryt na LB8, 
vice P 2000. NovAk, 2dAr n. SAz. 412. f 

' VfMfiNA 

Za M.w.E.c; EZ6 (i bez xtalu) nebo kom. RX Jalta 
apod. dAm E10K 4* konv. na 145 MHz, VKV el. 
nebo koupim J.. Jilek, Revoluini 14aj Sumperk.. 

Dobry M.w.E.c konvertor podle AR 12/62 
za skfin a sasi Lambdy V s mechanikou kamselu 
nebo vrak, pHpadni doplatim. St. Jirout, LAdrova 
934, Pfeloui. 

Magnetofon. adapter Tesla r. v. 1961 v nAkupnej 
cene 650,— Kis predam za.Kis 450,— pripadne 
vymenim za dobrA foto, .vysavai a ine. V. Salajka, 
NAmestovo i. 268. 





